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HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice D.A.L.L si a indicatorilor tehnico — economici
pentru obiectivul de investitii:
“Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public in municipiul Pagcani, judetul Iasi:
Lucriri de modernizare si extindere a sistemului de iluminat public” — Etapa 111

Consiliul Local al municipiului Pascani, judetul lagi;

Avand in vedere Referatul de aprobare privind aprobarea proiectului tehnic §i actualizarea indicatorilor
tehnico — economici pentru obiectivul de investitii, “Cresterea eficienfei energetice a sistemului de iluminat
public in municipiul Pagcani, judetul lagi: Lucrdri de modernizare si extindere a sistemului de iluminat
public” — Etapa 111, inregistrat cu nr. D404 4 [24.112021;

Avand in vedere Raportul de specialitate comun, intocmit de Serviciul Tehnic si Investitii, Unitatea de
monitorizare a serviciilor publice, Directia Economica, Serviciul Urbanism si Amenajari teritoriale si
Compartimentul Juridic si Contencios, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Pascani, inregistrat cu nr. 24 2 4.5124.11.2021 ;

Avand in vedere Avizul favorabil al Consiliului Tehnico-Economic nr. 8/24.11.2021, inregistrat cu
nr.24225/CTE/24.11.2021 ;

Avand in vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, actualizata cu
modificérile si completdrile ulterioare ;

Avand in vedere Hotararea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, actualizatd cu modificarile §i completarile ulterioare ;

Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, Sectiunea a-3-a,
prevederi referitoare la investitii publice locale, actualizata, cu modificarile si completérile ulterioare ;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr.131/27.06.2019, privind
aprobarea documentatiei necesare delegarii gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public in
municipiul Pagcani ;

Avand in vedere Contractul nr.7251/24.04.2020, de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat
public din municipiul Pagscani, incheiat de U.A.T. — MUNICIPIUL PASCANI cu Asocierea S.C.
URBIOLED S.R.L. lasi — lider de asociere si S.C. AMPER GRUP S.R.L. Jucu de Sus, jud. Cluj — asociat ;

Avand in vedere Prevederile art. 129, alin(2), lit.b) si alin. (4), lit. d) ale O.U.G nr. 57/2019, privind
Codul Administrativ ;

Avand in vedere Rapoartele de avizare ale urmatoarelor comisii de specialitate din cadrul Consiliului
Local al municipiului Pascani :

- Avizul Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finane, industrie, agriculturd, silvicultura, prestari
servicii, comert si IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale §i relatii externe, inregistrat
sub nr. &

- Avizul Comisiei juridice, ordine publica, administratie publicd, drepturile omului si libertati cetatenesti,
inregistrat sub nr. y

- Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului,
ecologie, patrimoniu, inregistrat sub nr.

bl




In temeiul dispozitiilor art. 139, alin. (1) si ale art.196 alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019, privind
Codul Administrativ

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Documentatia de avizare a lucrérilor de inteventie - D.A.L.I., pentru obiectivul de
investitii: “Cregsterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public in municipiul Pascani, judetul
Iagi: Lucrdri de modernizare si extindere a sistemului de iluminat public” — Etapa III, conform
documentatiei tehnico — economice, elaboratd de S.C. URBIOLED S.R.L. lasi, prezentatd in Anexa nr.1,
parte integrantd din prezenta hotérare ;

Art. 2. Se aprobi indicatorii tehnico — economici pentru obiectivul de investitii: “Cresterea
eficientei energetice a sistemului de iluminat public in municipiul Pagcani, judetul Iasi: Lucrdri de
modernizare si extindere a sistemului de iluminat public” — Etapa III, dupd cum urmeaza :

- VALOARE TOTALA : 1.496.504,25 lei, inclusiv TVA 19% din care,
o Valoarea lucririlor,(C+M) : 552.664,08 lei, inclusiv TVA 19% ;
o Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj: 778.676,50 lei,
inclusiv TVA 19% ;
- DURATA DE REALIZARE : 12 luni ;

Art. 3. Orice modificiri ce conduc la cresterea valorii maxime a cheltuielilor corespunzatoare

indicatorilor tehnico — economici aprobati, vor fi prezentate in plenul Consiliului local, in vederea actualizarii
acestora ;

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotirari se insdrcineaza : Primarul municipiului Pagcani,
Unitatea de monitorizare a serviciilor publice, Serviciul Urbanism i Amenajéri teritoriale, Serviciul Tehnic
si Investitii, Directia Economics, Compartimentul Juridic si Contencios si Compartimentul Patrimoniu §i
Contracte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pagcani ;

Art. 5. Serviciul Administratie Publicd va comunica in copie prezenta hotérare la:

+ Institutia Prefectului judetului lasi;
* Primarul municipiului Pagcani ;

+ Unitatea de monitorizare a serviciilor publice ;
» Serviciul Urbanism §i Amenajéri teritoriale ;

+ Serviciul Tehnic si Investitii

* Directia Economici ;

» Compartimentul Patrimoniu si Contracte ;
Compartignentul Juridic si Contencios ;

Initiatorul proiectului def
PRIMAR "
Marius Nicolae Pin B

PRESEDINTE DE SEDINTA , Contrasemneaza pentru legalitate,
Consilier local SECRETAR GENERAL
IRINA JITARU
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A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
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Fig. 1.1. Localizare obiectiv de investitii.
1.1 Denumirea obiectivului de investitii.

,Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat

public in Municipiul Pascani,
Judetul Iasi:

Lucrari de Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public”-Etapa III.

1.2 Ordonator principal de credite/investitor

Municipiul Pagcani, judetul lasi.
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1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar)
Nu este cazul.

1.4 Beneficiarul investitiei

Beneficiarul investitiei este municipiul Pagcani, judetul lasi, dar direct este vorba de cetitenii
municipiului, firmele care isi desfdsoard activitatea pe raza localitatii si turistii sau cetatenii care se afla in
localitate pentru activititi socio-culturale $i economice.

1.5 Elaboratorul documentatiei de avizare a lucririlor de interventie
S.C. URBIOLED S.R.L.
Adresa: Str. Teodor Codrescu Nr.6
Numir de telefon: 0232 214 014
E-mail: office@urbio-romania.ro

2. Situatia existenti si necesitatea realizirii lucririlor de interventii

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare.

Studiul cuprinde stabilirea solutiei optime in ceea ce priveste eficientizarea, reabilitarea si
modernizarea iluminatului public stradal din municipiul Pascani, judetul lasi prin lucriri de inlocuire a
aparatelor de iluminat existente si implementarea unui sistem de telegestiune a iluminatului public.

Se are in vedere si cregterea gradului de securitate a cetatenilor din cadrul comunitatii si, de
asemenea, cresterea gradului de siguranti a circulatiei rutiere si pietonale.

Din punct de vedere al protectiei mediului se propune reducerea poluarii luminoase si a poludrii cu
emisii CO;.

Realizarea unui iluminat corespunzator determind, in special, reducerea risculuj de accidente rutiere,
reducerea numarului de agresiuni contra persoanelor, mbunatatirea orientirii in trafic, imbunitifirea
climatului social si cultural prin cresterea sigurantei activitafilor pe durata noptii.

Totodata, iluminatul corespunzator al trotuarelor reduce substantial numarul de agresiuni fizice,
conducdnd la cresterea increderii populatiei pe timpul noptii. lluminatul eficient presupune scaderea
infractionalititii si o securitate sporita.

in conditiile socio-economice ale prezentului, filosofia acestei investitii s-a indreptat catre doui
obiective majore:

* asigurarea cerintelor unei societdti moderne si in dezvoltare;

° sustenabilitatea investitiei, astfel incat aceasta sa nu depdseascd gradul de suportabilitate

financiara a beneficiarului si sa fie relativ usor de intretinut.

In completarea celorlalte servicii asigurate deja locuitorilor din zona studiatd, se pune problema
iluminatului public.

fn mod evident, principiile 4E ale unui serviciu public modern, Economie-Eficienta-Eficacitate-
Echitate sunt departe de a fi atinse, in special sub aspectele rezultatelor obtinute si al accesului corect al

populatiei la serviciul iluminatului public.
Pentru imbunatitirea rezultatelor, acest deziderat este susfinut de Decizia nr. 406/2009/CE a
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Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce
emisiile de gaze cu efect de sera, astfel incat sa fie respectate angajamentele Comunititii Europene de:
¢ reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd pana in 2021, privind indeplinirea obiectivului de
reducere a consumului de energie cu 20 % pana in 2021;
® implementarea unei foi de parcurs pentru trecerea la o economie competitiva cu emisii scizute
de dioxid de carbon pana in 2050, in special prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seri din
sectorul energiei si la atingerea pana in 2050 a obiectivului de producere de energie electrici cu
emisii zero;
e reducere cu 20% a consumului de energie primara al UE pani in 2021.

Cadrul legislativ ce sta la baza eficientei energetice:

* H.G. nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

® Legeanr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publici, a contractelor de concesiune
de lucrdri publice si a contractelor de concesiune de servicii

e Legeanr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitdfi publice

* Legeanr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale

®  Ordin ANRSC nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat public

* O. G. nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a
surselor regenerabile de energie

* H.G. nr. 409/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului
nr. 22/2008 privind eficienta energetici si promovarea utilizdrii la consumatorii finali a resurselor
regencrabile de energie

* Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a consiliului din 25 octombrie 2012 privind
eficienta energetica, de modificare a Directivelor 2009/125/CE si 2010/30/UE i de abrogare a

* Directivelor 2004/8/CE si 2006/32/C

* Ordinul 5/93 din 20.03.2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii
sistemului de distributia energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public -
publicat in Monitorul Oficial, Partea L, nr. 320, din 14 mai 2007

* Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind
eficienta energetica, de modificare a Directivelor 2009/125/CE si 2010/30/UE si de abrogare a
Directivelor 2004/8/CE si 2006/32/CE(1).
Eficienta energetici este o cale dintre cele maj putin costisitoare de reducere a emisiilor de gaze
cu efect de serd (GES), de diminuare a siriciei energetice si de crestere a securitatii energetice.
Tinta UE de eficienta energeticd pentru 2021 este de diminuare a consumului de energie primara
cu 20% in raport cu nivelul de referintd stabilit in 2007. Pentru anul 2030, UE isi propune o
reducere cumulata cu cel putin 27% a consumului de energie.
Pentru Romania, tinta nationali o reprezintd reducerea consumului de energie primara cu 19%
péana in anul 2021 (referinta 2014), conform obiectivelor stabilite in legea nr 121/2014.

e Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetici si a cerintelor Directivei 2012/27/UE privind
eficienta energetica, corespunzand unei cereri de energie primard, in 2021, de 500 TWh. Conform
Legii 121/2014, cu completarile si modificarile ulterioare, imbunitatirea eficientei energetice
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este un obiectiv strategic al politicii energetice nationale, datorita contributiei majore pe care o
are la realizarea sigurantei alimentirii cu energie, dezvoltarii durabile si competitivitatii, la
economisirea resurselor energetice primare si la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Cadrul legislativ privind luminatul public:

* Legea 230/2006 actualizati in decembrie 2016, legea iluminatului public, care specifici:
»Elaborarea si aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a
programelor de investitii privind dezvoltarea $i modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare
aferente, a regulamentului propriu al serviciului, a caietului de sarcini, alegerea modalititii de

gestiune, precum si a criteriilor si procedurilor de delegare a gestiunii intra In competenta

o

t

exclusivi a consiliilor locale, a asociatiilor de dezvoltare comunitari sau a Consiliului General
Bucuresti, dupi caz".

® Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitafi publice, cu modificirile si completarile
ulterioare.

® Ordinul pentru aprobarea ghidului de finantare a Programului privind cresterea eficientei
energetice a infrastructurii de iluminat public

* Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

* Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii

Strategia autoritatii administratiei publice locale vor urmiri cu prioritate realizarea

urmatoarelor obiective:

a) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor
echipamente specializate §i prin asigurarea unui iluminat public judicios;

b) promovarea investitiilor, in scopul modernizarii sistemelor de iluminat public pentru
imbunatatirea calitatii serviciului cat si reducerea facturii la energie electrici consumati prin
cresterea eficientei energetice a sistemelor de iluminat (de exemplu inlocuirea limpilor existente
cu altele noi, mai eficiente, utilizarea sistemelor digitale de control, a senzorilor de miscare pentru

sistemele de iluminat, etc).

Beneficiarii directi ai investitiei sunt:

nevoie,

Cetatenii localitatii prin :
masurile specifice asigurate de acest serviciu modern le va oferi siguranta pietonala de care au
lucru care va duce la sporirea increderii in institutiile publice;
monitorizarea permanenti a zonelor publice in vederea reducerii infractionalitatii (gradinite, scoli,
licee, piete, intersectii, etc.);
gestionarea cu o mai mare ugurinta a situatiilor in care se constata actiuni ilegale;
identificarea si stoparea din faze incipiente a conflictelor sociale §i prevenirea situatiilor

contraventionale;
prin implementarea acestui sistem autoritatea publica locala va asigura o imbunitatire a sigurantei

vietii cetatenilor .

Primaria si Institutiile publice din municipiul Pascani.

Datorita imbunitatirii sistemului de iluminat public se va obtine:
* rezolvarea in timp util a unor situatii critice prin interventii mai rapide;
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* monitorizarea permanenti a locurilor publice pentru evitarea comiterii de infractiuni (furturi de
masini, distrugeri etc.)

° pastrarea ordinii si curiteniei spatiului public, prin depistarea §i actionarea la timp asupra unor
situafii diverse: indepartarea zépezii, colectarea gunoijului, supravegherea aglomeririi urbane, etc.;

e evitarea vandalizirii parcurilor, monumentelor si celorlalte obiective de patrimoniu national.

* Serviciile de urgentd si de interventie rapida (Politia, Inspectoratul pentru Situatii de Urgent,
Ambulantd, Apelul de urgenta 112)
Sistemul de iluminat public va facilita interventia mult mai rapidi a echipelor institutiilor mai sus
mentionate printr-o serie de avantaje pe care le oferd prin asigurarea unui nivel superior obtinem:
- Detectarea in timp real a evenimentelor si acfionarea mult mai organizata;
- Evaluarea gravitatii situatiilor din teren $i gestionarea corecta a necesarului de resurse umane §i
materiale la fiecare caz in parte;

Beneficiarii indirecti ai investitiei:
° Agentii economici din municipiul Pagcani si din zonele limitrofe precum si locuitorii altor comune
sau orage care se vor deplasa in scop turistic sau vizite pentru afaceri sau alte activititi.
* Altilocuitori din zonele limitrofe si turistii ce tranziteaza sau poposesc in localitate

2.2 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor
In prezent sistemul de iluminat public este coordonat de citre unele persoane desemnate din cadrul
Primériei municipiului Pascani.

Fizic, actualul S.I.P. se prezinta astfel:

e strazile au o distributie relativ uniforma a stalpilor de iluminat, cu distante cuprinse intre 27 - 42m,
dispunerea fiind diferitd conform tipului de strada.

° majoritatea corpurilor de iluminat utilizate in prezent sunt echipate cu lampi cu vapori de sodiu sau
lampi compact fluorescente ;

e majoritatea strizilor din localitate sunt asigurate cu iluminat nocturn, dar nu toti stalpii existenti au
corpuri de iluminat, prin urmare nu este asigurat nivelul de iluminare prescris de normele si
standardele in vigoare.

* De asemenea, strizile secundare s1 zonele componente dispun, in marea majoritate, de sistem de
iluminat, sunt montate corpuri de iluminat pe stalpii existenti, dar nivelul de iluminare este foarte
scazut si in stare avansatd de uzuri.

* Retelele de distributie sunt preponderent aeriene si cu nul comun cu reteaua de alimentare
distributie si alimentare a consumatorilor particulari.

Starea generald a sistemului de iluminat public din localitate se prezinta astfel :
retele si echipamente invechite, ineficiente si cu un grad inaintat de uzuri;
® costuri cu energia electrica nejustificat de mari fata de eficienfa luminoasa;
* costuri de intretinere / mentinere in general mari, generate de starea proasti a sistemului;
® nu acoperd activitatea nocturni a unor importante segmente de populatie, generand stiri de
disconfort general;
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* distributia in teritoriu a punctelor luminoase este inechitabila
ce In unele zone iluminatul lipseste sau este precar, in altele existi o densitate mare;

* distributia luminii este neconforma cu standardele in vigoare si creeaza dificultati participantilor
la trafic (disconfort, perceptie tarzie s1 incorecta a obstacolelor, orbire, lipsa de fluenti in trafic,
efectul de zebra, de grota, etc);

o Inceeace priveste zonele de conflict - zone de risc sporit (treceri de pietoni, intersectii), acestea
sunt iluminate cu mult sub limitele normale ce reglementeaza calitatea si cantitatea iluminatului
public.

si neeficienta, astfel incat, in timp

Situatia generala a stalpilor si aparatelor de iluminat existente constituie Anexa 1 la prezenta
documentatie.

In vederea analizarii situatiei existente a fost realizat un audit detaliat al sistemului de iluminat public
concretizat in inventarierea elementelor componente — stalpi, aparate de iluminat, puncte de aprindere.

Principalele informatii culese din teren, pentru municipiul Pagcani contin d de bazi ale
actualului SIP: :

Tabel nr. 2.1 — Centralizator Situatie lampi existedfe.

Plamos | Tutere m /
Tip lamp3i Buce mpa totald cu | Puterea insta g (\?’;’
(W) exder BRSNS
. pierderi = 2 V50
= . N
AR aponi 36 125 14375 5175.00\&*’,»\@ X
sodiu O 7
Bec economic 627 36 38.52 24152.04 NP )
Lampa LED 29 50 51.00 1479.00 S
Total ldmpi 692 30806.04
30.81 kW

Tabel nr. 2.2 — Centralizator situatie existentd

Putere instalati existenti (Pie) kW 30.81
}E)nsum energie electrica estimat (Ci) | MWh | 127.85

Costuri total energie electrica estimat | lei 85656.19

Total functionare anuali ore 4150

Consumul initial anual de energie in iluminat public (kWh/an) (Ci) — consumul calculat dupé formula
Pie x 4.150, unde Pie = puterea total3 instalati a corpurilor de iluminat existente cuprinse in proiect (in kW),
4.150 = numirul mediu de ore de functionare a corpurilor de iluminat;

Puterea totali instalati a corpurilor de iluminat existente — (Pie) = (Pne + Pbe) x nr. de corpuri de
iluminat existente, unde Pne = puterea nominala a surselor de iluminat existente, Pbe = puterea balastului
(pentru corpurile de iluminat cu balast). Puterea balastului va fi, in acest caz, maximum 15% din puterea
nominala a surselor de iluminat existente, respectiv:
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Tip aparat/lampa Pierderi calculate
Sodiu/Mercur 15%
Becuri economice 7%
Bec/Lampa LED 2%

2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
imbunété;irea sistemului de iluminat public poate crea cadrul de dezvoltare al unei localititi moderne

prin sporirea si gurantei traficului, a cetitenilor, prin cresterea confortului $i orientdrii in teren, prin cresterea

beneficiilor aduse de intensificarea activitafii umane in exterior dincolo de lisarea intunericului.

Utilizarea corpurilor de iluminat cu LED conduce la reducerea cheltuielilor de intretinere, deoarece
nu mai este necesara inlocuirea periodica a sursei de lumina, singurele interventii necesare fiind pentru
curétarea periodica a partii optice (care trebuia ficuta si in cazul corpurilor clasice) si eventuatetein erventii
la sistemul de alimentare cu energie electrica.

In rezumat, argumentele Tn favoarea deciziei de modernizare a ilumina

e cresterea sentimentului de siguranta;

° confort si orientare sporite;

° diminuarea si descurajarea infractionalitatii favorizate de intunerjc™ A
° aparitia si cresterea sentimentului de apartenent3 la comunitatea 1g&i],

° redarea personalitatii localitatii prin infrumusetare cu ajutorul lumitii’C
e continuarea activitatii oamenilor in zona de dincolo de apusul soarelui;”
° Incurajarea produsului comercial si turistic;

° favorizarea si atragerea investitiilor.

Solutiile adoptate prin actualul proiect prevad urmatoarele elemente ce trebuie indeplinite :
* inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate de iluminat cu LED confectionate din
materiale ecologice (aluminiu) si care la sfargitul duratei de viati se pot recicla ;
Aparatele de iluminat cu LED utilizate sunt astfel proiectate incat limiteaza, prin solutia constructivi
a partii optice, poluarea luminoasa, iar in cazul unui defect de refea ce poate produce aprinderea acestuia,
materialele utilizate nu intretin arderea ;
* implementarea unui sistem de telegestiune, la nivelul intregului sistem de iluminat public
existent i propus.

Prin realizarea investitiei se ating urmitoarele obiective:

* Economia de energie: Randamentul sistemelor de iluminat cu LED-uri este superior lampilor
cu incandescenta si respectiv lampilor cu descarcare in gaz adica, la aceeasi putere consumati
produc cu mult mai multd lumina sau, altfel spus, pot produce aceeasi lumina ca si lampile
obisnuite la o putere consumati mult mai micd, economisindu-se astfel energia si reducand
factura de energie electrica cu peste 60%.

® Scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO;
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Durata de via{a mirita a sistemului de iluminat. dispozitivele LED au o durata de viati de
peste 50.000 de ore. Aceastd durata de viafd foarte ridicatd a limpilor de iluminat cu LED
conduce Ia costuri reduse de mentenantd a sistemului de iluminat si ofera oportunitatea
reducerii costurilor reale de investifii.

Spre comparatie, limpile cu incandescentd au o durata de 1.000-2.000 ore, iar lampile
compacte fluorescente ajung la 8.000 - 15.000 ore.

Eficienta luminoasi: sistemele cu LED-uri produc mai multd lumini pe watt consumat decat
lampile obisnuite. Controlul strict al dispersiei luminii realizat prin sistemul optic cu lentile
pentru focalizarea fasciculului de lumini de forma dreptunghiulard asiguri nepoluarea
luminoasd. Lentilele au rolul de a reduce pierderile de lumina si elimina riscul de orbire

provocat de strilucirea luminilor.

Temperatura de culoare: lumini calda, neutrs sau rece obtinuta, este foarte apropiata de
lumina naturald, arati adevarata culoare a obiectelor si sporeste confortul si vizibilitatea pe

timp de noapte.

Timpul de pornire-oprire: din momentul alimentrii, lampilor de iluminat cu LED lumineazi
practic instantaneu la intensitate maxima fira a avea intarzieri si ' E
pornit-oprit, spre deosebire de lampile cu vapori metalici sau cele

Tensiunea de alimentare: corpurilor de iluminat cu LED Iu ’ iurle de g ﬁ;e are
nominald 230 V. ' 3

fluctuatiile tensiunii de retea.

Factorul de putere: sistemele LED au factorul de putere mai mare de 0,92 (acesta este 0,5
pentru lampile cu sodiu) ceea ce reduce substantial pierderile suplimentare in retea si se obtine

reducerea consumului de energie electrici.

Impactul asupra mediului: implementarea solutiilor cu LED-uri pentru iluminat implica sio

serie de beneficii in domeniul mediului s1 dezvoltarii durabile:

Consumul redus cu peste 40% contribuie la reducerea poludrii si la conservarea combustibililor

fosili tinind cont ci peste 70% din energia electricd consumatd in Romania este produsi prin

tehnologii de ardere a combustibililor fosili cu efecte dezastruoase asupra mediului.

Durata de viatd de 3 ori mai mare duce la reducerea deseurilor provenite de la limpile uzate.
Avantajul ecologic constd in faptul ca iluminatul cu LED-uri nu confine mercur, nu degaja
dioxid de carbon si ajutd la mentinerea unui echilibru ecologic optim al planetei. In plus,
consumul redus de energie electrica este, de asemenea, o caracteristici ce pune o etichetd
ecologicd acestor corpuri pentru iluminat. Folosind becurile led se va face un pas nainte spre o
dezvoltare durabili si se va contribui la conservarea energiei electrice a intregii planete.
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3. Descrierea constructiei existente

3.1 Particularititi ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului.

Localizare: lucririle se vor realiza in intravilanul municipiului Pagcani, judetul Iasi.

3.2 Statutul juridic:
Terenul se giseste in intravilanul municipiului Pagcani si este proprietate publica sau in administrarea
UAT Pascani.
Terenul si constructiile nu se gasesc In zone cu condifii la autorizare sau interdictii de construire,
Amplasament: conform P.U.G. aprobat, intravilan, municipiului Pagcani prin Hotirarea Consiliului
Local.
Tipul de proprietate : teren din domeniul public de interes local, domeniu public de interes judetean.
Terenul ocupat de instalatiile de iluminat proiectate este situat in intravilanul localitatii .

Se utilizeazd actualele cii de acces $i drumuri, nefiind necesare creearea de noi zone/cdi de access
suplimentare, iar terenul pe care se vor executa lucrarile proiectate de modernizare a sistemului de iluminat
public apartine domeniuluj public al localitatii.

Stélpii de iluminat ai sistemulyj de iluminat public stradal vor putea apartine, din punct de vedere
Juridic, primarici prin intermediul unei conventii de exploatare, sau distribuitorului de energie electrici.

Refelele electrice de joasa tensiune iluminat public sunt doar pentru utilizare in sistemul de luminat
public deci apartin primariei, separarea instalatiei fata de distribuitorul de energie se va face la clemele de
legatura ale aparatului de iluminat in reteaua de alimentare LEA 0,4kV — iluminat public.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;
Terenul pe care se vor executa lucrarile proiectate este de folosintd neproductivi si apartine
domeniului public. Se vor folos; cdile de acces existente, nefiind necesare infiintarea unora noi.

¢) date seismice si climatice;

Municipiul Pascani se incadreazi intr-o unitate climatici de nuantda temperat continentali de
tranzitie, specifici pentru Europa centrali, cu patru anotimpuri distincte, primavari, vard, toamna §i iarna.
Diferentele locale climatice se datoreazid mai mult altitudinii si latitudinii, respectiv mult maj putin
influentelor oceanice din vest, celor mediteraneene din sud-vest si celor continentale din est.. Oscilatiile
climatice au 0 amploare mare atét ca efect al circulatiei generale a atmosferei, cat §i a influentelor introduse
de relief (inversiuni termice).

Schimbirile rapide de fronturi atmosferice in perioada de tranzitie primavari-toamna, favorizeazs

producerea brumelor tarzii $i respectiv timpurii.
Vénturile predominante sunt dinspre nord-vest s nord, dar nu lipsesc nici cele dinspre est si sud-est.
Conform NP-17-2011] :

— Conditii de mediu :
" temperatura mediului ambiant AA7 (25 ... +55° C) temperat ;
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* conditii climatice (influenta combinati a temperaturii si a umiditatii AB7 t=-25 ... +55°C Ura=10 _
100 % Ta=0.5...29 g/m3);

* altitudine AC1 sub sau egald cu 2000 m (joasi) ;

" prezenta apei AD4 medii expuse la stropiri cu apa

® prezenta corpurilor striine AE3 corpuri straine foarte mici incombustibile (cu dimensiuni sub 1 mm);

" prezenta substantelor corozive sau poluante AF1 neglijabila;

* solicitiri mecanice AG2 medii;

* vibratii AH1 scizute (instalatii casnice si similare, la care efectele vibratiilor pot fi neglijabile); gama de
frecventa cuprinsi intre 2 ... 9 $19... 200 Hz, amplitudinea deplasarii intre 3 ... 7mm?2 si acceleratia intre 10

.20 m/s2;
* prezenta florei AK1 neglijabil ;

" prezenta faunei AL1 neglijabil ;

* influente electromagnetice, electrostatice sau ionizante AMI1 neglijabile ;
* radiatii solare AN1 scizute, < S500W/m2 :

» efecte seismice API neglijabile a < 30 Gal ; 1 Ga=1 cm/s2;

* trasnete; nive!l ker unic AQ1 neglijabil, < 25 zile/an;

® miscdri de acr AR1 (curenti de aer) scizute , v < ] m/s A

® vantscazut AS1, v <20 m/s;

Utilizari:
" competenta persoanelor BA4 ( EE ) instruite (agenti de intretinere sau exploatare);
" contactul persoanelor cu potentialul pamantului BC2 scazut (in mod obisnuit fara contact cu elemente
conductoare):
*  natura materiaielor prelucrate sau depozitate BE1a ( D ) neglijabile;
* Conform P118/1999 : categoria D (BEla) ;
* Conform ID 17/86 — “ Neclasificat “.
Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament:
(i) date privind zonarea seismica;

Zona de expunere la risc seismic - Conform normativului P 100-1/2006 "Cod de proiectare
seismica - Partea I — Prevederi de proiectare pentru cladiri", amplasamentul se incadreazi in zona
caracterizata prin acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0.25 g (pentru un interval mediu de recurenta
IMR = 100 ani) si perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 0.7 s.

Conditii seismice :

-Acceleratia la nivelul solului : 0.25¢g
-Adancimea de inghet : Nu este cazul cm.
Zona seismica de calcul si perioada de colt ;

Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc, conform P100/1-2006 este de 0.7s.
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(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionali si

nivelul maxim al apelor freatice;

Adancimea maxima de inghet caracteristicd zonei - Conform STAS 6054-77 'Adancimi maxime de
inghet", este de Nu este cazu] cm;
Zona de incircare cu zdpadd - Conform CR 1-1-3 - 2005 "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii

asupra constructiilor", valoarea caracteristica zonei a incircirii din zdpada pe sol avand 2% probabilitate de
depasire intra-un an, respectiv intervalul mediu de recurentd IMR = 50 ani, este So.k = 2.5 kN/m?;

Zona de expunere la vant - Conform NP 082-04 "Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra
construcfiilor. Actiunea vantului”, presiunea de referinta a vantului in amplasament, determinati din viteza
de referinta mediata pe 10 min. si avand un interval mediu de recurenta IMR = 50 anj (2% probabilitate
anuala de depisire) este qref = 0.6 kPa/m?,

Zona de expunere la risc seismic - Conform normativului P 100-1/2006 "Cod de proiectare seismicj -
Partea I — Prevederi de proiectare pentru cladiri", amplasamentul se incadreazi in zona caracterizata prin
acceleratia terenului pentru proiectare a; = 0.25g (pentru un interval mediu de recurenta IMR = 100 ani) si
perioada de control ( colt) a spectrului de raspuns Tc = 0.7 s.

Din punct de vedere al manifestarilor principalilor factori climato-meteorologici, avem :

* Gradul de poluare atmosferica I
* Zonameteo C (conform PE106)

J
|

CLIMATO - METECROLOG: L |

i

: o A %

w8,
- Pordgasant | -
SCastest

Fig.3.6 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere al conditiilor climato-meteorologice

In conformitate cu NTE 001/03/00 ~ Normativ privind alegerea izolatiei si protectia instalatiilor
energetice impotriva supratensiunilor — instalatiile energetice exterioare ce fac obiectul prezentei
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documentatii se amplaseaza in zone cu njvel de poluare I Slab.
Int

abelul 2.3 se prezintd, in conformitate cy standardul SR CE] 60815:1994, o descriere generala

a nivelurilor de poluare ale diferitelor zone geografice, in care existi say urmeaza si fie plasate instalatii
electrice.
Tabelul 2.3.Caracteristici de mediu
Nivel de . L .
- Descrierea caracteristicilor de mediu a zonelor
- Zone fara industrie §i cu o densitate redusa de locuinte dotate cu instalatii de incilzire proprii;
- Zone cu o densitate redusa industriali sau de locuinte, dar supuse frecvent Ia vanturi si/sau la ploi;
I - Regimuri agricole";
Slab - Regimuri muntoase.
Toate aceste zone trebuie s3 se situeze la distante de cel putin 10 km pana la 20 km de mare sinu
trebuie s fie expuse la vanturi dinspre mare?.
- Zone cu industrie care ny produce fum foarte poluant si/sau zone cu o densitate medje de locuinte
1 dotate cu instalatii de incalzire;
Mediu - Zone cu densitate mare de locuinte si/sau industrie, dar supuse frecvent la vanturi si/sau ploi;
- Zone expuse la vant dinspre mare, dar nu prea apropiate de coastd marij (distanta  de cel putin cdtiva
kilometrii)?,
11 - Zo.ne cu densitate industriali mare §1 suburbii ale marilor orage cu o densitate mare de instalatii de
Puternic incalzire p'oiuante; ' ) . o
- Zone situate in apropierea marii sau expuse la vanturi relativ puternice dinspre mare?,
- Zone in general putin extinse, supuse Ia depuneri de pulber; conductoare si la fum industrial ce
v produc depuneri conductoare deosebit de groase;
;o - Zone in general putin extinse, foarte aproape de coasta mirii, expuse la ceatd salina sau la vantur;
puternic foarte puternice si poluante venind dinspre mare;
- Zone desertice, caracterizate prin perioade lungi fara ploaie, expuse la vanturi puternice ce transport
nisip si sare si supuse la condensiri in mod obisnuit.

1) Utilizarea de ingrasdminte chj

terenuri agricole pot conduce |
vantului.

mice raspandite prin pul
a un nivel de poluare mult maj ridic

verizare sau arderea resturilor de pe
at din cauza dispersarii datorati

2) Distantele la armul marij depind de topografia zonej de coasta si de conditiile extreme de

vant.

(iii) date geologice generale;
Conditii geologice :
Stabilitate :

Calitate :

(iv) date geotehnice obtinute din:
rezultatele determinarilor de labo

caz;

Nu se impun realizarea acestor studii.

planuri cu amplasamentul forajelor, fi
rator,
recomandarile pentru fundare si consolidiri,

teren stabil ;
teren mediu

se complexe cu
analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
harti de zonare geotehnicd, arhive accesibile, dupa
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(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, aluneciri de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementarile tehnice in vigoare;
Nu se impun realizarea acestor studii.

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentirilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.
Nu se impun realizarea acestor studii.

d) studii de teren:

(1) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementirilor tehnice
in vigoare;

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului,
hidrologice, hidrogeotehnice, dupi caz;

Chiar daca se pastreazi actualele amplasamente ale stalpilor iar din punct de vedere arhitectural toate
aparatele de iluminat vor avea acelagi design, cu un beneficiu mare in ceea ce priveste aspectul vizual pe
timp de zi, se recomanda realizarea unui studiu topografic vizat OCPIL.

e) situatia utilititilor tehnico-edilitare existente

In prezent in municipiul Pagcani existd un sistem de iluminat public partial functional amplasat in
vecinatatea ciilor de circulatie rutiere si pietonale.

Amplasarea sistemului modernizat se va face de asemenea in vecinitatea ciilor de circulatie rutiere
§i pietonale, pe amplasamentele actuale.

Exista interferente cu refele edilitare existente pentru care se vor solicita avize.

In varianta propusa nu se impun relocari ale retelelor edilitare existente.

Nu se va solicita spor de putere, puterea instalati este mai mici decat puterea instalatd aprobati,

datorata tehnologiei LED.

cr cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de

) analiza vo
schimbiri climatice ce pot afecta investitia;
Datorita greutatii mai reduse a ansamblelor de iluminat existente, cat si a expuneril la vant mai mici

datorita suprafetelor expuse mai reduse, vulnerabilititile cauzate de factorii de risc naturali sunt mai mici

decat in situatia existenta.
Vecinatatea cu ciile de circulatie publica fac sistemele de iluminat publice vulnerabile la accidente

rutiere. De asemenea, un factor de risc reprezinta poluarea si particulele in suspensie antrenate de vant, care

contribuie la sablarea gi Ingdlbenirea dispersoarelor, fapt ce duce la reducerea fluxului luminos si alterarea

distributiei luminoase,
fmbunété;irea sister~ilui de iluminat public poate crea cadrul de dezvoltare al unei localitati moderne

prin sporirea sigurantei traficului, a cetatenilor, prin cresterea confortului si orientirii in teren, prin cresterea
beneficiilor aduse de intensificarea activitdfii umane In exterior dincolo de lasarea intunericului.
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g) posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturs sau situri arheologice pe

amplasament sau n zona imediat invecinatii; existenta conditionirilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de protectie;

Nu exista.

3.3. Regimul juridic
a) natura proprietitii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiy servituti, drept de
preemptiune;
Localizare: lucrarile se vor realiza in intravilanul municipiului Pascani, Jjudetul Iasi.
Statutul juridic:
Terenul se giseste in intravilanul municipiului si este proprietate publica si este in administrarea
UAT Pascani.
Terenul si constructiile nu se gasesc in zone cu conditii la autorizare sau interdictii de construire.
Amplasament: conform P.U.G. aprobat, intravilan, municipiului Pagcani, Judetul Iasi prin Hotarérea

Consiliului Local.
Tipul de proprietate: teren din domeniul public de interes local sau dupa caz domeniu public de interes

Judetean.
Terenul ocupat de instalatiile de iluminat proiectate este situat in intravilanu] localitati; .

b) destinatia constructiei existente;
Destinatia constructiei existente este aceeasi ca cea propusi, sistem de iluminat public stradal, in acceptiunea

prevederilor Legii 230/2006.

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum sizonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate,
dupi caz;
Nu este cazul
d) informatii/oblig: tii/constringeri extrase din documentatiile de urbanism, dupi caz.

=<

Se vor respecta regulamentele de urbanism existente.

3.3 Caracteristici tehnice §i parametri specifici:

a) categoria si clasa de importanti;

Categoria de importanti a constructiei este C — Constructii de importanta normal

Clasa de importanti a constructiei este I1I — Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte categorii

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupi caz;

Nu este cazul

©) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

Constructii realizate la Inceputul anilor 1980, cu modernizari, completari si extinderi succesive pana in
prezent.

d) suprafata construita:

Suprafata consiruita este reprezentata de suprafata ocupati de fundatiile stalpilor de iluminat public care
compun infrastructura sistemului de iluminat public al localitatii. Nu se infiinteaza amplasamente noi.
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e) Suprafata construiti desfﬁsurati;
Suprafata construita este reprezentaty de suprafata ocupatd de fundatiile stalpilor de iluminat public care
Compun infrastructura sistemului de iluminat public a localitatii. Nu se infiinteaza amplasamente noi.

f) valoarea de inventar a constructiei;

Nu poate fi estimata o valoare de inventar, avand in vedere multiplele interventii asupra sistemului,
materializate in fnlocuiri de echipamente, de lampi, suplimentari de echipamente si inlocuiri de stalpi si
retele

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

Nu este cazul

3.4 Analiza stirij constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice

Starea constructiei este Ieprezentata de starea infrastructurij $i a sistemului de iluminat. Infrastructura
sistemului de iluminat, reprezentata in general de stalpi din beton este buna, dar starea sistemului de iluminat
In general, daca ne referim la starea aparatelor de iluminat, acestea sunt vechi, cu grad mic de protectie la
Pétrunderea prafuluj say apei.

Fizic, actualul S.1.P. se prezinta astfe]:

o strazile au o distributie relativ uniforms a stalpilor de iluminat, cy distante cuprinse intre 27 - 42m,
dispunerea fiind diferits conform tipului de strada.

® majoritatea corpurilor de iluminat utilizate in prezent si propuse spre inlocuire sunt echipate cu
lampi cu vapori de sodiu sau lampi compact fluorescente;

*De asemenea, strazije secundare si zonele componente dispun, in marea majoritate, de sistem de
tluminat, sunt montate corpuri de iluminat pe stalpii existenti, dar nivelul de iluminare este foarte

scazut i in stare avansati de uzura,
* Retelele de distributie sunt aeriene si cunul comun cu refeaua de alimentare distributie si alimentare

a consumatorilor particulari.

Starea generali a sistemuluyj de iluminat public din conturul studiat se prezinta astfe] :

* refele si echipamente Invechite, ineficiente si cu un grad inaintat de uzura;

® costuri cu energia electrica nejustificat de mari fatd de eficienta luminoass;

¢ costuri de intretinere / mentinere I, generate de starea proasta a sistemului;

'buiia In teritoriu a punctelor luminoase este inechitabils si neeficienti, astfel incét, in timp
ce n unele zone iluminatyl lipseste sau este precar, in altele existi o densitate mare;

la trafic (disconfort, perceptie tarzie si incorecti a obstacolelor, orbire, lipsa de fluenta in trafic,

efectul de zebra, de grota, etc);
* Inceeace priveste zonele de conflict - zone de risc sporit (treceri de pietoni, intersectii), acestea
sunt iluminate cu mult sub limiteje normale ce reglementeazi caljtatea $i cantitatea iluminatuluj

public.
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3.5 Starea tehnica , inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asiguririi cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Sistemul structural, reprezentat de refelele existente a fost analizat in cadrul unei expertize tehnice
de specialitate, care a concluzionat ca se asigura conditiile pentrumontarea aparatelor de iluminat proiectate.

3.6 Actul doveditor al fortei majore

Nu este cazul

4.Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de
diagnosticare:

Concluziile expertizei tehnice

Urmare a expertizirii retelelor de iluminat existente, se constata necesitatea interventiei asupra
acestora in vederea eficientizarii consumului de energie electrica si de aducere la nivelul prevazut de SR EN
13201:2015.

Sunt recomandate a fi utilizate aparate de iluminat cu constructie supla, din aluminiu, care sa asigure
0 expunere la vant si o greutate inferioare celor existente, cat si o durabilitate fn timp sporita. De asemenea,
este recomandati folosirea tehnologiei LED, in continua dezvoltare.

Concluziile raportului de audit energetic
In urma prelucriarii datelor din audit, se remarca necesitatea lucririlor de interventie asupra sistemului

de iluminat existent. Aceste lucriri se vor referi cel putin la:

* demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente;

* demontarea consolelor vechi;

* demontarea cablurilor de alimentare vechi;

* demontarea clemelor de legatura vechi;

® montarea de aparate de iluminat cu LED-ur eficiente din punct de vedere energetic si legatura, avand
gradul de protectie de minim IP66, pe toti stalpii existenti;

¢ montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED;

¢ montarea de coliere de prindere pe stalpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de montaj
din inox si agrafe de strangere;

* realizarea |egaturii electrice in refeaua existenta de joasa tensiune iluminat public utilizAnd cleme de
derivatie tip CDD 15/45 IL;

¢ realizarea alimentarii cu energie din retelele de iluminat existente utilizind cablu MCCG 3x1 Smmp;

* modernizarea prin inlocuire a punctelor de alimentare si aprindere;

De asemenea, implementarea unuj sistem de tel management va conduce la monitorizarea si
eficientizarea consumului de energie electrica, va contribui la reducerea timpilor de interventie in caz de
avarie §i, implicit, va contribui ja atingerea parametrilor de rezultat, si anume:

* reducerea consumului de energie electricd si a gazelor cu efect de serd;
® cresterea sentimentului de siguranti;

® confort i orientare sporite:

¢ diminuarea i descurajarea infractionalitatii favorizate de intuneric;
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® apari{ia si cresterea sentimentului de apartenenta la comunitatea locala;

® redarea personalititii localitatii prin infrumusetare cu ajutorul luminii;
® continuarea activititii oamenilor in zond dincolo de apusul soarelui;

* incurajarea produsului comercial §i turistic;

® favorizarea i atragerea investitiilor.

a) clasa de risc seismic;
Obiectivul se incadreaz in clasa de risc seismic R(s) I1I, corespunzitoare constructiilor la care
raspunsul seismic asteptat este similar celui obtinut la constructiile proiectate pe baza prescriptiilor

in vigoare.

b) prezentarea a minimum doui solutii de interventie;

Avind in vedere concluziile expertizei tehnice, respectiv faptul ca stalpii de sustinere ai retelei nu
prezinta degradiri structurale majore, fiind semnalate abateri mici de la verticala si exfolieri ale betonului,
fard expunerea armaturilor, la nivelul elementelor din beton armat sau fisuri superficiale, tindnd cont de
faptul ca greutatea totala a ansamblelor de iluminat nou proiectate este mai mica decit a celor existente, se
poate concluziona faptul obiectivul nu afecteazi structura de rezistentd a stalpilor existenti si respectd

conditiile de stabilitate si rezistenta.
Avand in vedere starea
Sunt previazute doua solutii de interventie:
- Solutia [2r3 investitie
indeplinirii obiectivului propus, alternativa zero sau varianta fird investitie reprezinti acea
temul de iluminat public al municipiului Pagcani va raméne la nivelul actual, fara a se

[nscop

s

optiune in =
realiza investitii in acest sector. Prin urmare, nu se va mai realiza o imbunatatire si o eficientizare a sistemului
de iluminat stradal din municipiul Pagcani si nu se va reintregi reteaua existenta.

La analizarea alternativei de a pastra situatia existenta s-a constatat ci, desi costul de investitie este
zero, costurile de exploatare aferente energiei electrice vor avea un nivel din ce in ce mai ridicat. In plus, nu
vor fi aduse beneficii mediului inconjuritor prin reducerea consumului de carburanti fosili, prin neutilizarea
de energie electrica din SEN si reducerea emisiilor de CO?2 in atmosfera.

Varianta fard investitie nu presupune costuri de investitie, dar nici nu asigura indeplinirea obiectivului
principal al proiectului de investitie, drept urmare aceasta varianta nu este recomandati.
Solutia cu investitie, detaliata prin cele doua scenarii, care asigurd indeplinirea obiectivului

principal al proiectului de investitie.

¢©) solutiile tehnice si maisurile propuse de citre expertul tehnic si, dupi caz, auditorul energetic
spre a [ dezvoltate In cadrul documentatiei de avizare a lucririlor de interventii;
i auditorul energetic este modernizarea sistemului de iluminat existent

ca

e
(&)

Solutia ! CR pro;
folosind aparate de iluminat LED de inaltd performanta. Asigurarea unui iluminat corespunzator poate

conduce la o reducere cu 30 % a numarului total de accidente pe timp de noapte pentru drumurile urbane
si cu 45% pe cele rurale. Totodata, iluminatul corespunzator al trotuarelor reduce substantial numarul de
agresiuni fizice, conducnd la cresterea increderii populatiei pe timpul noptii.

Datorité perioadei de functionare de minim 50.000 de ore de functionare si daca consideram ca durata
Uz amuald o sistamului de functionare este de 4150 de ore de functionare anual atunci

de functionars m=«




£ 1S0 9001 5i SO 14001, ANRE TIP CIA, C24

tel.: +40 232 214 014; fax: +40 372 399 636

DEPARTAMENT PROIECTARE

rezulta ca, acest sistem proiectat se va afla in exploatare 12 de ani.

Prin aceasta abordare se realizeazi obiectivul propus, se imbunititeste eficienta sistemului de
iluminat pentru municipiul Pagcani, iar beneficiile obtinute in urma realizirii vor fi: modernizarea sistemului
de iluminat, ameliorarea securitatii, sigurantei si confortului cetdfenilor pe timp de noapte prin aducerea
tluminatului stradal la valorile cantitative §i calitative din prescriptiile nationale si internationale

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionirii conform cerintelor si
conforni exigentelor de calitate.

Solutia aleasa consta in realizarea unui sistem de iluminat public modern, la standarde europene, cu

amplasarea unui numar de 323 puncte luminoase. Acesta va cuprinde urmatoarele elemente:

~ 323 aparate de iluminat cu surse LED, dupa cum reies din calculele luminotehnice pentru
iluminat rutier si iluminatul pietonal;

— Sistem de monitorizare si dispecerizare a intregului sistem de iluminat public cu un sistem
inteligent de comands si diagnozi care permite in timp real accesul la parametrii de functionare
al refelei (stare instalatie, stare aparat de iluminat etc);

— Din punct de vedere al standardelor de iluminare a ciilor de circulatie, sistemul trebuie sa
saitsiecd parametrii luminotehnici in conformitate cu standardul SR-EN 13201:2015.

— Din punct de vedere energetic, sistemul se alimenteazi din reteaua de distributie locala prin
posturile de transformare din zona, administrate de Distribuitorul de energie electrica.

Interventiile propuse sunt:

— demontarea corpurilor de iluminat vechi;

— demontarea consolelor vechi;

— demontarea cablurilor de alimentare vechi;

- demontarea clemelor de legatura vechi;

— inlocuirea ansamblului aparat de iluminat, montarea de corpuri de iluminat cu LED-uri, eficiente
din punct de vedere energetic si luminotehnic, pe toti stalpii existenti;

— nontarea consolelor de sustinere a corpurilor de iluminat cu LED;

— montarea colierelor de prindere pe stalpi a consolelor;

— realizarea legiturii electrice in reteaua existentd de joasa tensiune iluminat public utilizdnd cleme
de derivatie tip CDD 45/15 IL;

— realizarea alimentdrii cu energie din retelele de iluminat existente utilizand cablu MCCG
3x1.5mmp;

— modernizarea prin inlocuire a punctelor de alimentare si aprindere;

S. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doui) si analiza detaliati a

acestora

5.1. Solutia tehnics, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functionalarhitectural si
economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucriri de interventie pentru:
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- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansambluluj structural;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a
componenteler artistice, dupa caz;

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupi caz;

- demolarea partiald a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fard modificarea configuratiei si/sau a

functiunii existente a constructiei;
- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic ai constructiei existente;

b) descrierea, dupi caz, si a altor categorii de lucriri incluse in solutia tehnici de interventie propusa,
respectiv hidroizolatii, termoiz lafii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei,
demontir ! /brangéri, finisaje Ia interior/exterior, dupd caz, imbunatatirea terenului de
fundare, precum si lucriri strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate;

Note generale:

— scenariul de baza (de referintd) trebuie si fie unul din scenariile propuse; scenariul de bazi (de
referintd) nu este totdeauna scenariul zero (fard nici o investitie), deoarece scenariul fira investitie uneori
' ionald (in acest caz, scenariul de bazi este cel cu investitie minimi necesara, sau

o
-

nu reprezintd o cptivne ral
impusa de normele aplicabile):;

— scenariile, indiferent de solutia propusa, vor presupune aducerea sistemului de iluminat la nivelul

standardelor de iluminat actuale.
Se va avea in vedere evitarea poluarii luminoase, definiti astfel: degradarea ambientului luminos

interior si/sau exterior, determinati fie de luminantele ridicate sau contrastele mari de
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culoarea lun
Se recomandi alegaren corsspunzatoare a corpurilor/aparatelor de ilu
luminos s fie ivar oo tie do 90%-100% catre emisfera inferioard.

p)

€

Se recomandi evitarea credrii unor niveluri de luminantad/iluminare sup

(@]

recomandate. !
Temperatura de culoare aparenta recomandata este de 3000K-4000K.
Pe baza celor mentionate mai sus, interventia asupra sistemului de ilumhg
utilizdnd unul din urmatoarele scenarii:
Scenaril I - €y req eficientel energetice a SIP prin :
realizarea lucrdriior de inlocuire a actualelor aparate de iluminat vechi cu aparate de iluminat
stradale cu LED pe tofi stilpii existenfi cu refea LEA 0,4kV
Lucrdrile ce vor trebui realizate, conform scenariului 1 sunt :
*  Preluarea amplasamentului;
» Incheierea conventiei de lucru cu distribuitorul de energie electrica, pentru interventia in

\4

it B s 2t e dig v
LEIS EleCiry stenie;

= Dementarez aparaielor de iluminat vechi stradale existente;

*  Demontarea consolelor vechi;
* Demontarea cablurilor de alimentare vechi;
* Demontarea clemelor de legatura vechi;

! Conform Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal (Indicativ NP-062-02)
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Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-urj eficiente din punct de vedere energetic si
luminotehnic, avand gradul de protectie de minim IP66, pe toti stalpii existenti;

Montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED;

Montarea de coliere de prindere pe stalpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de
nontaj din inox si agrafe de Strangere;

Realizarea legaturii electrice In refeaua existenta de joasa tensiune iluminat public utilizand
cleme de derivatie tip CDD 15/45 1L

Realizarea alimentarii cy energie din retelele de iluminat existente utilizind cablu MCCG
3x1 Smmp;

Verificar $i masuritori electrice, mecanice si luminotehnice pentru corespondenta cu datele
din proiectul de executie;

Punere in functiune a instalatiilor si echipamentelor noi montate.

In acest scenariu se urmdreste inlocuirea aparatelor de iluminat si a accesorilor de montaj, fixare si

functionare (ceea ce presupune: inlocuire bratari prindere pe stalp, inlocuire AIL, inlocuire consola, inlocuire
racordare la LEA/TYIR, sau racord in cutie de jonctiune, cleme racord refea, cablu de alimentare, si

completares /
cablu racord

L (ceen ce presupune: montare AIL, consola, bratéri prindere pe stalp, cleme racord retea,

la LEA/TYIR sau cutie Jonctiune) existente cu aparate noi, bazate pe tehnologie LED.

Scenariul 2 - Realizareq lucrdrilor de cregtere a eficientei energetice a SIP prin :

> realizarea lucririlor de inlocuire a actualelor aparate de iluminat vechi cu aparate de iluminat

stradale cu LED pe fofi stélpii existenti cu refea LEA 04KV ~ iluminat public existent, cat gi

implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de pinct luminss: PALT
w5 . ; : - LA
Lucririle ce vor trepui realizate, conform scenariu 2 sunt /&%’ RN
- #

Preluarea amplasamentului;

Incheierea conventiei de lucru cu distribuitoru] de energl
refelele electrice existente:

Demontarea aparatelor de tluminat vechi stradale existen

O p a9\ Y
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Demontarea consolelor vechi;

De = calwilor de elimentare vechi;
Demeontares clemelor de iegdtura vechi;
Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic
st luminotehnic, avand gradul de protectie de minim IP66, pe toti stalpii existenti;

Montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED;

Montarea de coliere de prindere pe stélpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de
montaj din inox si agrafe de strangere;

Realizarea legaturii electrice in refeaua existenta de joasi tensiune iluminat public utilizand
cleme de derivatie tip CDD 15/45 IL;

Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct luminos;

Modernizarea prin inlocuire a punctelor de alimentare si aprindere;

Veriticari si masuratori electrice, mecanice si luminotehnice pentru corespondenta cu datele

din preisesy! fds pyarytia:

Punere in finstiore g instalatiilor si echipamentelor noi montate.




In acest scenariu se urmireste modernizarea si eficientizarea SIP prin efectuarea lucririlor de la
Scenariul I, adiugind implementarea unui sistem de telegestiune, care va spori economia de energic electrica
si va creste gradul de monitorizare si control al sistemului de iluminat.

Toate corpurile nou montate se vor integra intra-un sistem de telegestiune al SIP. Se vor monta
aparate de iluminat cu surse dimabile, care vor avea capacitatea de a-si reduce fluxul luminos in anumite
intervale orare prestabilite, pentru sporirea economiei de energie electrica.

¢) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de

schimbiri climatice ce pot afecta investitia;

Datorita greutifii mai reduse a ansamblelor de iluminat existente, cat §i a expunerii la vant mai mici
52, vuinerabilitatile cauzate de factorii de risc naturali sunt mai mici

-

datorita supralelslor ex

L

1alla cxisenta.

decat in sit
Vecindtatea cu ciile de circulatie publica fac sistemele de iluminat publice vulnerabile la accidente
rutiere. De asemenea, un factor de risc reprezintd poluarea si particulele in suspensie antrenate de vant,
care contribuie la sablarea si ingilbenirea dispersoarelor, fapt ce duce la reducerea fluxului luminos si
alterarea distributiei lJuminoase.

fmbunz‘ité;irea sistemului de iluminat public poate crea cadrul de dezvoltare al unei localitati moderne
prin sporirea sigurantei traficului, a cetatenilor, prin cresterea confortului si orientarii in teren, prin cresterea
‘ ficarea activitdtii umane in exterior dincolo de lisarea intunericului.

i€ Huensiicare

beneficiilor a

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectur
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta conditiona
cazul existentei unor zone protejate;

Nu este cazul

e) caracteristicile tchnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma

interventie.
In scenariul 1, vom avea urmitorul inventar al lucrarilor prop
Tabel 5.1 Inventar Scenariul 1
Denumire Cantitate
Aparat de ilum EDIEW 323 buc

S

Denumire Cantitate
Aparat de iluminat LED 36 W 323 buc
Sistem de telemanagement al iluminatuluj public 1 buc
Modemizarca prin inlocuire a punctelor de | 15 buc

alimentare si aprindere
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6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(3), recomandat()

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii si riscurilor

Analiza energetici comparativi
Conform analizelor realizate mai sus este prezentat in continuare un tabel comparativ al influentei
scenariului ales asupra consumului de energie electrica precum si a costurilor acestuia:

Tabelul 6.1. Analiza comparanva a scenariilor
Energ ‘ . [Cost energie electrica anual

IEl/an
Situatie existenti 127.85 85656.19
Scenariu 1 48.26 32331.65
Scenariu 2 36.81 24660.79

Tabelul 6.2. Analiza comparativi a scenariilor

Energie electrica consumati anual (tr:)nl]s: Reducere energie §i emisii
CO2 (%
(MWh/an) COy) h (%)
situatia existenta (varianta fard investitie) 127.85 33.88 0.00%
varianta 1 48.26 12.79 62.25%
regim normal
varianta 2
R . . 36.81 9.75 21
dimming si telegestiune 3 ?) Al
’ 2

Noti: 0.265 tone de CO2 pentru fiecare MWh consumat.

P LD
S
6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomand at(e)f| =/ NR. 1697 .

Analizénd cele doud scenarii, recomandarea noastrd este urmitoar «1111 g cont de s' u
existentd, de necesitatile de dezvoltare ale comunei, de nevoia de modernizare /§1\st i) &
nevoia de reducere a costurilor si a emisiilor de gaze cu efect de ser, precum si de Qa{gf% hri‘bgi{x@t le
ecologice cu posibilitate reciclare, care nu intretin arderea si limiteaza poluarea lumin Tam ca
scenariul 2 reprezinti solutia de investitie, deoarece indeplineste toate necesititile comunitatii locale si
asigurd atingerea tuturor parametrilor de rezultat.

Aceste avantaje sunt:
* iluminat de calitate §i la standarde;
* economie de energie electricd;
* reducerea costurilor de intretinere;
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* reducerea cheltuielilor anuale cu iluminatul public;
* scdderea emisiilor de gaze cu efect de serd;

* utilizarea de materiale ecologice si reciclabile;

* reducerea poludrii luminoase;

Variantad recomandati de catre elaborator.
O analiza comparativi a celor doud variante este redata in tabelul urmator:

Tabelul 6.3 - Criterii de analizi a variantelor propuse

Criteriu cenariul 1f Scenariul 2

Costul investifiei initiale 5 4
Durata de realizare 5 5
Confort vizual — mediu luminos 5 5
Solutie de control si variere a fluxului luminos 3 5
Durata de viata a surselor ] 5
Intretinere si exploatare 3 5
Timp de interventie bazat pe informatiile din teren 3 5
Economie de energie 4 5

Total 33 38

Detalierea punctajului:
Toate criteriile au folosit o scara simpla de la 1 1a 5 astfel:
1. Situatia cea mai proasti

2. Situatie defavorabila
3. Situatie neutri

4. Situatie favorabili
5. Situatie excelenti

scenariului 2 pentru realizarea investitiei, bazat pe aparate de iluminat echipate cu surse de lumina LED,
implementare sistem de tel management, iluminat treceri pietoni, din urmitoarele considerente principale:

- Consumul de energie electrica este mult mai scizut in varianta utilizirii lampilor cu LED

-zonele studiate sunt zone de locuinte, unde este necesari asigurarea unui ambient plicut si
confortabil;

-Sub aspectul legal, in conformitate cu Legea iluminatului public Nr 230 din Iunie 2006, precum
s1 525/1996 cu modificirile ulterioare, sistemele de iluminat nou realizate trebuie sa fie independente de
alte utilitati, in cazul de fata furnizorul de energie

-Investitia este relativ scumpi dar este orientata citre indeplinirea obiectivelor majore

-Aparatele de iluminat au randamente ridicate $i permit pe de o parte asigurarea unui bun iluminat
al caii rutiere pentru securitatea conducitorilor auto si pe de alti parte un iluminat suficient al trotuarelor

pentru protectia pietonilor contra agresiunilor.
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standarde/directive: SR EN 61439-1:2012 si SR 61439-5:2012. Pentru aceste subansamble se vor prezenta

. Rapoartele de incerciri §i rapoartele de testare vor fi emise de laboratoare acreditate
RENAR/UE. Se va prezenta acreditarea fiecirui laborator.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectuluj de investitii, exprimati in lei, cu
TVAsi, respectiv, firid TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Tabelul 6.6 - Valoarea totala (scenariul 2- recomandat)

TOTAL GENERAL [lei] 1258382.27 238121.98 1496504.25

Dincare C+M(12+13+ 14427417473
5.1.1)

464423.6 88240.48 ] 552664.08—,

b) indicatori minimali, respectiv indicator; de performanti - elemente fizice/capacititi fizice care
sd indice atingerea ftintei obiectivului de investitii - gi, dupd caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare;

Tabelul 6.7 — Parametri tehnici ai obiectivului de investitii

>
SPE % ‘ﬂ‘sb

PARAMETRU VALOARE LA INCEPUTUL VALOARE DUPA IMPLEMENTAREA —’
PROIECTULUI PROIECTULUI
Numir de aparate de iluminat 692.0 323.0 P
Putere instalata fara telegestiune 30.81 11.628 S S FA y
Putere instalata cu telegestiune 30.81 12.274 /D AN
Emisii de CO2 33.88 9.75 /s AN
| Durata de viata | 25000 ore 100000 ore (S )Fs 7=
NR. 1697
¢) indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, pilif in fu&:ectie d
specificul si tinta fieciruj obiectiv de investitii; “.\9 , 1B,C,D ° X

Prin montarea noilor corpuri de iluminat public cu LED vor aparea urmatoarele | eeflg 7@&1‘&

divizate in trej categorii:
- asupra mediului:
* reducerea poluirii prin diminuarea gazelor cu efect de seri - datorits reducerii consumuluj de
energie electricy;

* din punct de vedere economic:

* reducerea consumuluj de energie electrici;

* reducerea costului intre;inen'i—men;ineﬁi sistemului de iluminat;

* reducerea aparitiei defectelor corpurilor de iluminat;

* cresterea eficientei consumulyj de energie electrica, datoriti eficentei luminoase a corpurilor cu
LED.

* din punct de vedere social:

* Imbunititirea sistemulyj de iluminat si asigurarea unej sigurante a cetitenilor;
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¢ realizarea unei uniformitati mai bune datoritd montirii pe toate strazile §i stilpii accesibili a
corpurilor de iluminat cu LED;

¢ cresterea accesibilittii in zona;

* datoritd indicelui de redare a culorilor ridicat se imbunititeste si traficul stradal

Aceste elemente reprezintd efectele pozitive ce rezidd din imbunitifirea mediului luminos in
localitate, ce apar in urma realizirii lucrarilor. in general se poate afirma ci realizarea acestui obiectiv

constituie un real si important folos pentru intreaga comunitate si a activitatii economico-sociale din zon.

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimati in luni.
Durata de realizare (scenariul recomandat)
Durata de realizare a investitiei - 12 luni din care:
* faza de pregitire - proiectare, obtinere avize, procedura de licitatie, contractare:
2 luni;
®  (lucrarile de C+M) : 10 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementirile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

In prezenta Documentatie de avizare a lucririlor de interventie s-au prezentat solutiile realizarii unui
sistem de iluminat public eficient $i cu o durata de viafa de aproximativ 20 de ani.

Prezentarea scenariilor cu analiza comparativa a acestora sunt prezentate in capitolele de mai sus.

Existd prezentate detaliat atat etapele de realizare cét si caracteristicile tehnice ale tuturor
materialelor utilizate, deci beneficiarul lucririi poate prezenta unor posibili executanti lucrarea pentru

ofertare.
Solutia prezentati respecta prevederile normativelor si a prescriptiilor de proiectare in vigoare,

referindu-se cel putin, dar firi a se limita, la:

e SR EN 13201:2015 privind [luminatul Public

e SR EN 60598 — Directiva de joasi tensiune

e SR EN 60000 — Directiva de Compatibilitate Electromagnetica

e I7/2011 normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice

6.5. Nominalizarea surselor de finanfare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de Ia bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal

constituite

Valorile indicatorilor tehnico-economici din Analiza financiard (var. II recomandati) ne
demonstreazi faptul ci investifia necesita finantare externa, din care beneficiarul si sustind primele cheltuieli

de initiere - promovare investitie, dupd cum urmeazi:
Strategia de contractare se realizeazi conform principiilor, cadrului general si a procedurilor stabilite
de legislatia in vigoare privind achizitiile publice, urmirind:
* libera concurents, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant
de lucriri sau prestator de servicii, indiferent de nationalitate si aiba dreptul de a deveni, in
conditiile legii, contractant;

Ies 1
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eficienta utilizirii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor
economice pentru atribuirea contractului de achizitie publica;

transparenta, respectiv punerea la depozitia tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;

tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a
criteriilor pentru atribuirea contractului de achizitie publicd, astfel incat orice furnizor de
produse, executant de lucriri sau prestator de servicii sa aibi sanse egale de a i se atribui
contractul respectiv;

confidentialitatea, respectiv garantarea protejarii secretului comercial si a proprietatii intelectuale

a ofertantului.

Strategia de contractare va avea la bazi urmitoarele elemente:

Dovada angajamentului furnizorului pentru o imbunétatire continua;

Monitorizarea si raportarea periodicd a performantei;

Obiective pentru imbunatitirea continua;

Implicarea timpurie a contractantului si a refelei de furnizori in planificarea si proiectarea
lucririi;

Investigatia detaliati a performantelor proiectantilor in ceea ce priveste elaborarea unor proiecte

care sa fie mai sigure in intretinere $i operare;
Perioada mai lunga pentru familiarizarea si mobilizarea contractantului si a retelei de furnizori;

Cerinte fafa de firme de a prevedea planuri de actiune in cazul accidentelor;
Monitoriziri elaborate post-proiect.

Sursele de finantare ale investitiei se constituie in conformitate cu legislaia in vigoare si constau din
fonduri proprii, sau de la bugetul de stat/ bugetul local, credite bancare, operatori de iluminat, credite externe
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Se vor respecta regulamentele de urbanism existente.

7.2. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliari

Chiar daca se pastreazi actualele amplasamente ale stilpilor iar din punct de vedere arhitectural toate
aparatele de iluminat vor avea acelagi design, cu un beneficiu mare in ceea ce priveste aspectul vizual pe
timp de zi, se recomanda realizarea unuj studiu topografic vizat OCPL

7.3. Extras de carte funciari, cu excepfia cazurilor speciale, expres previzute de lege

Se vor prezenta documentele care atests proprietatea asupra amplasamentelor

7.4. Avize privind asigurarea utilititilor, in cazul suplimentarii capacititii existente

Se vor obtine avizele solicitate prin certificatul de urbanism, inclusiv de la distribuitorul de energie

electrica
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7.5. Actul administrativ al autoritifii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de
mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economici

ACORD DE MEDIU consti in decizia autoritétii competente pentru protectia mediului, care da
dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul. Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat in
scris prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului, din punct de vedere al protectiei mediului.

Acordul de mediu se emite numai daca proiectul prevede eliminarea consecintelor negative asupra
mediului in raport cu prevederile aplicabile din normele tehnice si reglementirile in vigoare.

ACORD INTEGRAT DE MEDIU act tehnico-juridic emis de autoritatea competenta de protectie a
mediului, conform dispozitiilor legale in vigoare, care acordd dreptul de a stabili conditiile de realizare a
unei activitafi incd in etapa de proiectare, care si asigure cd instalatia corespunde cerintelor legislatiei in
vigoare. Acordul poate fi eliberat pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale instalatiilor situate pe

acelasi amplasament.

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficienti ridicati pentru

cresterea performantei energetice;
Nu este cazul

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupi caz;
Nu este cazul

¢) raport de diagnostic arheologic. in cazul interventiilor in situri arheologice;
Nu este cazul

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
Nu este cazul

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei
Nu este cazul

8. Concluzii si recomandiri
Prin implementarea acestui sistem se realizeazi de catre municipiul Pagcani o investitie cu multiplu
impact atét asupra vietii locuitorilor cat $i asupra mediului prin reducerea consumului de energie electrica,
fonduri ce se pot redirectiona citre alte zone, dar si o cregtere a eficientei consumului, avand o cantitate de
lumina mai mare pentru o putere instalata mai mica.
in vederea implementirii investitiei de modernizare si eficientizare a sistemului de iluminat public,
pentru administratia publica locali se recomandi urmatorii pasi:
¢ Incadrarea iluminatului public intr-o lista ferma de prioritati;
* Determinarea gradului de suportabilitate a comunitatii privind un anumit nivel de investitie in
serviciul de iluminat;
* Reabilitarea in etape sau pe ansamblu, a intregului sistem de iluminat in concordanti cu normele
impuse;
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Beneficiar: Municipiul Pascani, judetul lasi

Executant:
Proiectant: SC URBIOLED SRL
Obiectivul: Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public in

Municipiul Pagcani, Judetul lasi: lucrari de modernizare si extindere a

sistemului de iluminat public,, etapa Il

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii
NF Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVa) VA Valosrs {cu TVA) ]
: cheltuieli L Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITO]

Cheltuieli pent erea si amenajarea terenului :
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00 0.00

aducerea terenului la starea initiala

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00

Cheltuiell pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectiv,ujgj(.jde?;gve\sgi:tii b ,
TOTAL CAPITOL 2 f 0.00] ,_0.00] 0.00
CAPITOL 3 e e e
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica S i i
3.1 Studii 16,000.00 3,040.00 19,040.00
3.1.1 Studii de teren 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 1,000.00 150.00 1,190.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 0.00 0.00 0.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de 0.00 0.00 0.00
' avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in 0.00 0.00 0.00
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 0.00 0.00 0.00
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 0.00 0.00 0.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 25,000.00 4,750.00 29,750.00
3.7 Consultanta 46,000.00 8.740.00 54,740.00
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Nr Denumirea capitolelor si subcapitoleior e | V3l0are (fara TVA) TVA Valoare (cu Tva)
: cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul 46,000.00 8,740.00 54,740.00
de investitii
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la 0.00 0.00 0.00
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 10,000.00 1,900.00 11,900.00
TOTAL CAPITOL 3 $7,000.00 18,430.00 115,430.00
CAPITOL 4 Sl
Cheltuieli pentru investitia de baza . s
4.1 Constructii si instalati 396,819.43] 75,395.69 472,215.12
4.1.1 1 Modernizare SIP 396,819.43 75,395.69 472,215.12
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 67,604.17 12,844.79 80,448.96
functionale
4.2.1 1 Modernizare SIP 67,604.17 12,844.79 80,448.96
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 654,350.00 124,326.50 778,676.50
functionale care necesita montayj
4.3.1 1 Modernizare SIP 654,350.00 124,326.50 778,676.50
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 35,000.00 6,650.00 41,650.00
4.6.1 1 Modernizare SiP 35,000.00 6,650.00 41,650.00
TOTAL CAPITOL 4 1,153,773.60 219,216.98 1,372,990.58
CAPITOL S
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
51.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 0.00 0.00 0.00
organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 5,108.67 0.00 5,108.67
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlu! calitatii 2,322.12 0.00 2,322.12
lucrarilor de constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului 464.43 0.00 464.43
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.24 Cota aferenta Casei Sociale a 2,322.12 0.00 2,322.12
Constructorilor - CSC
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0.00 0.00 0.00
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 2,500.00 475.00 2,975.00
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JUDETUL IASI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI
Str. Stefan cel Mare, nr.16, cod: 705200
Telefon: 0232-762300;0232-762530; Fax: 0232-766259;
e-mail: office@primariapascani.ro
www.primariapascani.ro

CONSILIUL TEHNICO ECONOMIC

PRIMAR:

Nr. 24225 /CTE /24.11.2021 : APROBAT, / R
MARIUS NICOLAg |

AVIZNr. 8724112021 |/ 7XA T

~ ~ . . X%/C’FTJL/"E;/--
Avind in vedere prevederile HCL nr. 129/26.07.2016 si ca urmaré a convocarll
transmise de Presedintele CTE in baza solicitarii Compartimentului — Unitatea de
monitorizare a serviciilor publice, pentru emiterea avizului referitor la documentatia
tehnica:
D.A.L.I — Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie, pentru
obiectivul de investitii :
“Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public
in municipiul Pascani, judetul lasi:
Lucrdiri de modernizare si extindere a sistemului de iluminat public” — Etapa 111 ;

Documentatia tehnicd — D.A.L.I. — Documentatie de Avizare a Lucrérilor de
Interventie, a fost elaborata in baza Contractului nr.7251/24.04.2020, de delegare prin
concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Pascani, incheiat de U.A.T.
— MUNICIPIUL PASCANI cu Asocierea S.C. URBIOLED S.R.L. Iasi — lider de
asociere si S.C. AMPER GRUP S.R.L., comuna Jucu de Sus, jud. Cluj — asociat ;

In sedinta din 24.11.2021, conform Procesului verbal nr. 8 din 24.1 1.2021 ;

CONSILIUL TEHNICO ECONOMIC
din cadrul Consiliului Local al municipiului Pascani, emite :

AVIZ FAVORABIL

MENTIUNI :

- Documentatia a fost elaboratd conform H.G. nr. 907/2016, privind etapele de

elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investitii finantate din fonduri publice ;

. - Se vor respecta prevederile legale aflate in vigoare privind achizitile publice,
finantele publice si autorizarea lucrarilor de constructii.

-

RESEDINTE C.T.E.
/> PAULIULIAN APOSTOL
Intoemit Sl L L) B

=Y\ .\K}V \J /;-‘jf_v,_d;f,, T
Ing. IULIAN PERTU ¢




ROMANIA
JUDETUL IASI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI Marius Ni¢

COMPARTIMENTUL TEHNIC SI INVESTITII

Nr

-

(WA N BV

D440 din24.11.2021 ; )

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice D.A.L.L si a indicatorilor tehnico —
economici pentru obiectivul de investitii: “Cresterea eficientei energetice a sistemului de
iluminat public in municipiul Pascani, judetul Iasi: Lucriri de modernizare si
extindere a sistemului de iluminat public” — Etapa III;

Avand in vedere:

v

v

Prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, Sectiunea a-3-a,
prevederi referitoare la investitii publice locale, actualizatd, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
Avand in vedere Hotdrarea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice ;
Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pagcani nr.131/27.06.2019, privind
aprobarea documentatiei necesare delegérii gestiunii prin concesiune a serviciului de
iluminat public in municipiul Pagcani ;
Prevederile Contractului nr.7251/24.04.2020, de delegare prin concesiune a serviciului
de iluminat public din municipiul Pascani, incheiat de U.A.T. — MUNICIPIUL
PASCANI cu Asocierea S.C. URBIOLED S.R.L. Iasi — lider de asociere si S.C. AMPER
GRUP S.R.L. Jucu de Sus, jud. Cluj — asociat ;
Documentatia tehnicd — D.A.L.I.(Documentatie de avizare a lucrarilor de inteventie)
nr.6225/2021, elaborati de catre S.C. URBIOLED S.R.L. IASI, prin care s-au avut in
vedere lucrdri de modernizare si extindere a sistemului de iluminat pe strdzi din
municipiul Pascani, solutia tehnica recomandata vizand:
o Inlocuirea aparatelor de iluminat pe stalpii existenti cu aparate de iluminat LED ;
o Implementarea unui sistem de telegestiune, la nivelul intregului sistem de iluminat
public existent si propus ;
o Modernizarea sistemului de aprindere si managementul acestuia prin dotarea
aparaturd de telegestiune ;
Principalii indicatori tehnici care vor fi realizati, vizeaza:
o Demontarea corpurilor de iluminat vechi — 323 buc.,
o Realizare sistem de monitorizare si dispecerizare care asigurd comanda inteligenta
si diagnoza a starii generale in timp real ;
o Realizarea parametrilor luminotehnici conform SR-EN 13201/2015 ;
o Alimentarea sistemului din reteaua de distributie locald prin posturi de
transformare din zond, care apartin operatorului de specialitate.



v Valoarea totala a cheltuielilor prevazute pentru realizarea obiectivului este 1.496.504,25
lei, din care constructii montaj(C + M) 552.664,08 lei si utilaje, echipamente tehnologice
si functionale care necesitd montaj 778.676,50 lei, TVA inclus ,

Tinand cont de cele expuse mai sus, Serviciul Tehnic si Investitii, Unitatea de
monitorizare a serviciilor publice, Directia Economica, Serviciul Urbanism si Amenajari
teritoriale si Compartimentul Juridic si Contencios din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Pascani, propune spre dezbatere Proiectul de Hotardre privind
aprobarea documentatiei tehnico-economice D.A.L.1. §i a indicatorilor tehnico—economici
pentru obiectivul de investitii: “Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat
public in municipiul Pascani, judetul lasi: Lucrdri de modernizare §i extindere a sistemului
de iluminat public” — Etapa I1I;

Serviciul Tehnic si Investitii Unitatea de monitorizare a serviciilor publice,
Ing. Tulian Pertu Ing. Iaco?g

|, ——=— — |
) ’/i/;/\qA < ,' \ WAN )

Serviciul Urbanism si Amenajari teritoriale Directia Economica,
Ing. Ciprian Prisecaru Ec. Angelica Labontu

Compartiment Jyridic si Contencios,
Cons. Juridi Mariys Vlad
L



Nt 2H2970  din 24112021 ;

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice D.A.L.L si a indicatorilor tehnico —
economici pentru obiectivul de investitii: “Cresterea eficientei energetice a sistemului de
iluminat public in municipiul Pascani, judetul Iasi: Lucrari de modernizare si extindere a
sistemului de iluminat public” — Etapa III;

Avand in vedere:

v

v

Prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, Sectiunea a-3-a, prevederi
referitoare la investitii publice locale, actualizatd, cu modificérile si completdrile ulterioare ;
Avand in vedere Hotarirea Guvernului nr.907/2016, privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice ;

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 76/25.04.2019, privind aprobarea
documentatiei tehnico — economice Studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico —
economici pentru obiectivul de investitii: “Modernizarea, extinderea si cresterea eficientei
energetice a sistemului de iluminat public in municipiul Pascani” ;

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pagcani nr.131/27.06.2019, privind aprobarea
documentatiei necesare delegirii gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public in
municipiul Pascani ;

Prevederile Contractului nr.7251/24.04.2020, de delegare prin concesiune a serviciului de
iluminat public din municipiul Pascani, incheiat de U.A.T. — MUNICIPIUL PASCANI cu
Asocierea S.C. URBIOLED S.R.L. lasi — lider de asociere si S.C. AMPER GRUP S.R.L.
Jucu de Sus, jud. Cluj — asociat ;

Documentatia tehnica — D.A.L.I.(Documentatie de avizare a lucrédrilor de inteventie)
nr.6225/2021, elaborati de catre S.C. URBIOLED S.R.L. IASI;

Asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea obiectivului de la bugetul local de venituri
si cheltuieli si din alte surse legal constituite ;

In temeiul dispozitiilor art.196 alin(1), lita) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ, propun spre aprobare Proiectul de Hotdrdre privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice D.A.L.I si a indicatorilor tehnico — economici pentru obiectivul de
investitii: “Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public in municipiul
Pascani, judetul lasi: Lucrdri de modernizare §i extindere a sistemului de iluminat public” --

Etapa 11I;




