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PROIECT
HOTARARE

privind insusirea in proprietatea publicd a Municipiului Pascani si in administrarea
Consiliului Local al Municipiului Pagcani a obiectivului de investitii “Conectarea
grupurilor de garsoniere G1-G6, Gradinita nr. 2 Cresa nr. 2 la centrala termica C.T. 6,
Aleea Gradinitei, nr. 6; Inchiderea inelului ului termic pe ramura 1 B a centralei C.T. 6;
Inchiderea inelului termic pe ramura 1 A a centralei C.T. 6”

Consiliul Local al Municipiului Pascani, judetul lasi;

In conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1) si alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind
bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

in baza Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul
public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, aprobate prin HG nr. 548 din 08 iulie
1999;

In conformitate cu prevederile art. 863, lit, f) din Legea nr. 287/2009, Codul civil,
republicata, cu modificarile si completérile ulterioare:

Avand in vedere Anexa nr. 3 - Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al
municipiului Pagcani, la Hotérarea Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului
public al judefului lasi, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul lasi, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 53 din 23.08.1999,
privind aprobarea domeniului public al Municipiului Pascani judetul lasi, cu modificarile si
completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1) si alin. (2), lit. ¢), coroborat cu art. 119 si cu
art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica local&, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 50 din 31.03.2015,
privind aprobarea cotei de dezvoltare in vederea acoperirii cheltuielilor pentru intretinerea,
inlocuirea, dezvoltarea si modernizarea sistemului public de alimentare cu energie termica din
Municipiul Pagcani furnizat de R.A.G.C.L. Pascani, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand n vedere adresa nr. 18293/10.10.2018 din partea R.A.G.C.L. Pascani, inregistrata
la Priméaria Municipiului Pagcani sub nr. 17226/10.10.2018 si la Consiliul Local al Municipiului
Pascani sub nr. 1288/10.10.2018;

Avand in vedere Proiectul Tehnic “Conectarea grupurilor de garsoniere G1-G6, Gradinita
nr. 2, Crega nr. 2 la centrala termica C.T. 6, Aleea Gradinitei, nr. 6: Inchiderea :ne!ulu! termic
pe ramura 1 B a centralei C.T. 6; lnchlderea inelului termic pe ramura 1 A a centralei C.T. 6,



nr. 1201/2016, intocmit de S.C. “Expert Group” S.R.L. si inregistrat la R.A.G.C.L. Pascani sub
nr. 5994 din 19.08.2016, proiect prevazut in Anexa nr. 3 la prezenta hotarare;

Avind n vedere Procesul verbal de receptie la terminarea lucrérilor inregistrat la
RA.G.C.L. Pagcani sub nr. 14101/27.12.2017 prin care se aproba admiterea executiei
lucrarilor de constructii aferente obiectivului de investitii “Conectarea grupurilor de garsoniere
G1-G6, Gradinita nr. 2, Cresa nr. 2 la centrala termicd C.T. 6, Aleea Gradinitei, nr. 6;
Inchiderea inelului termic pe ramura 1 B a centralei C.T. 6: Inchiderea inelului termic pe
ramura 1 A a centralei C.T. 6”;

In baza Expunerii de motive nr. &U‘ﬁ? /J?f /0 12018, intocmitd de citre Primarul
Municipiului Pascani, dl. Ing. Dumitru Pantazi, in calitate de initi al proiectului de hotarare;

In baza Raportului comun de specialitate nr. g 0 ? / ‘J-?é.2018, intocmit de Directia
Economic&, Compartimentul Patrimoniu si Contracte, ~ompartimentul Juridic si Contencios,
Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Pagcani;

Avénd in vedere Rapoartele de avizare ale urmétoarelor comisii de specialitate din cadrul
Consiliului Local al Municipiului Pascani:

- Avizul Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finanfe, industrie, agriculturs,
silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri
structurale gi relatii externe, inregistrat sub nr. / .2018;

- Avizul Comisiei juridice, ordine publica, administratie publicad, drepturile omului si libertati
cetafenesti, Inregistrat sub nr. / .2018;

- Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucririlor publice,
protectia mediului, ecologie, patrimoniu, inregistrat sub nr. / .2018;

Avand in vedere prevederile Dispozitiei Primarului Municipiului Pascani nr. 514/03.03.2014
privind stabilirea compartimentelor/serviciilor/directiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Pagcani in vederea predrii—primirii bunurilor proprietate publicd sau
privatd a U.A.T. Municipiului Pagcani ce fac obiectul unor contracte administrativ—comerciale;

In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicd locala,
republicatd cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE

Art. 1 Se insuseste in proprietatea publicd a Municipiului Pascani sl In administrarea
Consiliului Local al Municipiului Pagcani a obiectivului de investitii “Conectarea grupurilor de
garsoniere G1-G6, Gradinita nr. 2, Cresa nr. 2 la centrala termica C.T. 6, Aleea Gradinitei, nr.
6; Inchiderea inelului termic pe ramura 1 B a centralei C.T. 6; Inchiderea inelului termic pe
ramura 1 A a centralei C.T. 6” in valoare de 310.171,70 lei, inclusiv T.V.A., conform Procesului
verbal de receptie la terminarea lucrarilor inregistrat la R.A.G.C.L. Pascani sub nr.
14101/27.12.2017, prezentat in Anexa nr. 1, parte integrants la prezenta hotarare;

Art. 2 Se modifica si se completeaza Anexa la Hot3rarea Consiliului Local al Municipiului
Pascani nr. 53 din 23.08.1999, privind aprobarea domeniului public al Municipiului Pascani,
judetul lasi, atestatd prin Hotararea Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului
public al judefului lasi, precum si al municipiilor, oragelor si comunelor din judetul lasi, cu



modificarile si completarile ulterioare, cu pozitia nr. 2007, conform Anexei nr. 2, parte
integranta la prezenta hotarare;

Art. 3 Se aproba transmiterea imobilului prezentat la art. 1 in administrarea Consiliului de
Administratie al Regiei Autonome de Gospodarie Comunali si Locativa Pascani;

Art. 4 Predarea—primirea imobilului sus mentionat se va face pe baza de protocol, incheiat
in termen de 30 zile de la comunicarea prezentei hotarari:

Art. 5 Hotararea, adoptatd de Consiliul Local al Municipiului Pascani, va fi inaintata
Consiliului Judetean lagi, in vederea centralizarii si comunicarii citre Guvernul Romaniei
pentru modificarea si completarea Anexei nr. 3 — Inventarul bunurilor care apartin domeniului
public al Muncipiului Pagcani la Hotdrarea Guvernului nr. 1354/2001 privind atestarea
domeniului public al judetului lasi, precum si al municipiilor, oraselor i comunelor din judetul
lagi, cu modificérile $i completarile ulterioare, cu respectarea dispozitiilor Hotararii Guvernului
nr. 548 din 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor
care alcatuiesc domeniul public al comunelor, orasgelor, municipiilor si judetelor;

Art. 6 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de c&tre Primarul Municipiului Pagcani,
Directia Economica, Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice, Compartimentul Patrimoniu
si contracte, Compartimentul Juridic si contencios:

Art. 7 Serviciul administratie publicd va comunica, in copie, prezenta hotarare:

- Institutiei Prefectului judetului lasi;

- Primarului Municipiului Pascani;

- Directiei Economice;

- Unitatii de Monitorizare a Serviciilor Publice;
- Compartimentului Juridic si Contencios:

- Compartimentului Patrimoniu si Contracte;

- R.A.G.C.L. Pascani;

PRESEDINTE DE SEDINTA Contrasemneaza pentru legalitate,

Consilier local, SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Cons. Jr. IRINA JITARU

Nr.

din .2018

JUDETUL IASI
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2k Regia Autonomia de Gospodiarie Comunala si Locativa Pascani

_ f";;:— =  Slr. Moldove1 nr. 21, mun. Pagcani, jud. Iasi, RO1999398; J22/9/1991
= wERE" Cont bancd : RO68BRDE240S V67917032400, BRD Filiala Pagcani

R.A.G.C.L. tel: 0232/763621; Fax: 0232/717940; E-mail : ragel@yahoo.com

Conform Anexei nr. 2 din H.G. 343/2017- privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii i
instalatii aferente acestora

APROB: ADM]TEREA /RESPINGEREA.
INVESTITOR: RAGCL PASCANI

Ps r\ w C : Pﬂv‘d}‘xkﬁig

I
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PROCES - VERBAL DE RECEPTIE
la terminarea lucrarilor

privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei :

“ CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONIERE G1-G6 ,A GRADINITEI NR.2 SI
A CRESEI NR.2 LA CENTRALA TERMICA CT6 DE PE ALEEA GRADINITEI
NR.6 ; INCHDEREA INELULUI TERMIC PE RAMURA 1B A CENTRALEI CT6 ;
INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE RAMURA 1A A CENTRALEI CT6”

, lucrari executate in  regie proprie de RAGCL PASCANI

1. Imobilul care face obiectul investitiei se identifici dupa cum urmeaza:
- adresa administrativi: Municipiul Pascani ,Aleea Gradinitei nr.6 ,Judetul Iasi

- numar cadastral/numér topografic:

- numar carte funciara:

2. Lucririle au fost executate in baza Autorizatiei de construire nr. 64 , eliberata de
Primaria Municipiului Pascani, Judetul Iasi ladatade 9.09.2016, cu valabilitate pand la data:

9.09.2017

3. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea de la data: 27.12.2017, péna la data: 29.12.2017,
fiind formata din:
1. Presedinte(nume si prenume): Director general —ing. Gelu Costel Nedelcu

Membri(nume si prenume, autoritatea publicé care i-a desemnat):
2. Reprezentat UAT Pascani - cons. Marian Costescu

3. Reprezentat UAT Pascani —insp. Costel Arseni

4. R.A.G.C.L. Pascani — Director tehnic —sef proiect ing. Sorin Nacuta

5.Specialist in constructii —ing. Vasile Bodnar
6.Reprezentant ISC Iasi —ing Gelu Labontu




4. Au mai fost prezenti in calitate de invitati:

L. proiectant : S.C. Expert Grup -dr.ing. Catalin Galatanu
2.RTE : ing. Neculai Mereuta

h

. Secretariatul a fost asicurat de : Doina Craciun

, diriginte de santier autorizat in domeniul - instalatii sanitare ,termoventilatii
, autorizatie nr. 00026908/16.11.2012

6. Constatarile comisiei de receptie la terminarea lucrérilor:
6.1. Capacitati fizice realizate:

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul - verbal de suspendare a procesului de
receptie la terminarea lucrérilor, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice, ridicarilor
topografice, incercarilor suplimentare, probelor, masurdtorilor si altor teste solicitate, in termenul de
remediere, cuprinse in lista din anexa nr. 1 la prezentul proces — verbal:

6.3. Nu au fost realizate masurile prevazute in avizul de securitate la incendiu si in documentatia de
executie din punct de vedere al prevenirii §i al stingerii incendiilor, cuprinse in lista din anexa nr. 2
la prezentul proces — verbal:

6.4. Lucrarile cuprinse in lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezinti vicii care nu pot
fi inlaturate si care prin natura lor implica nerealizarea uneia sau a mai multor cerinte fundamentale,
caz in care se impun expertize tehnice, reproiectéri, refaceri de lucrari si altele:

6.5. Valoarea finala a lucrarilor executate este de 260.648,56 lei exclusiv TVA:

310.171,70 lei inclusiv TVA

6.6. Perioada de garantie:

6.7. Alte constatari, inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut
examina nemijlocit constructia, se constatd ci lucrarile nu respecta autorizatia de construire,
reprezentantul autoritatii administratiei publice competente care a emis autorizatia de
construire/desfiintare, al Inspectoratului de Stat in Constructii - 1.S.C., al directiilor judetene pentru
culturd/Directiei pentru Culturd a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor ]udetene pentru
situatii de urgenta propun respingerea receptiei etc.):

7. In urma constatirilor ficute, comisia de receptie decide:
@ admiterea receptiei la terminarea lucrarilor;

[ respingerea receptiei la terminarea lucrérilor;

8. Comisia de receptie motiveazi decizia luata prin:

9. Comisia de receptie recomandai luarea urmaitoarelor masuri:

10. Prezentul proces - verbal, contindnd 3 file
a fost incheiat astazi 29.12.2017,in 9 exemplare.
11. Alte mentiuni




[Comisia de receptie

1. Presedinte: Gelu Costel Nedelcu
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Membri:

. Marian Costescu

. Costel Arseni

N NP8 )

Sorin Nacuta

5. Vasile Bodnar

6. Gelu Labontu

Alti participanti:
Proiectant: Catalin Galatanu

I RTE: Neculai Mereuta




Proiectant de specialitate:
S.C. "EXPERT GRUP'" S.R.L.

B Stefan cel Mare si Sfant, nr.10, Iasi, ROMANIA Nr.inr.J22/345/1995;C: F R7141848
TEL/FAX: 0232-214872;E-mail: expertgrupstl@gmail.com, www. eXpertgrmip.com .. . |
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DOCUMENTATIE ECONOMICA

“CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONIERE G1-G6, A
GRADINITEINR. 6 ST A CRESEINR. 1 LA CENTRALA TERMICA
CT6 DE PE ALEEA GRADINITEI NR. 6; INCHIDEREA INELULUI

TERMIC PE RAMURA 1B A CENTRALEI CT6; INCHIDEREA

INELULUI TERMIC PE RAMURA 1A A CENTRALEI CT6”

Pr.or.: 1201 /2016 Faza: PTh.

Exemplar unic

Beneficiar:

RAGCL PASCANI

Proiectul cuprinde: _
piese scrise conform borderou

August 2016
[asi, Romania




Proiectant de specialitate:
| S.C. "EXPERT GRUP" S.R.L.

B™' Stefan cel Mare si Sfant, nr.10, Tasi, ROMANIA Nr.inr.J22/345/1995:C.F. R7141848 |
TEL/FAX: 0232-214872;E-mail: expertgrupsrl@gmail.com, www.expertgrup.com [

DOCUMENTATIE ECONOMICA

“CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONIERE G1-G6, A
GRADINITEI NR. 6 ST A CRESEINR. 1 LA CENTRALA TERMICA
CT6 DE PE ALEEA GRADINITEI NR. 6; INCHIDEREA INELULUI

TERMIC PE RAMURA 1B A CENTRALEI CT6; INCHIDEREA
INELULUI TERMIC PE RAMURA 1A A CENTRALEI CT6”

Pror.: 1201 /2016 Biza: PITh.

FOAIE DE RESPONSABILITATI

PROIECTANT DE SPECIALITATE:  S.C. EXPERT GRUPS.RL.© |
SEF PROIECT: dr. ing. Catalin-Daniel Galitanu /I

COLECTIV DE ELABORARE:

dr.ing. Catilin Daniel Gilatanu

g. loan Tanasa k

A
ing. Alina Otel gﬁ/;r :

,_..
i
i[=]




Proiectant de specialitate:
S.C. "EXPERT GRUP" S.R.L.

B""! Stefan cel Mare si Sfint, nr.10, Tasi, ROMANIA Nr.inr.J22/345/1995:C.F. R7141848
TEL/FAX: 0232-214872;E-mail: expertgrupsrl@gmail.com, www.expertgrup.com

DOCUMENTATIE ECONOMICA

“CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONIERE G1-G6, A GRADINITEI NR. 6 SI
A CRESEINR. 1 LA CENTRALA TERMICA CT6 DE PE ALEEA GRADINITEI NR.
6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE RAMURA 1B A CENTRALEI CTé6;
INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE RAMURA 1A A CENTRALEI CT6”

Pr.nr.: 1201 /2016 Faza: PTh.

BORDEROUL DOCUMENTATIEI

A. Piese scrise:

Lista cu preturi a echipamentelor/utilajelor
Devize de lucrari :

Ob.01 Retele termice ramura 2, CT6
Dezafectéri conducte apa calda de consum zona grupurilor de garsoniere G1-G6
Dezafectari refele termice zona grupurilor de garsoniere G1-G6
Lucrari constructii zona grupurilor de garsoniere G1-G6........ovvuvmeeeeeoeoeeooeo
Retele noi pentru apa calda de consum zona grupurilor de garsoniere G1-G6
Retele termice - agent incélzire zona grupurilor de garsoniere G1-G6

Ob.02 Retele termice ramura 1, CT6

Lucréri constructii corp conducta pentru Inchiderea inelului termic pe ramura 1 a
centrale: CT6

Lucriri instalatii corp conducta pentru inchiderea inelului termic pe ramura 1 a centralei
CTé6

Lucrari constructii corp conducta pentru Inchiderea inelului termic pe ramura 1 a
centralei CT6

Ob.03 Centrala termica CT6
Instalatii tehnologice apa calda de consum in CT
Oferte de preturi echipamente, utilaje si alte materiale

Intocmit ’\
ing. loan Tanasa é‘ ~




SC EXPERT GRUP SRL IASI PTh-1201/2016

Obiectul/Lucrarea: “CONECTAREA GRUPURILOR DFE GARSONIERE G1-Ge,
A GRADINITEI NR. 6 SI A CRESEI NR. 1 LA CENTRALA
TERMICA CT6DE PE ALEFEA GRADINITEI NR. 6:

)

INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE RAMURA 1B A
CENTRALEI CT6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE
RAMURA 1A A CENTRALEI CT6”

Proiectant de specialitate: SC EXPERT GRUP SRL Iasi

Beneficiar; RAGCL PASCANI

Memoriu de prezentare a

documentatiei economice

Prezenta documentatie economici estimeazi cheltuielile de capital necesare realizirii
investitiel, la nivel preturi junie 2016.

Devizele analitice s-au calculat cu cantitdtile de lucriri din liste estimate pentru faza PTh,
aplicindu-se preturile si tarifele medii practicate de constructorii din judetul Iasi (s-au folosit
preturile medii practicate la nivel iunie 2016).

Pentru procurdri de utilaje si echipamente cu montaj s-au aplicat preturi medii de la
producétorii acestor produse (preturi in euro) existente pe piati.

In cazul executarii lucrarilor in regie proprie, valorile devizelor analitice ar putea rezulta
cu 5-10% mai reduse, prin neaplicarea cotei aferente beneficiarului si a cotei de cheltuieli

mdirecte mai mica.

Nota:

Prezenta documentatie nu constituie liste de cantitdfi de lucrari si este intocmits
pentru estimarea cdt mai concretd a costurilor. Incadririle s1 materialele selectate din
listele anexe s-au ficut pe baza preturilor echivalente, si nu pot fi folosite ca bazi pentru
executia lucrarii.

Aceastd documentatie economicd se va utiliza numai de investitor pentru

estimarea costurilor lucririlor necesara pentru obtinerea finantarii acestor lucriri.

Intocmit,

)
Ing. Tanasa [oan \\J\



Deviz general (estimativ)
intocmit conform H.G. 28/2008

privind cheltuielile nacesare realizari

obiectivului de investitiflucrarlor de intervanti=

CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONIERE G1-G6, A GRADINITEI NR.2 SI A CRESEI NR.1LA
CENTRALA TERMICA CT6 DE PE ALEEA GRADINITE! NR.6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE RAMURA
1B A CENTRALEI CT6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC 1A, AL CENTRALEI CT8
in mil lei/mii euro la cursul BNR de 4.5146 leileuro din data de 1.06.2016

1.06.2016  1euro= 4.5148 gl
:; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
mii fei mii euro mii lei mii l e mii euro
1 2 3 4 5 6 7
Capitolul 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritorului
1.1|Obtinerez terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2| Amenajarea terenului
1.3|Amenajari pentru proteciia mediulul si aducerea |2 starea initiala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare ohiectivului
| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capitolul 3 | e
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica -
3.1!Studii de teren | .
; 3.1.1. Topo 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00!
i 13.1.2. Hidro-geo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
:_ 3.2|Oblinerea de avize, acorduri, si autorizatii: : -
3.2.1. Taxa Autorizatie de constructie (1%) 0.00 0.00 0.00 | 0.00
13.2.2. Avize, acorduri 2.76 0.61 0.55 0.73
| 3.3|Proiectare si inginerie: B T
! 3.3.1. Proiectare (toate fazeie) 32.00 7.08 6.40
' 3.3.2. Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
3.3.3. Verificare tehnica a proiectului 3.20 0.71 0.64
3.4|Organizarea procedurilor de achizitie publica 3.00 0.66 0.60
3.5/Consultanta 2.00 0.44 0.40
3.6|Asistenta tehnica :
3.6.1. Asistenta din partea proiectantului 3.00 0.66 0.60
3.6.2. Asigurarea supravegherii executiei 0.00 0.00 0.00
Total capitol 3 45.96 10.18 Yl
| Capitolul 4 . b -
j |Cheltuieli pentru investitia de baza N
4,1|Constructii si instalatii:
Obiect 1 Retele termice ramura 2 CT8 488.23 108.14 97.65 585.87
Obiect 2 Refele termice ramura 1 CT6 133.95 29.67 26.79 16074
|Obiect 3 Centrala termica CT6 2.86 0.53; 0.57 343
[Total petd. 1. £25.03 136,45 125.01 i
4.2 Montaj utilaj tehnologic;
inclus in pct.4.1
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu monia] ! )
Obiect 1 Retele termice ramura 2 CT6 0.00| 0.00! 0.00 y
! |Obiect 3 Centrale termica CT6 3.80 0.84: 0.78 3
i Obiect 3 Centrala termica CTg 1.81 0.40 0.3 A7) 048]
[Total pct.4.3. 1.12] 673 149

| __4.4|Utilaje fara montaj si echipamente de transport:

5.61]

1.24!




4.5|Dotan:

| ITotal petd.s. 0.00] 0.00, 0.00 0.00, 0,00
4.6/ Active necorporale 0 0.00! 0.00 0.00! 0.00
_____ ] Total capitol 4] 63064 13869 126.43] 75677 187,63,

| i !
| Capltolul 5 ]
= Alte cheltuieli -
__5.1|Orgarizare de sanfier N
5.1.1. Lucran de construci 5.30 117 1.06 6.36! 1,491
5.1.2. Cheltuigli conexe organizari sanfierului 227 0.50 0.45 202 0.50:
5.2|Comision, taxe, cote legale, costun de finaniare: i

5.2.1 Comisioane, taxe si cote legale:
521.1.1.5.C. (0.7+0.1)% 5.04 112 1.01 6.05 1,34
521.2. C.S.C. (0.5%) 315 0.70 0.63 378 0.84
5.2.1.3. Taxa imbru Uniunea Artitecilor (0.05%) 0.32 0.07 0.06 0.38 0.09
5.2.2 Costul creditului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.3|Cheltuigli diverse si neprevazule 34.00 1.53 £.80 40.80 8.04
Total capitol 5 50.08 11.09 10.02 60.10 13.31
Capitolul &
Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1{Pregaiirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice, incercar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total capitol & .0.00 0:00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 726,68 160.96 145,34 872,01 193.15;
; din care: C+Mi 630.33 138.62: 126.07! 756,39 167,54/

Intocmit: ing.loan Tanasé.........

T

\




DEVIZE PE OBIECTE

CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONIERE G1-G8, A GRADINITEI NR.2 SI A
CRESEINR.1 LA CENTRALA TERMICA CT§ DE PE ALEEA GRADINITEI NR.8;
INCHIDEREA INELULUI'TERMIC PE RAMURA 1B A CENTRALE| CTs; INCHIDEREA
INELULUI TERMIC 1A, AL CENTRALEI CT6

{Qbiect 1 Retele termice ramura 2 CT6 j
| in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.5146 lei/suro din data de 1.06.2016 ’
Nr. Denumire Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
crt. Mii LEl | Mii EURO | Mii LE| Mii LEI Mii EURO

[ - LUCRARI DE CONSTRUCTII SIINSTALATII

Lucrani construci zona grupurilor de garsoniere
1 |G1-G6 239,882 53.135| 47.976 287.858 63.762
Dezafectén conducte apa calda de consum ‘
2__|zona grupurilor de garsoniere G1-G6 0.917 0.203] 0.183 1.101 0.244
Dezafectan retele termice zona grupurilor de
3 |garsoniere G1-G6 5.927 1,313 1.185 7112 1,575
Retele noi pentru apa cald3 de consum zona
4 _|grupurilor de garsoniere G1-G6 63.864 14,146 12.773 76.637 16.975
Retele termice - agent incalzire zona grupurilor
5 |de garsoniere G1-G6 177.636 38.347) 35527 213.163 47.216
TOTAL | 488.226 108.144| 97,645 585.871 129.773
Il - MONTAJ ]
8 [Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTALI - 0 0 0 0 0
Il PROCURARE
9 |Utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000f  0.000 0.000 0.000
10 _|Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
11 |Dotan 0 0 0 0 0
TOTAL Il 0.000 0.000]  0.000 0.000 0.000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL I +TOTAL i) 488.226 108.144| 97.645 585.871 129,773

Obiect 2 Retele termice ramura 1 CT6
in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.5145 leileuro din data de 1.06.2016
Nr. Denumire Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
crt. Mii LEI | Mii EURO | Mii LEI i LEI Mii EURO
|- LUCRARIDE CONSTRUCTII 8I INSTALATII
Lucran constructi corp conducta pentru

inchiderea inelului termic pe ramura 1 a

1 |centralei CT8 106.772 23.650| 21.354 128.126 28.380
Lucran instalafii corp conducta pentru

inchiderea inelului termic pe ramura 1 a

2 |centralei CT6 27,176 6.020] 5435 32.612 7.224
TOTAL I 133.948 29.670| 26,790 160.738 35.604
Il - MONTAJ
8 |[Montaj utilaje si echipamente tehnologice :
TOTAL I 0 0 0 0 0

Il - PROCURARE

9 |Utilaje si echipamente tehnologice 3.802 0.842]  0.780 4.562 1.011
Regulator direct de temperatura montat direct

pe teava recirculare in camin contorizare

D=1"1/4 3.802 0.842 0.760 4,562 1.011

| 10 |Utilaje si echipamente da transport 0 0 0 0 0
11 |Dotari 0 0 0 0 0
TOTAL Il 3.802 0.842 0.760 4,562 1.011

L TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il +TOTAL 1)) 137.750 30,512 27.550 165.300 36.615




fObiect 3 Centrala termica CT6

in mii lei/mii euro la cursul ENR de 4.5146 lei/euro din data de 1.06.2016

NI, Denumire Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA |
crt. Wi LEI | Mii EURO | MiiLEl | MiiLEl | Mii EURO
|- LUCRARI DE CONSTRUCTIl SIINSTALATI
Lucrar instalati tehnologice apa calda de
1 |consumin CT6 2.857 0.633] 0.571 3.428 0.759
TOTALI 2,857 0.633 0.571 3.428 0.759
Il - MONTAJ
8 [Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL Il 0 0 0 0 0
Il - PROCURARE
9 |Ufilaje si echipamente tehnologice 1,808 0.400] 0.361 2,167 0,480
Pompa recirculare apa calda de consum avand
D=4mc/h, H=10.7mCA 1.806 0.400{ 0.361 2.187 0.480
10 |Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
11 |Dotér 0 0 0 0 0
TOTAL I 1.806 0.400]  0.361 2,167 0.480
TOTAL (TOTAL | + TOTAL [l +TOTAL lil) 4,663 1.033 0.933 5,585 1.239

Intocmit: ing.loan Tanasa...... {A ..... Y - —

Sef proiect: dring.Catalin-Daniel Galatanu... o,
Director: dr.ing.Cétalin-Daniel G&latanu...

,,,,,,, ) o s



FORMULAR F4

CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONIERE G1-G6, A GRADINITEI NR.2 S| A CRESE] NR.TLA
CENTRALA TERMICA CT6 DE PE ALEEA GRADINITEI NR.6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE
RAMURA 18 A CENTRALEI CT6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC 1A, AL CENTRALEI CT6

Pr.nr. 1201/2016 - FAZA PTh

LISTA
cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile
pentru lucrarile de instalatii Ob.Centrala termica

‘ y ' Sen Pretul ‘ Vialoar%%A | Furnizorul | ;
| Nr. ; antita 7 (exclusivTVA) | (denumirea, | Fisa tehnica |
{ ert Denumirea UM | ™ ea (Lfa'}{:ﬁ) ; ﬁmn lei) adresa, atasats
. | (col.3 xcol.4) | telefon, fax) |
0 T [ 2 3 4 \ 5 6 [ 7

| ]

'Ob.Retele termice ramura 1 CT6 |

'Regulator direct de temperatura j J -
montat direct pe teava recircularein| Buc 2 1901 3.802 FT-1

{camin contorizare D=1"1/4 ’

Ob.Centrala Termica |

Pompa recirculare apa calda de ’ f |

-

2. |consum avand D=4mc/h,| Buc 1 ’ 1806 1.806 FT-2
H=10.7mCA
| MiLei 5.608 | :
| |[TOTAL PROCURARE | —e 22 |
NOTA :

- Toate utilgjele si echipamentele trebuie sa fie agrementate MTCT (MLPTL) :

- Fumnizoriivor asigura, obligatoriu, reglarea si punerea in functiune a utilajelor si aparaturiide comanda si
automatizare. De asemenea, toti furnizorii vor pune la dispozitia cumparatoruluiinstructiuni tehnice de
montaj, reglare, exploatare si intretinere:

- Conditile privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii) vor fi conform Legii10/1995 :

- Conditile de garantie si postgarantie vor fi conform intelegerii acceptata de beneficiar si achizitor
conform legislatiei in vigoare . -

Proiectant, - ' Ofertant,

SC EXPERT GRUP SRLIAS! |
A LY (semnatura autorizata)



LATLULANL UUL LARTH L WU a0k

Objectiv3201  CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONIERE
GRADINITEl NR.B; INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE RAMURA 1

G1
BA

Obiect 01 RETELE TERMICE RAMURA 2 CT6

&, A GRADINITEI NR.2 S A CRESEL NR.1 LA CENTRALA TERMICA CT6 DE PE ALEEA
ENTRALEI CT6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC 1A, AL CENTRALEI CT6

Categorie DCACC2  Dezafectdri conducie 2ps calds de consum zona grupurilor de garsoniere G1-G6 D&i/%/-/ W/LW[;C/

Pozitie Cod resursa u/m Cantitate Sp.mat Pret materiale Val. materiale
Corectii Sp.man Pret manopera Val. manopera
Denumire resursa Sp.uti Pret utilaj Val. utilaj
Observatii Pret transport Val. transport
Liste anexa Nr.ore/UM TOTALA

Greutate/UM Greutate totala
1 RPSAO4B1 B2 ™M 2.00000 0.00 0.00
_ 5.21 10.42
DEMONTARE TEVI OTEL ZINC EXIST CANAL 11/4-2 TOLI™ Q.00 0.00
0.00 0.00
0.43 10.42
0.00 0.00
2 RPSAR04C1 82 M 80.00000 0.00 0.00
6.84 547.18
DEMONTARE TEVI OTEL ZINC EXIST CANAL 21/2-4 TOLI® 0.00 0.00
0.00 0.01
0.57 547.17
0.00 o A
3 RPICT1GL 82 BUCATA 12.00000 0.21 23 §
0.96 1150
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.SUDATA PENTRU 0.00 0.00
INSTALATII 2" 0.01 0.08
0.08 14.06
0.00 0.00
4 RPIC71EL 82 BUCATA £.00000 0.26 1.55
. 0.96 5.76
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.SUDATA PENTRU 0.00 0.00
INSTALATI 2 1/2" 0.01 0.05
0.08 7.36
0.00 0.00
5 RPICTEIL 82 BUCATA 19.00000 0.30 5.75
0.95 18.24
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.SUDATA PENTRU 0.00 0.00
INSTALATI 3" 0.01 0.18
0.08 24,17
0.00 0.01
6 RPIC71J1 B2 BUCATA 5.00000 0.39 1.94
1.20 6.00
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.SUDATA PENTRU 0.00 U.D"
INSTALATII 4" 0.01 gL -
0.10 gc € .
0.00 0.00
7 IZJl11zl B2 MP B.00000 0.00 0.00
1.48 11.81
DESFAC PROT I1ZOL DIN CARTON SAU IMPISLITURA BITUM 0.00 0.00
UN STRAT : 0.00 0.00
0.12 11.81
0.00 0.00
8 I2J1221 B2 MP 8.00000 0.00 0.00
5.11 40.90
DESFACEREA IZOLATIILOR TERMICE DE ORICE FEL 0.00 0.00
0.00 0.00
0.43 40.90
0.00 0.00
9 TRAOLRIO B2 TONE 0.80000 0.00 0.00
0.00 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.00 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM, S 5.18 4.14
0.00 4.14
0.00 0.00
Greutate totala 0.017505 Total materiale 11,70
Total ore 55 Total manopera 651.81
Total utilaj 0.00
Total transport 4.53
Total A 668.05



Execuranr: 0001

Obiectiv: 1201
Obiect: 01

—Expert Grup SRL
CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONIERE G1-G6, A Gf RADINITEINR.2 S| A CRESE]
NR.1LA CENTRALA TERMICA CT6 DE PE ALEEA GRADINITEI NR. 6; INCHIDEREA INELULUI

~RETELE TERMICE RAMURA 2 CT6

TERMIC PE RAMURA 1B A CENTRALEI CT6: INCHIDEREA INELULUI TERMIC 1A, AL
CENTRALE! CT6

DCaccz2 —Dezafectdri conducte apa caldi de ceonsum zcna grupurilor
Categorie: de garsoniere Gi-cg
Recapitulatie
Gr= 0.000 to Coef. Material Manopera Utilaj Total
A B C D

1)Total A-Cheltuieli directe 12 651 0 662.83
a.Tr. aproviz A* 0.00% 0 0.00
b.Tr.auto 5 4.53
c.Tr.gara-sant. Gr* 0 0 0.00
d.Retrib.maistri B* 0.00% 0 0.00
e.mpozit  (B+d)* 0.00% 0 0.00
f.C.A.S. (B+d+e)* 15.80% 102.88
g.CASS (B+d+e)* 5.20% 33.86
h.Aj.somaj(B+d+e)* 0.50% 3.96
I.Fd.risc (B+d+e)* 0.25% 1.63
j-Fd.invat. (B+d+e)* 1.13% 7.36
2)Total B-Cheltuieli directe 16 651 0 816.34
k.Ch.indirecte TB* 5.00% 40.82
L.Profit (TB+k)* 7.00% 60.00
m.0.S. (TB+k+)* 0.00% 0.00
3)Total cheltuieli 917.16
T.V.A. 20.00% 183.43
TOTAL DEVIZ ANALITIC 1,100.59

Constructor,



LATLULANIL UUUL LAMTI L Ul Up I

Obiectiv 1201 CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONMIERE G1-

G5, A GRADINITEI NR.2 51 A CRESE! NR.2 LA CENTRALA TERMICA CT5 DE PE ALEEA
GRADINITEI NR.6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE RAMURA 1B A CE

NTRALEI CTE; INCHIDEREA INELULUI TERMIC 1A, AL CENTRALE! CT6

Obiect 01 RETELETERMICE RAMURA 2 CT6
Catagorie DRTZG2  Dezafectdri retele termice zonz grupurilor de garsoniere G1-G6 D&/Z%M@
Ppzitie Cod resursa u/m Cantitate Sp.mat Pret materiale Val. materiale
Eoracti Sp.man Pret manopera Val. manopera
Denumire resursa Sp.uti Pret utilaj Val. utilaj
Observatii Pret transport Val. transport
Liste anexz Nr.ore/UM TOTALA
Greutate/UM Greutate totala
1 EPIFQO1xl 82 P 1,988.00000 0.00 0.00
0.12 238.08
GOLIRE INSTALATIE DE INCALZIRE CENTRALA 0.00 0.00
0.00 0.00
0.01 238.08
0.00 0.00
2 I1ZzJ07XB 93 MP 17.00000 0.00 0.00
2.40 40.80
DESFACEREA PROTECTIEI SI A IZOLATIEI TERMICE A PRC . . 0.00 0.00
TECTIEI DIN CARTON BITUMAT SAU IMPISL.FIBRE STICL 0.00
0.20 & ( ;
0.00 L.wu
3 RPIC57D1 B2 M 4.00000 4.60 18.41
' 9.09 36.36
DEMONT.TEVI OL.FARA SUD.PT.CONSTR.MONT.PRIN SUDUR/ 0.00 0.00
IN COND.DISTRIB.AIMPLASATE IN CANALE 60X3,5 MM D0.23 p.e3
0.76 55.69
0.00 0.01
4 RPICS57H1 82 M 28.00000 3.96 110.83
10.76 301.38
DEMONT.TEVI OL.FARA SUD.PT.CONSTR.MONT.PRIN SUDUR/ 0.00 0.00
IN COND.DISTRIB.AMPLASATE IN CANALE 76X3,5 Mivi 0.20 5.54
0.90 417.86
0.00 0.07
5 RPIC57J1 82 M 14.00000 491 68.69
11.89 166.52
DEMONT.TEVI OL.FARA SUD.PT.CONSTR.MONT.PRIN SUDUR/ 0.00 0.00
IN COND.DISTRIB.AMPLASATE IN CANALE 88X3,5 MM 0.25 3.43
0.99 238.63
0.00 0.04
6 RPIC57NL 82 M 104.00000 6.75 1 g
: 21,31 2,21t (ﬂ
DEMONT.TEVI OL.FARA S5UD.PT.CONSTR.MONT.PRIN SUDUR/ - 0.00 0. %=
IN COND.DISTRIB.AMPLASATE IN CANALE 114X4 MM i . 0.34 35.12
178 2,953.83
0.00 0.41
74 EPICETS1 B2 M 14.00000 1153 161.39
25.54 357.50
DEMONT.TEVI OL.FARA SUD.PT.CONSTR.MONT.PRIN SUDUR/ 0.00 0.00
IN COND.DISTRIB.AMPLASATE IN CANALE 140X5 MM 0.58 8.07
2:13 526.86
0.01 0.09
g8 TR204205 82 TONE 2.20000 0.00 0.00
0.00 0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHER! 0.00 0.00
CU REMQRCI TREILER SUB 20T PE DIS. 5 KM.* ! 15.14 33.30
0.00 33.30
0.00 0.00
Greutate totala 0.619116 Total materiale 1,061.83
Total ore 280 Total manopera 3,356.94
Total utilaj 0.00
Total transport 86.39

Total A 4,505.16



Execurant:

0001 —Expert Grup SRL
Obiectiv 1201~ CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONIERE G1-G6, A GRADINITEl NR.2 SLA
CRESEINR.1 LA CENTRALA TERMICA CT6 DE PE ALEEA GRADINITEI NR.6: INCHIDEREA INELULUI

Obiectiv: TERMIC PE RAMURA 1B A CENTRALEI CT6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC 1A, AL CENTRALEI CT5
Obiect: 01 —RETELE TERMICE RAMURZ 2 CTé
DRTZG2 —Dezafectiri retele termice zona grupurilor de garsonisre
Categorie: c1-G6
Recapitulatie
Gr= 0.000 to Coef. Material Manopera Utilaj Total
A B C D
1)Total A-Cheltuieli directe 1,062 3,359 0 4.420
a.Tr. aproviz A* 0.00% 0 0
b.Tr.auto 86 86
c.Tr.gara-sant. Gr* 0 0 0
d.Retrib.maistri B* 0.00% 0 0
edmpozit (B+d)* 0.00% 0 0
f.C.A.S. (B+d+e)* 15.80% 531
g.CASS (B+d+e)” 5.20% 175
h.Aj.somaj(B+d+e)* 0.50% 17
i.Fd.risc  (Btd+e)* 0.25% 8
j-Fd.invat. (B+d+e)* 143% 38
2)Total B-Cheltuieli directe 1,148 3,359 0 3,275
k.Ch.indirecte TB* 5.00% 2164
I.Profit (TB+k)* 7.00% 388
m.0.S. (TB+k+l)* 0.00% 0
3)Total cheltuieli 5,027
T.V.A. 20.00% 1,185
TOTAL DEVIZ ANALITIC 7,112

Constructor,



LATLULaNIL WuuL LANSI LN Uup OnL

Ohjectiv 1201 CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONIERE G1-GE, A H
GRADINITEI NR.6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE RAMURA 1B A CENTRALEI CT8; INCHIDEREA INELULUI TERMIC 1A, AL CENTRALEI CT6
Obiect 01 RETELE TERMICE RAMURA 2 CT6

GRADINITEI NR.2 St A CRESE

Categorie LCZGE16 Lucrari constructii zonz grupurilor de garsoniere G1-Gé

NR.1 LA CENTRALA TERMICA CTE

DE PE ALEEA

Devig analilic

Pozitie Cod resursa u/m Cantitate Sp.mat Pret materiale Val. materiale
Corectii Sp.man Pret manopera Val. manopera
Denumire resursa Sp.uti Pret utilaj Val. utilaj
Observatii Pret transport Val. transport
Liste anexa Nr.ore/UM TOTALA

Greutate/UM Greutate totala

1 DE04R1 g2 ™M 85.00000 0.00 0.00

3.90 331.49
DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICE 0.00 0.00
DIMENSIUNE ASEZATA PE BETON 0.00 D.00
0.33 1331489
0.00 0.00
2 .DGEO5CL B2 MP 1,062.50000 0.00 0.00
§ 1.84 1,950.75
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN 0.00 0.00
ASFALT TURNAT PE FUNDATIE DIN BETON 0.00 et
0.5 185
0.00 P ( H
3 DG06AL B2 MCUB 112.10000 0.00 0.00
50.70 5,683.46
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT FT POZARE 64.00 7,174.40
CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA | MBRAC CARDSABILA 0.00 0.00
423 12,857.86
0.00 0.00
4 DG0EB1 B2 MCUB 8.90000 0.00 0.00
40.56 360.98
SPARG S| DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE 48.00 427.20
CABL COND POD GURI,SCURG IN ALEI FUND DRUM 0.00 0.00
3.38 788.18
0.00 0.00
5 TREO04R1 B2 TONE 444.,50000 0.00 0.00
6.24 2,773.63
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 0.00 0.00
2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE s 0.00 D.00
0.52 2,773.63
0.00 0.00
6 TRAO1ALZ B2 TONE 444,50000 0.00 ]
0.00 :
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.00 \ i
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 12 KM. S 5.03 2,237.7‘5'
0.00 2,237.76
0.00 0.00
7 TRBO1AL13 B2 TONE 222.25000 0.00 0.00
10.63 2,362.94
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURIINC AS 0.00 0.00
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M S 0.00 0.00
0.88 2,362.94
0.00 0.00
8 DAO3Al 82 MCUB 170.50000 0.00 0.00
4158 7,089.37
SCARIFICAREA MANUALA A PLATFORMEI DRUMULUI 0.00 0.00
0.00 0.00
3.47 7,089.37
0.00 0.00
9 DAD5R] B2 mMCUB 213.20000 0.00 0.00
1215 2,5980.35
SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI SCARIFICAT 0.00 0.00
0.00 0.00
1.01 2,580.35
0.00 0.00




Denumire resursa Sp.uti Pret utilaj Val. utilaj
Observatii Prettransport Val. transport
Liste anexa Nr.ore/Um TOTAL A
Greutate /UM Greutate totala
10 TSCO2D1 B2 SUTEMC 2.14000 0.00 0.00
0.00 0.00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,22 MC PAMINT 477.00 1,020.78
UMIDIT NATUR DESC AUT TER.CAT.2 0.00 0.00
0.00 1,020.78
0.00 0.00
11 TRRO1Z05 B2 TONE 383.90000 0.00 0.00
0.00 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELD 0.00 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. S 2.08 799.20
0.00 799.20
0.00 0.00
2 DaOBAL 82 MCUB 86.40000 48,12 4,157.91
13.84 1,1986.19
STRAT AGREG NAT{BALAST]CILINDR CU FUNCT REZIST FIL 11.44 988.42
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA 0.00 0.00
1.15 6,342.52
246 212.60
E] DA11R1 B2 MCUEB 73.10000 11138 8,141.51
2156 1,576.07
STRAT FUND,REPROF P SPART A PT DRUM CU ASTERNERE 15.08 1,102.35
MANUALA EXEC CU IMPANARE S/ INNOROIRE 0.00 0.00
1.80 10,819.93
2.65 183.98
14 DZ15R1 B2 WP 88.40000 4.45 393,20
’ 4.80 424.14
FUND BETON CIMENT 10 CM GROS LATROT ALEl PIETONI 0.74 65.42
CICLISTI EXEC PE SUBSRAT NISIP 5 CM GROS 0.00 0.00
0.40 882.76
D 10.61
15 DBO1B1 B2 MP 575.40000 0.02 11.51
0.00 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.07 39.41
SUPORT DIN MACAD SAU PAY NEBITUM EXEC MECANIC 5 0.00 0.00
0.00 50.82
0.01 2.88
16 DBO2A1 B2 SUTEMP 5.76000 62.24 358.53
29.21 168.27
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDERE 937 53.97
APLIC STR UZURA CU SUS BITUM FILER LA BET CIM 0.00 0.00
2.43 580.76
0.16 0.94

L:10828 -0001:DZ04A1  -PREPARAREA SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT
17 DE13Al B2 TONE £9.10000 0.38 26.95
11.23 776.29
STRAT LEGAT (BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA 8.45 583.90
CALD CU ASTERNERE MANUALA 0.00 0.00
0.94 1,387.13
0.00 0.01
18 DB14Aal B2 TONE 110.50000 0.35 38.12
) ) 8.31 1,028.23
STRAT BAZA MIXT ASF EXEC LA CALD CU ASTERN MAN 8.45 933.73
0.00 0.0c
0.78 2,001.08
0.00 0.01
19 DB16D1 B2 MP 487.10000 0.04 19.82
139 678.22
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN 0.74 360.54
GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA 0.00 0.00
0.12 1,058.88
0.00 0.01




Sp.man

Corectii Pret manopera Val. manopera
Denumire resursa Sp.uti Pret utilaj Val. utilaj
Observatii Pret transport Val. transport
Liste anexa Nr.ore/UM TOTALA
Greutate/UM Greutate totala
20 DE10B1 B2 M 25.00000 40.54 3,445.52
6.53 555.04
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20X 25 0.00 0.00
Civi PE FUNDATIE DIN NISIP30 X 20 CM 0.00 0.00
0.54 4,000.56
0.23 15.85
21 DE12al . B2 MP 88.40000 0.12 10.78
343 303.30
ASFALT TURNAT EXECUTAT LATROTUARE PE O FUNDATIE 0.00 0.00
EXISTENTA IN GROSIME DE 2 CM 0.00 0.00
0.28 214,08
0.00 0.24
22 DCO5B1 B2 MP 87.70000 373 327.24
8.22 720.56
IMBRAC.BET.CIM LA DR.EXEC.INTR-UN SINGUR STRAT IN 3231 2;833.72
GROSIME DE 18 CM 0.00 0.00
0.68 3,88° ™
D.11 EeL
23 DR22A1 B2 SUTEMP 5.80000 18.45 107
54.00 313..J
INCHID SUPRAF IMBRAC ASF PRIN BADIJONARE CU BITUM 0.00 0.00
TAIAT 0.00 0.00
4.50 420.21
D.41 2.38
24 DZ30L1 B2 MCUB 96.70000 202.88 19,618.30
3.47 33532
BET CIM FT DRUM PLATF PISTE AEROPORT MARCA 300 CU 5.46 527.88
PIETRIS S| NISIP CENTRALA BETON CAP 25-35 MC/H 0.00 0.00
0.29 20,481.61
2.45 237.26
25 DZ04Al B2 TONE 0.58000 £21.40 360.41
52.13 30.24
PREPARAREA SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT 93,70 54.35
; 0.00 0.00
4.34 444,99
137 0.79
26 Dz11RBR1 82 TONE 110.90000 168.81 18,831.71
8.36 1,037 73
PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM S| 37.83 4’15,
CU AGREG NAT DE BALAST DE 0-16MM IN INST TIP ANG 0.00 ! ¥
078 24,065.u8
1.06 117.43.
27 DZ10Aa1 B2 TONE 68.40000 163.45 11,343.08
9.36 648,55
PREP BINDERULUI DE MARGARITARSI PIETRIS EXECUTAT 37.83 2,625.40
LA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP ANG 0.00 0.00
0.78 14,618.04
1.06 73.34
28 DZ3BAl B2 TONE 45.80000 346.77 15,882.07
10.08 461.64
PREP MIXTURI ASF RUGDASE EXECUTATE LA CALD CU BITU 40.74 1,865.89
UM IN INST TIP ANG 0.00 0.00
0.84 18,209.60
1.06 48.72
29 DZ17Al B2 TONE 4.30000 284,12 1,281.72
42.25 181.67
PREP ASFALTULU! TURNAT EXECUTAT CU PIETRIS MARGARI 41.10 176.73
TAR Sl FILER DE CALCAR IN MALAXOR MECANIC 0.00 0.00
3.52 1,580.12
1.06 4.56




s

FrELidnuperd

vdl. Manopera

Denumire resursa Pret utilaj Val, utilaj
Observatii Pret transport Val. transport
Liste anexa Nr.ore/Utv TOTAL A
Greutate/UM Greutate totala
30 DZ05A1 B2 TONE 0.29000 4,058.08 1,188.44
118.56 3438
PREP BITUMULUI TAIAT (CUTBACKIN AMESTEC DE 60% &l 82.50 27.12
TUM 51 40% WHITE SPIRT 0.00 0.00
o.88 1,245.84
1.22 0.35
31 TRBO4R] B2 TONE 231.27000 0.00 0.00
6.24 1,443.10
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA({MAX.3M ORIZ SAU 0.00 0.00
2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1LOPATARE & 0.00 0.00
0.52 1,443.10
0.00 0.00
32 TRAOLAQS B2 TONE 518.40000 0.00 0.00
0.00 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.00 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM, 5 212 1,098.90
0.00 1,098.90
0.00 0.00
33 TRAOGEAD4 82 TONE 241.80000 0.00 0.00
0.00 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.00 0.00
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =4 KM S 198 478.52
0.00 479,52
0.00 0.00
34 TRBO1A13 B2 TONE 380.10000 0.00 0.00
10.63 4,041.18
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS 0.00 0.00
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M & 0.00 0.00
0.89 4,041.18
0.00 0.00
35 DF192a1 B2 BUCATA 6.00000 103.45 620.68
5.28 31.68
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL 0.00 0.00
SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT 0.00 0.00
0.44 652.35
0.01 0.03
L:10821 -D001:7101619 -INDIC.CIRCULTBL.OL+FOL.R.OCTOGON H= 700MM F35 51848
36 DF21al B2 BUCATA 6.00000 0.00 0.00
2.59 15.55
DEMONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUTIERA 0.00 0.00
0.00 0.00
0.22 15.55
0.00 0.00
37 TSAD7C1 B2 MCUB ) 355.50000 0.00 0.00
27.48 8,768.14
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC. 0.00 0.00
MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE 0.00 0.00
2.29 9,769.14
0.00 0.00
38 TSE02C1 B2 SUTEMP 3.36000 0.00 0.00
- 87.24 293.13
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.TARE 0.00 0.00
0.00 0.00
7.27 293,13
0.00 0.00
39 TSF05R1 B2 P 1,094.70000 2.81 3,080.06
' 432 4,729.10
SPRI.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL < 0.00 0.00
1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,21-0,6M INTRE DULAPI 0.00 0.00
0.36 7,809.16
0.00 1.12




Sp.man

Corectii Prat manopera Val. manopera
Denumire resursa Sp.uti Pret utilaj Val. utilaj
Observatii Pret transport Val. transport
Liste anexa Nr.ore/UM TOTALA
Greutate /UM Greutate totala
40 ACEOBAIL B2 WMCUB 187.70000 56.38 10,581.59
732 1,373.96
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA 51 CANALI D.0D 0.00
ARE CU: NISIP S 0.00 0.00
0.61 11,955.55
138 258.73
£1 TSD01C1 B2 MCUB 355.50000 0.00 0.00
5.20 1,847.18
IMPRASTIEREA CU LOBPATA A PAMINT AFINAT,STRAT UNIFO 0.00 0.00
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE 0.00 0.00
043 1,847.18
0.00 0.00
42 TSDO4RL 82 MCUB 187.70000 0.40 75.08
10.44 1,959.59
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA D.00 0.00
T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROST.NECOEZIV 0.00 0.00
0.87 2,087 =
0.10 T ( :
43 TSDO521 B2 SUTEMC 1.68000 0.00 L%
105.84 177.81
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT 467.55 785.48
.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOEZ. 0.00 0.00
8.82 963.30
0.00 0.00
44 TSAZLR] 82 ORE 66.75000 0.00 0.00
0.00 0.00
EPUIZAREA MEC.A APE] DIN SAP.INTEREN CU INFILTR.P 40.00 2,670.00
UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW 0.00 0.00
0.00 2,670.00
0.00 0.00
45 ACEl6Z1 B2 M 347.00000 0.00 0.00
.02 666.20
MONTAREA PARAPETELOR S| PODETELOR METALICE DE INVE 0.00 0.00
NTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE $ 0.00 0.00
0.16 666.20
0.00 0.00
46 ACEO6AL 82 M 20.00000 20.37 407.34
. 9.48 L
SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLUR! S| CONDUCTE INTI 0.00 ‘ £y
LNITE IN SAPATURA : GRELE S 0.00 j é.__;*
0.78 5596.54
0.02 0.46
47 TSCO4F1L B2 SUTE MC 7.11000 0.00 0.00
0.00 0.00
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAIVL.CU UMIDITATE 125.45 B91.85
NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2 0.00 0.00
0.00 891.95
0.00 0.00
48 TRAO1A1Z B2 TONE 339.60000 0.00 0.00
0.00 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.00 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 12 KM. S 5.18 1,758.24
0.00 1,758.24
0.00 0.00
49 TRAQ1204 B2 TONE 1,279.80000 D.00 0.00
0.00 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.00 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 4 KM. ] 1.67 2,131.20
0.00 2,131.20
0.00 0.00




ol ey

Denumire resursa

rretmanopera

val. manopera

Pret utilaj Val., utilaj

- 3 Pret transport Val. transport

et Nr.ore/UM TOTAL A

Liste anexa Greutate /UM Greutate totala

TRBO1C12 B2 TONE 165.00000 0.00 0.00

IRBO 6.94 1,172.16

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR 22; Sgg
NCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M  § O ,

i ; 0.58 1172.16

0.00 0.00

Greutate totszlz 1215899859 Total materiale 100,248.58

Total mee 5112 Total manopera 61,323.67

Total utilaj 28,404.47

Total transport 8,504.82

Total A 199,481.55



Executant: 0001

Obiectiv 1201

CONECTAREZ GRUPURILOR DE GARSONIERE G1-G6, A
GRADINITEI NR.2 SI A CRESEI NR.1l LA CENTRALA TERMICA CT6 DE PE RLEE!Z
GRADINITEI NR.6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE RARMURA 1B A CENTRALET

=]

H

Obiectiv: cT6; INCEIDEREA INELULUI TERMIC 1A, AL CENTRALEI CT6

Obiect: 01 -RETELE TERMICE RAMURA 2 CT6
Categorie: LCZGGLé -Lucriri constructii zona grupurilor de garsconiere G1-G6
Recapitulatie
Gr= 0.000 to Coef. Material Manopera Utilaj Total
A B # D
1)Total A-Cheltuieli directe 100,248 61,325 29,404 190,977
a.Tr. aproviz A" 0.00% 0 0
bh.Tr.auto 8,505 8,505
c.Tr.gara-sant Gr* 0 0 0
d.Retrib.maistri B* 0.00% 0 0
edmpozit  (B+d)* 0.00% 0 0
L.C.AS. (Btdte)? 15.80% 2
g.CASS  (B+d+e)* 5.20% 3,409
h.Aj.somaj(B+d+e)* 0.50% 307
i.Fd.risc (Btd+e)* 0.25% 153
j.Fd.invat (B+d+e)* 1.13% 693
2)Total B-Cheltuieli directe 108,753 61,325 29,404 213,513
k.Ch.indirecte TB* 5.00% 10,676
|.Profit (TB+K)* 7.00% 15,693
m.0.S. (TB+k+l)* 0.00% 0
3)Total cheltuieli 239,882
T.V.A. 20.00% 47,976
TOTAL DEVIZ ANALITIC 287,858
Constructor,



Obiectiv1201

Obiect 01 RETELETERMICE RAMURA 2 CT6
Categorie RNACC2

CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONIERE G1-G6, A GRADINITEI NR.2 S| A CR
GRADINITEI NR.6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE RAMURA 1B A CENTRALEI CT6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC 1A, ALCENTRALEICTE

ESEI NR.1 LA CENTRALA TERMICA

Retele nol pentru apa caldd de consum 20nz grupurilor de garsoniere G1-G6

C76 DE PE ALEEA

Devig analitic

Pozitie Cod resursa U/Mi Cantitate Sp.mat Pret materiale Val. materiale
Corectii Sp.man Pret manopera Val. manopera
Denumire resursa Sp.uti Pret utilaj Val. utilaj
Observatii Pret transport Val. transport
Liste anexa Nr.ore/Um TOTALA

Greutate/UM Greutate totala

1 SAOBD1ML g9 v 186.00000 58.27 10,838.42

7.01 1,303.58
CONDUCTA OTEL ZN PREIZOLATA MONTATA LA ADINC.IWM-3M 0.00 0.00
SHINALT.3M-15M.CUD=11/4T0L 1.54 360.82
0.58 12,502.91
0.01 2.61
L:11418 -0075:3305882  -TEAVAINST.ZINC PREIZOL.CU FIR DETECT - 32(1 1/4)
2 SAQBF1IMI 98 ™ 20.00000 79.35 1,587.02
6.49 125.85
CONDUCTA OTEL ZN PREIZOLATA MONTATA LA ADINC.IM-3M 0.00 0.00
SIINALT.3M-15M.CU D=2TOL 2.64 52.84
0.54 1,769.71
0.01 0.30
- Li11418 -0071:3305918  -TEAVA INST.ZINC PREIZOL.CU FIR DETECT - 50( 2"
3 SAOBG1M]L 88 M 220.00000 52.30 20,305.53
832 1,830.35
CONDUCTA OTEL ZN PREIZOLATA MONTATA LA ADINC.IM-3M 0.00 0.00
SHINALT.3M-15M.CU D=2 1/2 TOL 3.07 676.17
0.69 22,812.09
0.04 8.46
L:11418 -D072:3305921  -TEAVA INST.ZINC PREIZOL.CU FIR DETECT - 65( 2"1/2)
4 IDO5R4 82 BUCATA 1.00000 33.80 33.80
1.20 1.20
ROBINET CU CEP DREPT , CU MUFE FARA PRESGARNITURA 0.00 0.00
, PT.INST. INCALZIRE CENTRALA PENTRU GOLIRE DN25 1.13 T.13
0.10 36.13
0.00 0.00
L:11314 -0180:8820158  -ROBINET CU CEP DREPT CU MUFE, F PRESG, § 2823, DN 25
5 IDO5B1 B2 BUCATA 1.00000 44585 44,56
336 3.36
ROBINET DE INCHIDERE MONTAT DIRECT PE TEAVA RECIRC 0.00 0.00
ULARE IN CAMIN CONTORIZARE D=1"1/4 149 1.49
asim 0.28 49.41
0.00 0.00
L:11314 -0094:4202498 -ROBINET TREC. FONTA 1 1/4" A VENT+MUFA PN10  S5480
6 RPIC77E1L B2 BUCATA 2.00000 0.00 0.00
5.40 10.80
EXECUTARE FILET LA TEVI OL.FARA SUDURA PT.INSTALAT 0.00 0.00
I1CU DIAMETRULDE 1 1/4" 0.00 0.00
0.45 10.80
0.00 0.00
7 ACEOSX2A 83 TONE 0.05000 7,122.00 356.10
1,433.28 71.66
PIESA DE TRECERE ETANSA PRIN CAMIN PENTRU CONDUCTA 160.00 8.00
PREIZOLATA D=3/4" 237.20 11.86
110.44 447.62
1.82 0.09
L:11703 -0001:4124397  -PIESA LEG.FON.TREC.OL.COND G< 6,3 BAREM PRET
L:11713 -0004:6607587 -GARN ETANS PLAN PN6/2,5 D= 100 M 100-500 G2X4 51733
8 RPCT48C1 B2 BUCATA 1.00000 250 2.50
2.02 2.02
FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE 1.80 1.80
CARAM SIELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 30CM 0.08 0.08
017 6.40
0.00 0.00




Sp.man

Corectii Pret manopera Val. manopera
Denumire resursa Sp.uti Pret utilaj Val. utilaj
Observatii Pret transport Val. transport
Liste anexa Nr.are/UM TOTAL A
reutate/UM Greutate totala
] SR4TFIML 899 BUCATA 1.00000 173.88 173.88
28.12 28.12
DERIVATIE OL ZN EXEC PINA LA ADINC.1M-3M SIINALT. 0.00 0.00
3M-15M, D2 1/2-11/4" 5.79 5.79
234 207.78
D.05 0.06
LL0S -02B4:4115086 -TEU FONTA MAL B15479 50X 32¥502 X11/4X2 2N
10 SR4TF1IM1 88 BUCATA 2.00000 208.16 418.32
44,88 89.76
DERIVATIE OL ZN PREIZOL SI FIR INSOTITOR EXEC PINA 0.00 0.00
LA ADINC.1M-3M S| INALT 3M-15M, D:2 1/2-21/2 " £.97 13.04
3.74 522.02
0.08 0.19
L:LDS -0267:4115311 -TEU OTEL PREIZOLAT CU FIRE DETECTIE D=2"1/2-2"1/2
11 SA4T7FIM1 89 BUCATA £.00000 194.28 1,165.66
2812 168.69
DERIVATIE OL ZN PREIZOL SI FIR INSOTITOR EXEC PINA 0.00 n nn
LA ADINC.1M-3M Sl INALT.3M-15M, D:2 1/2- 2" 6.47 _ .
234 1,37 ( g
: D.06 0.38
L:IL0S -0268:4115312 -TEU OTEL PREIZOLAT CU FIRE DETECTIE D=2"1/2-2"
12 SAATHIM1 99 BUCATA 1.00000 303.06 303.06
4356 43,56
DERIVATIE OL ZN PREIZOL SI FIR INSOTITOR EXEC PINA £.00 0.00
LA ADINC.1M-3M S INALT.3M-15M, D:4" - 1"1/4 10.09 10.09
363 356.71
0.08 0.09
L:IL0g -D282:4115318 -TEU OTEL PREIZOLAT CU FIRE DETECTIE D=4-1"1/4
13 TFA13Al 82 BUCATA 1,00000 180.55 180D.55
18.00 18.00
DERIVATIE DA 32/32 0.00 0.00
6.02 6.02
asim 150 204.57
0.04 0.04
14 SA4TBINML 99 BUCATA 1.00000 162.15 162.15
36.96 36.86
REDUCTIE GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDUCTA LA A 0.00 0.00
DINC.1M-3M SIINALT.3M-15M CU D=2"1/2-2" 538 £ 38
3.08 2o gk
0.08 4 € i
1:11502 -0346:4117248 -REDUCTIE OTEL PREIZOLATA CU FIRE DETECTIE D=2"1/2-2" i3
15 SR4T7BIML 99 BUCATA 4.00000 118.15 472.61
36.96 147.84
COT 45GRD CONFECTIONAT MONTAT PE CONDUCTA LA ADINC 0.00 0.00
1M-3M SIINALT.3M-15M CU D=2"1/2 3.84 15.74
3.08 636.19
0.06 0.23
(111502 -034B:4117151 -COT 45GR OTEL PREIZOL.CU FIRE DETECTIE D=2"1/2
16 SR4TAIMIL 99 BUCATA 2.00000 98.16 198.32
26.00 52.04
COT 90GRD GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDUCTA LA 0.00 0.00
ADINC.1M-3M SI INALT.3M-15M CU D=2" 331 6.61
2.17 256.94
0.04 0.08
L:11502 -0348:4117152  -COT 90GR OTEL PREIZOL.CU FIRE DETECTIE D=2"
17 SA4TBIML 99 BUCATA 9.00000 118.15 1,063.38
36.96 332.64
COT GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDUCTA LA ADINC. 0.00 0.00
1M-3M S| INALT.3M-15M CU D=2"1/2 393 35.41
asim 3.08 1,431.42
0.06 0.53

L:11502 -0350:4117153 -COT B0GR OTEL PREIZOL.CU FIRE DETECTIE D=2"1/2




Corectii Sp.man Pret manopera Val. manopera
Denumire resursa Sp.uti Pret utilaj Val, utilaj
Observatii Prettransport Val. transport
Liste anexa Nr.ore/Um TOTAL A
Greutate/UM Greutate totala
18 SALTALMI 95 BUCATA 5.00000 8866 887.93
25.00 234.03
COT 90GRD GATA CONFECTIDNAT MONT AT PE CONDUCTA LA 0.00 0.00
ADINC, 1M-3M ST INALT.3M-15M CU D=1"1/4 3.28 2056
asim 257 1,151.53
0.04 D.35
L:11502 -0376:4117186 -COT S0GR OTEL PREIZOL.CU FIRE DETECTIE D=1"1/4
19 SAZTAIML 99 BUCATA 1.00000 53566 3.6
26.00 26.00
COT GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDUCT A LA ADINC. 0.00 0.00
1IM-3M 51 INALT.3M-15M CU D=1"1/4 312 3.12
217 122.78
0.03 0.03
L:11502 -0205:4D40395 -COT PT.5UD.R1,5 45G 42 X 2,5 DOLT 35
20 SA31AIM1 89 BUCATA 1.00000 97.33 97.33
13.00 13.00
CACIULA DE CALAT GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDU 0.00 0.00
CTALA ADINC.1M-3M Sl INALT.3M-15M CU D=2" 323 3.23
asim 1.08 113.56
0.02 0.02
1111502 -0352:4117155 -CACIULA DE CAPAT OTEL PREIZL.CU FIRE DETECTIE D=2"
Lk SA31DIM1 99 BUCATA 1.00000 230.54 230.54
26.53 26.53
CACIULA DE CAPAT GATA CONFECTIONATA MONTATA PE CON D.00 0.00
DUCTA LA ADINC.1M-3M Sl INALT.3M-15M CU D=4" 7.68 7.68
22 264.75
0.05 0.05
L:11502 -0353:4117156 -CACIULA DE CAPAT OTEL PREIZLCU FIRE DETECTIE D=4"
22 RPIC37B 99 BUCATA 12.00000 0.19 2.29
) 0.8 10.08
TAIEREA CU FLACARA OXIACETILENICA A TEVILOR DE OTE 2.10 25.20
L PT.INSTALATI, 2-2" 0.01 0.08
0.07 37.65
0.00 0.00
23 RPIC37C 99 BUCATA 6.00000 0.29 1.76
Q.96 5.76
TAIEREA CU FLACARA OXIACETILENICA A TEVILOR DE OTE 2.10 12.60
L PT.INSTALATH, 2-3" 0.01 0.06
0.08 20.18
0.00 0.00
24 RPIC37C 98 BUCATA 15.00000 D.29 5.56
0.96 18.24
TAIEREA CU FLACARA OXIACETILENICA A TEVILOR DE OTE 2.10 39.50
L PT.INSTALATIL, 3 " 0.01 0.17
0.08 63.87
0.00 0.01
25 RPIC37D 99 BUCATA 5.00000 041 2.03
1.20 6.00
TAIEREA CU FLACARA OXIACETILENICA A TEVILOR DE OTE 2.70 13.50
L PT.INSTALATIL 4 " 0.01 0.06
0.10 21.59
0.00 0.00
26 CP1SAal B2 BUCATA 18.00000 51.79 832.31
17.81 320.61
PERNE DE DILATARE 0.04 0.65
172 31.04
1.48 1,284.61
D.0 0.22

L:10174 -0004:C20201D1 -PREPARARE MORTAR VAR-CIM.PT.ZID.M10-Z CU CIM.F25 1N INSTALATH NECENTRALIZATE CU VAR HIDRATAT
L:101B3 -D705:6414204 -PERNA DILATARE TIP Il 240 X 40 X 60 X 1000 MM

s




Sp.man Pret manopera

Corectii Val. manopera
Denumire resursa Sp.uti Pret utilaj Val, utila]
Observatii Pret transport Val. transport
7 Liste anexa Nr.ore/UM TOTAL A
Greutzte/UM Greutate totala
27 IZHO3R1 B2 MP 24.00000 B1.09 1,466.06
12,19 282.48
1Z0L COND CU SALTELE SCO VATASTICL SAU MINTIP | 0.00 0.00
SAU P CONF SANT CU CIRC PESTETERMIOIZ < 35CM INCL 2.03 48 B2
1.02 1,807.35
0.01 0.19
L:11245 -D001:2608743  -SALTEA VATA MINERALA SPS2  3000X 600X 50 S5838/3
28 1210501 BZ MP 24.00000 5.56 133.46
3.48 83.41
PROTEC TERMOIZ LA COND CU FOLIE PVC PLASTIFIATA D4 0.00 0.00
MM 0.19 4.44
0.29 221.31
0.00 0.02
29 IZJ032a1 B2 MP 24.00000 451 108.29
2.60 62.34
SIUSTINEREATERMOIZ COND ORIZONTALE VERTICALE CU IN 0.00 0.00
ELE ANTIGLISANTE Sl ANTITASANTE D.15 "-" =9
0.22 1i
0.00 N
30 IZJ102a1 B2 MP 24.00000 0.00 0.0u
2.80 67.30
DESFACEREA PROTECTIEI DINTABLA A IZOLAT TERMICE 0.00 0.00
S 0.00 0.00
0.23 £7.30
0.00 0.00
31 IZ2J12A1 B2 MP 24.00000 0.00 0.00
511 122.69
DESFACEREA IZOLATIILORTERMICE DE ORICE FEL D.00 0.00
s 0.00 0.00
0.43 122.69
0.00 0.00
32 ICl2XC1l 82 M 30.00000 130.85 3,916.45
27.36 820.80
TEAVA PROTECTIE PENTRU CONDUCTE TERMICE D=244X5MM 0.00 0.00
435 130.42
asim 2.28 4,867.67
0.04 122
L:11308 -0629:3302204 -TEAVA CONSTRUCTII 244X5MM
33 SFO1Al B2 M 426.00000 0.00 b
2.04 86 E
EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.INTER.DE 0.00 0.0G7
APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.PRES.INCLUSIV ARMATURI 0.00 0.00
0.17 869.04
0.00 0.00
34 SF04a1 B2 M 426.00000 0.00 0.00
D.84 357.84
SPALAREA S| DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA,EXECU 0.00 0.00
TATE CU TEVI DIN PVC. 0.00 0.00
0.07 357.84
0.00 0.00
35 VC22Aa1 B2 KG 25.00000 15.25 381.17
0.60 15.00
DISPOZITIV SUST.ANCOR PT.APARAT,CANALE PIESE SPEC 0.00 0.00
GATA CONF DIN,OTEL PROF.GREUT PE BUC SUB 5 KG. 0.51 12.70
0.05 408.87
0.00 0.03




et R R TIPS,

rueingnupcio
Denumire resursa Sp.uti Pret utilaj Val, utilaj
Oiﬂ il i Pret transport Val. transport
1l
i . : Nr.ore/UM TOTAL A
Hete e Greutate/UM Greutate totala
. 3.71 02.81
36 vC23al B2

i 6.47 161.69
CONFECTIONARE DISPOZ.SUST-ANCOR,PT .APARATE CANALE g.OD ggg
T B il g

PIESE SPEC.DIN OTEL PROF.GREUT/BUC SUB 5 KG. .
o 0.54 257.60
0.00 0.03
Greutate totala Total materiale 45,657.48

reu t

i Totzl ore Total manopera 7,783.27
- B Total utilaj 101.65
Total transport 1,520.39
Total A 55,062.79



0001
Obiectiv 1201

Executant:

Obiect: 01
RNACC2

-Exper

t Grup SRL

CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONIERE G1-G5, A GRADINITEI NR.2 Sl A
CRESEI NR.1 LA CENTRALATERMICA CT6 DE PE ALEEA GRADINITEI NR.6; INCHIDEREA INELULU!
Obiectiv: TERMIC PE RAMURA 1B A CENTRALEI CT6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC 1A, AL CENTRALEI CTs

~RETEL

E TERMICE RAMURA 2 CT6

-Retele noi pentru apa calda de consum zona

Categorie: grupurilor de garsoniere G1-G6

Recapitulatie
Gr=0.000 to Coef. Material Manopera Utilaj Total
A B D
1)Total A-Cheltuieli directe 45,658 7,783 ‘102 53,542.44
a.Tr. aproviz A¥ 0.00% 0 0.00
b.Tr.auto 1,520 1,520.39
c.Tr.gara-sant. Gr* 0 0 0.00
d.Retrib.maistri B* 0.00% 0 0.00
edmpozit  (B+d)* 0.00% 0 n 4
fC.AS. (Btdte)* 15.80% T2 s
g.CASS (B+d+e)* 5.20% 0%
h.Aj.somaj(B+d+e)* 0.50% 38.92
i.Fdrrisc (B+dte)* 0.25% 19.46
j.Fd.invat. (B+d+e)* 1.13% 87.95
2)Total B-Cheltuieli directe 47,178 7.783 102 56,843.64
k.Ch.indirecte TB* 5.00% 2,842.18
L.Profit (TB+k)* 7.00% 4,178.01
m.0.S. (TB+kHl)* 0.00% 0.00
3)Total cheltuieli 63,863.83
TAEAY 20.00% 12,772.97
TOTAL DEVIZ ANALITIC 76,636.60
Constructor,



Obiectiv 1201 CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONIERE G1-G6, A GRADINITEI NR.2 S| A CRESEI NR.1 LA CENTRALA TERIMICA CT6 DE PE ALEEA
GRADINITEI NR.6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE RAMURA 15 A CENTRALEI CT6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC 1A, AL CENTRALEI 76

Obiect 01 RETELE TERMICE RAMURA 2 CT6

Categorie RTAIZ2  Retele termice - agent incilzire 2ona grupurilor de garsoniere G1-G5 # -
: evez aq %

Pozitie Cod resursa u/m Cantitate Sp.mat Pret materiale Val. materisle
Corectii Sp.man Pret manopera Val. manoperza
Denumire resursa Sp.uti Pret utilaj Val. utilaj
Observatii Pret transport Val. transport
Liste anexa Nr.ore/UM TOTALA

Greutate/UM Greutate totala

1 TFAQ1C2 B2 ™ 28.00000 165.76 4,641.18

1053 284.82
CONDUCTA OTEL MONTATA INCL.PROBE.PRES.ETANS.COMPLE 5.35 17795
XA LA ADINC.IM-3M Sl INALT.3M-15M.CU DN 100 5.52 154.56
0.88 5,268.41
0.05 1.57
L:11501 -1076:3110247 -TV.CONST.FSLC114 X4 /OLT35 5404/2 PREIZOL.DETECT
2 TFAQ1C2 B2 ™ 256.00000 208.26 61,539 .85
) . 10.53 3,117.73
CONDUCTA OTEL MONTATA INCL.PROBE.PRES.ETANS.COMPLE 6.35 1,878.10
XA LA ADINC.IM-3M SI INALT.3M-15M.CU DN 125 6.97 2,062.60
0.88 68,995.32
0.06 17.94
L:11501 -1077:3110986 -TV.CONST.F § LC139 X4 /OLT35 5404/2 PREIZOL.DETECT
3 TFAQ1RA2 B2 ™ 12.00000 81.47 977.65
7.01 84.10
CONDUCTA OTEL MONTATA INCL.PROBE.PRES.ETANS.COMPLE 4.64 55.66
XA LA ADINC.IM-3M SI INALT.3M-15M.CU DN: 50 - 277 32.56
0.58 1,149.87
0.01 0.18
L:11501 -1078:3108450 -TV.CONST.FS LC80 X 3.5 /OLT35 5404/2 PREIZOL.DETECT
4 TEFA01B2 B2 ™ 106.00000 85.32 10,103.589
8.50 801.00
CONDUCTA OTEL MONTATA INCL.PROBE.PRES.ETANS.COMPLE 4.94 523.46
XA LA ADINC.IM-31V S} INALT.3M-15M.CU DN 65 3.17 336.45
0.71 11,864.60
0.04 4.08
L:11501 -1079:3109066 -TV.CONST.F S LC76 X 3.5 /OLT35 5404/2 PREIZOL.DETECT
5 TFAQ1R2 82 m 42.00000 121.32 5,095.35
8.50 357.00
CONDUCTA OTEL MONTATA INCL.PROBE.PRES.ETANS.COMPLE 4.54 207.41
XA LA ADINC.IM-3M SI INALT.3M-15M.CU DN 80 . 4.04 169.68
0.71 5,829.44
) . 0.04 1.71
L:11501 -1080:3109468 -TV.CONST.F SLC89 % 3.5 /OLT35 $404/2 PREIZOL DETECT
6 IDO5RB1 B2 BUCATA 1.00000 4456 44 56
3.36 3.36
ROBINET CU CEP DREPT, CU MUFE FARA PRESGARNITURA 0.00 0.00
, PT. INST, INCALZIRE CENTRALA , CU D: 32 MM 1.49 1.49
D.28 49.41
0.00 0.00
L:11314 -D094:4202498 -ROBINET TREC. FONTA 11/4" AVENT+MUFA PNID 56480
7 TFAQ2C2 82 BUCATA 2.00000 234.53 469.05
54.38 108.77
COT GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDUCTA LA ADINC. 49.04 898.08
1M-3M SIINALT.3M-15M CU DN 100 7.81 15.62
453 69L.52
0.09 0.18
L:11502 -0357:4117155 -COT 90GR OTEL PREIZOL.CU FIRE DETECTIE D=114%4
8 TFAD2C2 82 BUCATA 8.00000 290,63 2,397.02
54.38 435.07
COT GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDUCTA LA ADINC. 459.04 392.31
1M-3M SIINALT.3M-15M CU DN 125 5.98 79.82
4.53 3,304.21
0.10 0.77

L:11502 -0355:4117158 -COT 90GR OTEL PREIZOL.CU FIRE DETECTIE D=139%4




Sp.man

Corectii Pret manopera Val. manopera
Denumire resursa Sp.uti Pret utiiaj Val, utilaj
Observatii Pret transport Val. transport
Liste anexa Nr.ore/UM TOTALA
Greutate/UM Greutate totala
9 TEAQZ2R2 B2 BUCATA 2.00000 101.16 202.32
27.32 54.65
COT GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDUCTA LA ADINC, 32.30 54.60
1-3M SIINALT 3M-15M CU DN: 50 3.37 6.74
2.28 328.30
0.04 0.08
L:11502 -0358:4117160 -COT 0GR OTEL PREIZOL.CU FIRE DETECTIE D=60Y3.5
10 TEAQ2B2 82 BUCATA 8.00000 165.05 1,320.42
' 38.28 306.24
COT GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDUCTA LA ADINC. 43,91 351.27
1M-3M S INALT.3M-15M CU DN 65 5.50 43,87
3.19 2,021.50
0.06 0.46
L:11502 -0359:4117161 -COT 90GR OTEL PREIZOL.CU FIRE DETECTIE D=76X3.5
11 TFA02B2Z B2 BUCATA 2.00000 153.25 306.51
38.28 76.56
COT GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDUCTA LA ADINC. 43.91 8273
1f-3M S| INALT 3M-15M CU DN 80 5T 1
3.19 a8
0.06 U( :
1:11502 -0360:4117162 -COT SOGR OTEL PREIZOL.CU FIRE DETECTIE D=89X3.5
12 TFAQO2C2 B2 BUCATA 8.00000 289.53 2,397.02
54.38 435,07
COT GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDUCTA LA ADINC, 48.04 38231
1M-3M Sl INALT.3M-15M CU DN 125 9.98 79.81
4.53 3,304.20
0.10 0.77
1111502 -0361:4117163 -COT 45GR OTEL PREIZOL.CU FIRE DETECTIE D=135X4
13 TFAQ2B2 B2 BUCATA 4.00000 153,25 613.01
38.28 153.12
COT GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDUCTA LA ADINC. 43.21 175.63
1M-3M S| INALT.3M-15M CU DN 80 5.10 20.41
3.18 962.17
0.06 0.24
1111502 -0363:4117165 -COT 45GR OTEL PREIZOL.CU FIRE DETECTIE D=89X3.5
14 TFAQ2C2 B2 BUCATA 2.00000 265.23 530.45
54.38 108.77
REDUCTIE GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDUCTA LA A 49.04 ge ng
DINC,1M-3M Sl INALT.3M-15M CU DN 100 8.84 '
453 75 £
0.09 o.g_i
L:11502 -0364:4117166 -REDUCTIE OTEL PREIZOLATA CU FIRE DETECTIE DN10C-DNBD
15 TFA02C2 B2 BUCATA 2.00000 340.33 680.65
54.38 108.77
REDUCTIE GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDUCTA LA A 48.04 S8.08
DINC.1M-3M SI INALT.3M-15M CU DN 125 11.34 22.67
4,53 910.17
0.10 0.18
1:11502 -0365:4117167 -REDUCTIE OTEL PREIZOLATA CU FIRE DETECTIE DN125-DN100
16 TEAQ02R2 82 BUCATA 2.00000 164.85 - 329.71
38.28 76.56
REDUCTIE GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDUCTA LA A 4381 87.82
DINC.1M-3M SI INALT.3M-15M CU DN B5 5.49 10.88
3.19 505.06
0.06 0.12

L:11502 -0366:4117168 -REDUCTIE OTEL PREIZOLATA CU FIRE DETECTIE DNG5-DN50




“uicun

SN

FieLindnuperd

Vdl. manoper‘a

Denumire resursa Sp.uti Pret utilaj Val. utilaj
Observatii Prettransport Val. transport
Liste anexa Nr.ore/UM TOTAL A
Greutate /UM Greutate totala
17 TFA02B2 82 BUCATA 2.00000 186.45 372.91
28.28 76.56
REDUCTIE GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDUCTA LA A 4291 87.82
DINC.11-3M Sl INALT.3M-15M CU DN 80 6.21 12.42
3.19 549.70
0.06 0.12
*11502 -0367:4117165 -REDUCTIE OTEL PREIZOLATA CU FIRE DETECTIE DNSO-DNES
18 TFA13C2M1 89 BUCATA 2.00000 303.95 507.92
44.88 89.76
DERIVATIE LA 90 GRADE SAU OBLICA EXECUTATA PINA LA 27.98 55.96
ADINC.1M-3M SIINALT .3M-15M CU DN: 100 10.13 20.25
3.74 773.88
0.10 0.20
L:L08 -0271:4117170  -RAM.RED.OTEL PREIZOLATA CU FIRE DETECTIE DN10O-DN50
19 TFA13C2M1 99 BUCATA 2.00000 511.06 1,022.12
4288 89.76
DERIVATIE LA 50 GRADE SAU OBLICA EXECUTATA PINA LA 27.98 55.96
ADINC.1M-3M SI INALT.3M-15M CU DN: 125 17.02 34.04
3.74 1,201.87
0.10 0.21
LiIL0S -0272:4117171 -RAM.EGALA.OTEL PREIZOLATA CU FIRE DETECTIE DN125
20 TFA13C2M1 89 BUCATA 4.00000 385.06 1,540.23
) 44.88 179.52
DERIVATIE LA 90 GRADE SAU OBLICA EXECUTATA PINA LA 27.98 111.81
ADINC.1M-3M SI INALT.3M-15M CU DN: 125 12.82 51.29
3.74 1,882.05
0.10 0.42
LIL08 -0273:4117172  -RAM.RED.OTEL PREIZOLATA CU FIRE DETECTIE DN125-DN50
21 TFA13C2M1 99 BUCATA 2.00000 42156 843,12
. 44,88 80.76
DERIVATIE LA S0 GRADE SAU OBLICA EXECUTATA PINA LA 27.98 55.56
ADINC.1M-3M SI INALT.3M-15M CU DN: 125 14.04 28.08
374 1,016.91
0.10 0.21
LILDS -D274:4117173  -RAM.RED.OTEL PREIZOLATA CU FIRE DETECTIE DN125-DNE0D
22 TFA13B2M1 89 BUCATA 2.00000 198.68 397.35
28.44 58.87
DERIVATIE LA 90 GRADE SAU OBLICA EXECUTATA PINA LA 24.20 48.40
ADINC.IM-3M SI INALT.3M-15M CU DN: 65 6.62 13.23
245 517.85
0.06 0.13
LiIL0S -D275:4117174  -RAM.RED.OTEL PREIZOLATA CU FIRE DETECTIE DNE5-DN5S0
23 TFAL13B2MI1 99 BUCATA 2.00000 237.78 475,55
28.44 58.87
DERIVATIE LA 80 GRADE SAU OBLICA EXECUTATA PINA LA 24.20 48.40
ADINC.1M-3M SI INALT.3M-15M CU DN: 8D 7.82 15.84
245 598.66
0.07 0.13
LiLo9 -0276:4117175 -RAM.RED.OTEL PREZOLATA CU FIRE DETECTIE DNSO-DNES
24 TEFA13C2M1 99 BUCATA 2.00000 385.06 770.12
) 44 88 89.76
DERIVATIE LA 80 GRADE SAU OBLICA EXECUTATA PINA LA 2798 55.96
ADINC.1M-3M S| INALT.3M-15M CU DN: 125 12.83 25.65
374 941.48
0.10 0.21

LIL0s -0277:4117176 -RAM.RED.OTEL PREIZOLATA CU FIRE DETECTIE DN125-DN32




Corectii Sp.man Pret manopera Val. manopera

Denumire resursa Sp.uti Pret utilaj Val, utilaj
Dhservatii Pret transport Val. transport
Liste anexa Nr.ore/UM TOTALA
Greutate/UM Greutate totala
25 TFRI3RA2M] 938 BUCATA 2.00000 184,15 368.30
23.10 46.20
DERIVATIE LA 80 GRADE SAU OBLICA EXECUTATA PINA LA 17.89 35.68
ADINC.2M-3M S INALT.3M-15M CU DN: 50 6.14 12.28
1.93 462.75
0.04 0.08

L:L09 -0278:4117177 -RAM.RED.OTEL PREIZOLATA CU FIRE DETECTIE DN50-DN32
CP1921 82 BUCATA 18.00000 51.79 §32.31
17.81 320.61
PERNE DILATARETIP lIl - 240X40X560X1000 0.04 D0.65
1.73 31.05
ASIM 1.48 1,284.62
0.01 0.22

1:10174 -D004:CZ0201D1 -PREPARARE MORTAR VAR-CM.PT.ZID.M10-Z CU CIM.F25 IN INSTALATH NECENTRALIZATE CU VAR HIDRATAT S
L:10183 -0705:6414204 -PERNA DILATARE TIP Il 240 X 40 X 60 X 1000 MM

VB33B1M1 99 BUCATA 2.00000 149,84 299,69
2653 57 7%
CACIULA DE CAPAT GATA CONFECTIONATA MONTATA PE CON 0.00 ’
DUCTA LA ADINC.1M-3M Sl INALT.3M-15M CU DN 125 5.00 . {
asim 221 362.73
0.05 0.10
1-11502 -0368:4117178 -CACIULA DE CAPAT OTEL PREIZL.CU FIRE DETECTIE DN125
VE3ZB1MZ 59 BUCATA 4.00000 76.68 306.71
1914 76.56
CACIULA DE CAPAT GATA CONFECTIONATA MONTATA PE CON 21.95 87.82
DUCTA LA ADINC.1M-3M S INALT.3M-15M CU DN 80 255 10.21
1.60 481.29
0.03 0.12
L:11502 -D369:4117179 -CACIULA DE CAPAT OTEL PREIZL.CU FIRE DETECTIE DNB0
RPIC38BE 99 BUCATA 13.00000 0.41 5.27
0.96 12.48
TAIEREA CU FLACARA OXIACETILENICA A TEVILOR DE OTE 3.60 46.80
L PT.CNSTRUCTII, 102-114%4 MM 0.01 0.17
0.08 64.72
0.00 0.01
RPIC3BF 90 BUCATA 6.00000 D.45 2.69
1.08 6.48
TAIEREA CU FLACARA OXIACETILENICA A TEVILOR DE OTE 420 i
L PT.CNSTRUCTII, 124-132%4 MM : ; 0.02 . g
0.09 3 (_
0.00 0.00
RPIC3BB 99 BUCATA 5.00000 0.21 1.0
0.84 7.56
TAIEREA CU FLACARA OXIACETILENICA A TEVILOR DE OTE 1.80 16.20
L PT.CNSTRUCTII, 54-57*3.5 MM 0.01 0.06
0.07 25.72
0.00 0.00
RPIC3BC 99 BUCATA 5.00000 0.28 1.41
) 0.84 4.20
TAIEREA CU FLACARA OXIACETILENICA A TEVILOR DE OTE 2.40 12.00
L PT.CNSTRUCTII, 70-76*3.5 MM 0.01 0.04
0.07 17.65
0.00 0.00
33 RPIC3BD 99 BUCATA 10.00000 0.33 3.32
0.96 9.60
TAIEREA CU FLACARA OXIACETILENICA A TEVILOR DE OTE 3.00 30.00
L PT.CNSTRUCTII, 83-85%3.5 MM 0.01 0.11
0.08 43,03

0.00 0.00




woreCul Ap.man rret manopera Val. manopera
Denumire resursa Sp.uti Pret utilaj Val, utilaj
Observatii Pret transport Val. transport
Liste anexa Nr.ore/UM TOTAL A
Greutate/UM Greutate totala
34 IZEO321 B2 P 84.00000 61.08 5 742,06
12.19 1,145.53
IZOL COND CU SALTELE SCO VATA STICL SAU MINTIP | 0.00 0.00
SAU P CONF SANT CU CIRC PESTETERMOIZ < 25CI INCL 2.03 101,91
1.02 7,078.80
0.01 0.75

L:11245 -0001:2606743  -SALTEA VATA MINERALA 5PS2 3000x 600X 50 55838/3
35 TZI05A1 82 WP 54.00000 334 EFENY)
279 262.55
PROTECTERMOIZ LA COND CU CARTON BITUMINAT LEGAT C 0.00 0.00
U SIRMA e 10.45
0.23 586.87
0.00 0.19
36 IZJ03A1 82 MP $4.00000 2451 224.13
2.60 244,17
SUSTINEREATERMOIZ COND ORIZONTALE VERTICALE CU IN 0.00 0.00
ELE ANTIGLISANTE 5| ANTITASANTE 0.15 14.12
0.22 682.41
0.00 0.05
37 IZJ10Aa1 B2 MP 54.00000 0.00 0.00
2.80 263,59
DESFACEREA PROTECTIEI DIN TABLA A IZOLAT TERMICE 0.00 0.00
$ 0.00 0.00
0.23 263.59
0.00 0.00
38 IZ2J12Aa1 B2 MP 94.00000 0.00 0.00
5.11 480.53
DESFACEREA IZOLATIILOR TERMICE DE ORICE FEL 0.00 0.00
s 0.00 0.00
0.43 480.53
0.00 0.00
39 Iz2J07B1 B2 mMP 70.00000 3.27 228.90
6.61 462.84
GRUNDUIREA CONDUCTELOR S APARATELOR,CU GRUND MINI 0.00 0.00
U PLUMB IN DOUA STRATURI 0.11 7.62
0.55 699.36
0.00 0.03
40 IZD02B1 B2 TONE 0.55000 0.00 0.00
14.40 7.82
CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A PIESELOR METALICE 0.00 0.00
GRINZI INIMA PLINA,STILPI,CAI RULARE 0.00 0.00
1.20 7.92
0.00 0.00
41 IC12XF1 B2 M 60.00000 234.00 14,040.08
46.32 2,779.20
TEAVA PROTECTIE PENTRU CONDUCTE TERMICE D=355X6.3M 0.00 0.00
M B 7.79 467.53
3.86 17,286.81
0.07 4.15

L:11309 -0630:3302205 -TEAVA CONSTRUCTII 355%6.3MM

42 IC12¥D1 B2 ™ 30.00000 143.79 4,313.66
29.64 888.20
TEAVA PROTECTIE PENTRU CONDUCTE TERMICE D=273X5MM 0.00 0.00
4.79 143.64
asim 247 5,346.50
0.04 1.35

-TEAVA CONSTRUCTH 273%5MM




Sp.man Pret manopers

Corectii Val. manopera
Denurnire resursa Sp.uti Pret utilaj Val. utila)
Observatii Pret transport Val. transport
Liste anexa Nr.ore/UM TOTALA
Greutate/UM Greutate totala
23 TFC01C1 B2 M 28.00000 0.09 257
2.28 53.84
SPALAREA HIDRAULICA A CONDUCTELOR CU DN.100MM 0.72 20.16
S 0.00 0.08
D.19 86.60
0.04 1.01
44 TEFCO01C1 B2 ™ 296.00000 0.08 26.64
2.28 674.84
SPALAREA HIDRAULICA A CONDUCTELOR CU DN.125MM D0.72 213.12
5 0.00 0.89
0.19 915.49
0.04 10.66
45 TFCO1Al B2 W™ 12.00000 D.01 0.15
192 23.04
SPALAREA HIDRAULICA A CONDUCTELOR CUDN.SO MM 0.36 432
¢ 0.00 0.00
0.16 27 51
0.01 :
46 TFCO1B1 B2 M 106.00000 0.04 : (‘ 5
2.28 28151
SPALAREA HIDRAULICA A CONDUCTELOR CU DN.65 MM 0.36 38.16
S 0.00 0.13
0.189 283.93
0.02 1.59
47 TFCO1Bl B2 M 42.00000 0.04 1.58
2.28 95.75
SPALAREA HIDRAULICA A CONDUCTELOR CU DN.80 MM 0.36 15.12
5 0.00 0.05
0.18 112.50
0.02 0.63
48 RPIEO4C1 B2 M 118.00000 0.00 0.00
156 184.07
EFECTUARE PROBE DE ETANS.LA PRES.A COND.DE DISTRIB 0.00 0.00
.Sl ALIM,AEROTERME DE 51X3,5-83X3,5MM * 0.00 0.00
0.13 184.07
0.00 0.00
45 RPIEC4D1 B2 ™ 338.00000 0.00 0.00
1.80 60R 32
EFECTUARE PROBE DE ETANS.LA PRES.A COND.DE DISTRIB 0.00 { |
S ALIM.AEF’.DTERME DE 89%3,5-159%4,5MM* 0.00
0.15 5085
0.00 0.00
50 RPIEO5C1 82 M 118.00000 0.00 0.00
1.56 184.07
EFECT UARE PROBE DE DILAT ARE-CONTRACTARE SI FUNCT.C 0.00 0.00
OND.DISTRIB.S! ALIM.AEROTERME DE 51X3,5-83X3,5MM* 0.00 0.00
013 184.07
0.00 0.00
51 RPIEOSD1 B2 M 338.00000 0.00 0.00
1.80 608.32
EFECTUARE PROBE DE DILATARE-CONTRACTARE SI FUNCT.C 0.00 0.00
OND.DISTRIB.SI ALIM.AEROTERME DE 89X3,5-159%4,5MM* 0.00 0.00
0.15 508.32
0.00 0.00




Denumire resursa

S

B T PR R P

vornanupeia

Sp.uti Pret utilaj Val, utilaj

- Pret transport Val. transport
Observatii Nr.ore/Um TOTALA
Liste anexa Greutate/UM Greutate totala
e 5202804 M CUB 500.00000 :22 2,03383
0.00 0.00

APA 0.13 66.60
0.00 2,066.50

1.00 500.00

Greutate totazlz 551.233303 Total materiale 127,096.96
steutata “30. "':V 1424 Total manopera 17,110.71
Totst Bep Total utila] 5,755.22

Total transport 4,232.36

Total A 154,195.25



Executant: 0001

-Expert Grup SRL

CRESEINR.1 LA CENTRALA TERMICA CT6 DE PE ALEEA GRADINITEI NR.S; INCHIDEREA ENELULUI

Obiectiv: TERMIC PE RAMURA 1B A CENTRALEI CT6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC 1A, AL CENTRALEI CT6
Obiect: 01 -RETELE TERMICE RAMURA 2 CT6
RTRIZ2 -Retele termice - agent Incalzire zona grupurilor de
Categorie: garsoniere G1-G6
Recapitulatie
Gr=0.000 to Coef. Material Manopera Utilaj Total
A B D
1)Total A-Cheltuieli directe 127,097 17,110 5,756 149,962.38
a.Tr. aproviz ~ A* 0.00% 0 0.00
b.Tr.auto 4,232 4,232.36
c.Tr.gara-sant. Gr* 0 0 0.00
d.Retrib.maistri B* 0.00% 0 0.00
empozit (B+d)* 0.00% 0 0.00
£C.A.S. (B+d+e) 15.80% 2,703.41
g.CASS  (Btd+e)” 5.20% R
h.Aj.somaj(B+d+e)” 0.50% .{”7
i.Fd.risc  (B+d+e)* 0.25% 42718
j-Fd.invat. (B+d+e)” 1.13% 193.35
2)Total B-Cheltuieli directe 131,329 17,110 5,756 158,109.55
k.Ch.indirecte TB* 5.00% 7,905.48
1.Profit (TB+k)* 7.00% 11,621.05
m.0.8. (TB+ksl)* 0.00% 0.00
3)Total cheltuieli 177,636.08
T.V.A. 20.00% 35,527.22
TOTAL DEVIZ ANALITIC 213,163.29
Constructor,



Obiectiv1201  CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONIERE G1-G6, A GRADINITEl NR.2 SI A CRESEI NR.1 LA CENTRALA TERMICA CT6 DE PE ALEEA
GRADINITEI NR.6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE RAMURA 1B A CENTRALE] Tb; INCHIDEREA INELULUI TERMIC 1A, AL CENTRALEI CT6

Object 02 RETELETERMICE RAMURA 1 CT6

Categorie LCCCIT  Lucrari constructii corp conducta pentru inchiderea inelului termic peramural s D@l/[%;/ Wgc/
centralei CTe

Pozitie Cod resursa u/m Cantitate Sp.mat Pret materiale Val. materiale
Corectii Sp.man Pret manopera Val. manoperz
Denumire resursa Sp.uti Pret utilaj Val. utilaj
Observatii Pret transport Val. transport
Liste anexa Nr.ore/UMm TOTAL A

Greutate/Um Greutate totala

1 DE04B1 82 ™ 45.00000 0.00 0.00

3.90 175.49

DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICE 0.00 0.00
DIMENSIUNE ASEZATA PE BETON 0.00 0.00

0.33 175.49

0.00 0.00

2 DGO5SCIL 82 MP 405.50000 000 700
lsa 744.50

DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN 0.00 0.00
ASFALT TURNAT PE FUNDATIE DIN BETON 0.00 0.00

0.15 744 .50

0.00 0.00

3 DGU6AL 82 MCUB 41.40000 0.00 0.00
50.70 2,098.88

SPARG S| DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT FT POZARE 64.00 2,649.60
CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA : 0.00 0.00

4.23 4,748.58

0.00 0.00

4 DGO6R1 B2 MCUB 4.70000 0.00 0.00
40.56 150.63

SPARG S| DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE 48.00 225.60
CABL COND POD GURI,SCURG IN ALEI FUND DRUM 0.00 0.00

3.38 416.23

0.00 0.00

5 TRBO421 B2 TONE 169.50000 0.00 0.00
5.24 1,057.66

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA{MAX.3M ORIZ SAU 0.00 0.00

2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE S 0.00 0.00

0.52 1,057.66

0.00 0.00

6 TRAQO1RA12 B2 TONE 169.50000 D.00 0.00
0.00 0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.00 0.00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 12 KM. S 5.19 879.12

0.00 879.12

0.00 0.00

7 TRBO1213 B2 TONE 84.75000 0.00 0.00
10.63 501.05

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEUR| INC AS 0.00 0.00
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M S 0.00 0.00

. ‘ 0.89 901.05

0.00 0.00

2 DAO3A] B2 MCUB ) 62.90000 0.00 0.00
41.58 2,615.37

SCARIFICAREA MANUALA A PLATFORMEI DRUMULUI 0.00 0.00

0.00 0.00

3.47 2,615.37

0.00 0.00

g DAOSA1 82 MCUB 78.70000 0.00 0.00
12.15 956.20

SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI SCARIFICAT 0.00 0.00

0.00 0.00

1.01 ©56.20

0.00 0.00




Corectii 7 Sp.man Pret manopera Val. manopera

Denumire resursa Sp.uti Pret utila) Val. utilaj
Observatii Pret transport Val. transport
Liste anexa Nr.ore/UM TOTALA
Greutate/UM Greutate totala
TSCO02D1 B2 SUTE MC 0.79000 0.00 0.00
0.00 0.00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,28 MC PAMINT £77.00 376.83
UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2 0.00 0.00
0.00 376.83
0.00 0.00
TRED1A05 B2 TONE 141.70000 0.00 000
0.00 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.00 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PEDIST.= 5 KM, S 2.12 288,70
D.00 299,70
0.00 0.00
DAQOGAL B2 MCUB 33.90000 48.12 1,631.40
13.84 4659.34
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL 11.44 387.82
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA 2.15 72.91
1.15 2,561 47
246 g :
(e DAL1AL 82 MCUB : 27.00000 111.38 500 (
2156 582.13
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE . : 15.08 407.16
MANUALA EXEC CU IMPANARE S| INNOROIRE 483 130.30
1.80 4,126.72
2.65 71.65
DA15R1 82 MP 46.20000 445 205.50
4,80 221.67
FUND BETON CIMENT 10 CV GROS LATROT ALEl PIETONI 0.74 34.19
CICLISTI EXEC PE SUBSRAT NISIP 5 CM GROS 0.22 10.27
0.40 471.62
0.12 5.54
DBO1R1 82 MP 225.80000 0.02 452
0.00 0.00
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 0.07 15.47
SUPORT DIN MACAD SAU PAV  NEBITUM EXEC MECANIC § 0.00 0.20
0.00 20.18
D0.01 1.13
16 DB0221 82 SUTEMP 2.26000 62.24 140.67
29.21 66 N2
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDERE 837 M
APLIC STR UZURA CU 5US BITUM FILER LA BET CIM 278 ) . £
243 23445
0.16 0.37
1:10828 -0001:DZ04A1  -PREPARAREA SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT
DB13Al B2 TONE : 27.10000 0.29 10.57
11.23 304.45
STRAT LEGAT (BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA . . 8.45 229.00
CALD CU ASTERNERE MANUALA 0.02 0.47
0.94 54448
0.00 0.00
DE14A1 B2 TONE 43.40000 D.35 14.97
831 404,24
STRAT BAZA MIXT ASF EXEC LA CALD CU ASTERN MAN 8.45 366.73
' 0.02 0.67
0.78 786.61
0.00 0.00
19 DB16D1 B2 MP 179.70000 0.04 .31
1.35 250.21
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN 0.74 133.16
GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA 0.00 0.32
0.12 391.00

0.00 0.00




Lorectit

Pret manopera

Val. manppera

Denumire resursa Pret utilaj Val. utilaj
Ohservatii Pret transport Val. transport
Liste anexa Nr.ore/UM TOTALA
Greutate/UM Greutate totala

DE10B1 BZ M 40.54 1,824.10

6.53 293.85

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25 0.00 0.00
CIvi PE FUNDATIE DIN NISIP 30 X 20 CM 2.03 91.21
0.54 2,209.15

0.23 10.51

DEL1ZA1 B2 WP 012 T 64

3.43 158.51

ASFALT TURNAT EXECUTAT LA TROTUARE PE O FUNDATIE 0.00 0.00
EXISTENTA IN GROSIME DE 2 CM 0.01 D28
0.29 164.43

0.00 0.12

DCOEB1 B2 IMP 3.73 120.90

8.22 266.20

IMBRAC.BET.CIM LA DR.EXEC.INTR-UN SINGUR STRAT IN 32.31 1,046.89
GROSIME DE 18 CM 0.186 5.24
0.68 1,439.23

0.11 3.62

DB22Al 82 SUTEMP 18.45 42.44

54.00 124.20

INCHID SUPRAF IMBRAC ASF PRIN BADIJONARE CU BITUM 0.00 0.00
TAIAT 0.84 1.94
4.50 168.57

0.41 0.94

DZ30L1 82 MCUB 202.88 7,526.77

3.47 128.65

BET CIM PT DRUM PLATF PISTE AEROPORT MARCA 300 CU 5.46 202.57
PIETRIS 51 NISIP CENTRALA BETON CAP 25-35 MC/H 8.97 332.72
0.29 8,150.71

2.45 91.03

DZ04A1 82 TONE 621.40 142.92
52.13 11.99

PREPARAREA SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT 83.70 21.55
28.39 6.53

4.34 182.99

1.37 0.31

DZ11B1 B2 TONE 168,81 7,303.63

9.36 408.10

PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM SI 37.83 1,649.39
CU AGREG NAT DE BALAST DE D-16MM IN INST TIP ANG 7.59 331.14
0.78 9,792.25

1.06 46.17

DZ10A1 B2 TONE 163.45 4,345.70

936 254.58

PREP BINDERULUI DE MARGARITARSI PIETRIS EXECUTAT 37.83 1,028.98
LA CALD CU BITUM IN INSTALATH TIP ANG 7.33 199.42
0.78 5,528.68

1.06 28.74

DZ38Al B2 TONE 346.77 5,860.41
10.08 170.34

PREP MIXTURI ASF RUGOASE EXECUTATE LA CALD CU BITU 40.74 688.51
UM IN INST TIP ANG 15.08 254.88
0.84 6,974.14

1.06 17.98

29 DZ17Aa1 B2 TONE 284.12 653.48
4225 07:17

PREP ASFALTULUI TURNAT EXECUTAT CU PIETRIS MARGARI 41.10 94.53
TAR SI FILER DE CALCAR IN MALAXOR MECANIC 1421 32.68
352 877.86

1.06 2.44




Corectii Sp.man Pret manopera Val. manopera
Denumire resursa Sp.uti Pret utilaj Val. utilgj
Observatii Pret transport Val. transport
Liste anexa Nr.ore/UM TOTALA
Greutate/UM Greutate totala
3D D205l B2 TONE= 0.12000 4,098.08 491.77
11856 14.23
PREP BITUMULUI TAIAT (CUTBACKIN AMESTEC DE 609% Bl- - 9350 11.22
TUM 51 40% WHITE SPIRT 187.92 22.55
9.88 539,77
1.22 0.15
31 TRB04A1 B2 TONE 50.35000 0.00 0.00
6.24 563.77
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA{MAX.3M ORIZ SAU D0.00 0.00
2V VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE 5 0.00 0.00
0.52 563.77
0.00 0.00
32 TRAO1AO0S B2 TONE 200.00000 0.00 0.00
0.00 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.00 0.00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. S 2.16 432.90
0.00 432 00
0.00
33 TRAO6A04 B2 TONE 92.80000 0.00 :
0.00 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0.00 0.00
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =4 KM S 2.01 186.48
0.00 186.48
0.00 0.00
34 TRBO1A13 B2 TONE 146.40000 0.00 0.00
10.63 1,556:51
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS 0.00 0.00
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M S 0.00 0.00
0.89 1,556.51
0.00 0.00
35 DF182a1 B2 BUCATA 2.00000 103.45 206.89
5.28 10.56
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL 0.00 0.00
SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT 5.18 10.35
D.44 227.80
0.01 0.01
L:10821 -0001:7101619 -INDIC.CIRCULTBL.OL+FOL.R.OCTOGON H=700MM F35 51848
36 DF21al B2 BUCATA 2.00000 0.00 0.n0
259 H 2
DEMONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUTIERA 0.00 ;;
0.00 0.00
0.22 5.18
0.00 0.00
37 TSAQ7C1 B2 MCUB 208.20000 0.00 0.00
27.48 5,721.34
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC. 0.00 0.00
MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE 0.00 0.00
228 5,721.34
0.00 0.00
38 TSE02C1 B2 SUTE MP 1.47000 0.00 0.00
87.24 128.24
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE 0.00 0.00
0.00 0.00
7.27 128.24
0.00 0.00
39 TSFO5B1 B2 MP 873.30000 2.81 2,457.13
432 3,772.66
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ, LAT.INTRE MAL.< 0.00 0.00
1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,21-0,6M INTRE DULAPI 013 117.67
0.36 6,347.45
0.00 0.89




Lorectn Sp.man Pret manopera Val. manopera
Denumire resursa Sp.uti Pret utilaj Val, utilaj
Observatii Prettransport Val. transport
Liste anexa Nr.ore/Um TOTAL A

Greutate /UM Greutate totala

40 LCEOBAL B2 MCUB §2.40000 56.38 4,645.30
7.32 603.17

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA S| CANALI 0.00 0.00
ZARE CU: NISIP s 270 222.40

0.61 5,470.87

138 1i4.02

41 TSDO1C1 B2 MCUB 208.20000 0.00 0.00
5.20 1,081.81

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT AFINAT STRAT UNIFO 0.00 0.00

RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE 0.00 0.00

0.43 1,081.81

0.00 0.00

42 TSDO4A1 B2 MCUB 82.40000 0.40 32.06
10.44 860.26

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA 0.00 0.00

T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV 0.02 1.58

0.87 894.80

0.10 8.24

43 TSDO521 B2 SUTEMC 1.26000 0.00 0.00
105.84 133.36

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT 457.55 589.11

.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOEZ. 0.00 0.00

8.82 722.47

0.00 0.00

44 TSA24R1 82 ORE 53.25000 0.00 0.00
0.00 0.00

EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.INTEREN CU INFILTR.P 40.00 2,130.00
UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW 0.00 0.00

0.00 2,130.00

0.00 0.00

45 ACE16A1 B2 ™ 277.00000 0.00 0.00
1392 531.81

MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVE 0.00 0.00
NTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE E S 0.00 0.00

0.16 531.81

0.00 0.00

46 ACEOBAL 82 M 20.00000 2037 407.34
9.48 185.60

SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI S| CONDUCTE INTI 0.00 0.00
LNITE IN SAPATURA : GRELE S 1,02 20.37

0.79 61731

0.02 0.46

47 TSCO4F1 B2 SUTE MC 4.17000 0.00 0.00
0.00 0.00

SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE 125.45 523.13
NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2 0.00 0.00

0.00 523.13

0.00 0.00

48 TRAO1AL2 82 TONE 148.70000 0.00 0.00
0.00 0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.00 0.00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 12 KM. S 5.34 798.20
0.00 798.20

0.00 0.00

49 TRAO1AQ4 B2 TONE 749.60000 0.00 0.00
0.00 0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.00 0.00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 4 KM, 5 1.67 1,252.08
0.00 1,252.08

0.00 0.00




Corectii

Sp.man

Pret manopera Val. manopera

Denumire resursa Sp.uti Pret utilaj Val. utilaj
Observatii Pret transport Val. transport
Liste anexa Nr.ore/UM TOTALA
Greutate/UM Greutate totala

50 TRB01C12 B2 TONE 74.20000 0.00 0.00
6.94 514.64

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR 0.00 0.00
UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M & 0.00 0.00
D0.58 514.64

0.00 0.00

reutate totala 487.760379 Total materiale 41,289.44

Total ore 2386 Total manopera 28,638.65

Total utilaj 12,832.59

Total transport 5,721.87

Total A 88,482.55

P

™



Execurant: 0001
Ohiectiv 1201

-Expert Grup SRL

CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONIERE G1-G6, A GRADINITEI NR.2 S A
CRESEINR.1 LA CENTRALATERMICA CT6 DE PE ALEEA GRADINITEI NR.6; INCHIDEREA INELULU
Obiectiv: TERMIC PE RAMURA 1B A CENTRALEI CT6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC 1A, AL CENTRALEICTs

Obiect: 02 -RETELE TERMICE RAZMURAR 1 CT6
LEeceIl -Lucrari constructii corp conducta pentru inchideresz
Categorie: inelului. termic pe ramura 1 = centralei CT6
Recapitulatie
Gr= 0.000 to Coef. Material Manopera Utilaj Total
A B L D
1)Total A-Cheltuieli directe 41,289 28,639 12,833 82,760.78
a.Tr. aproviz A* 0.00% 0 0.00
b.Tr.auto 5,722 5,721.87
c.Tr.gara-sant. Gr* 0 0 0.00
d.Retrib.maistri B* 0.00% 0 0.00
empozit  (B+d)* 0.00% 0 0.00
f.C.A.S. (B+d+e)* 15.80% 4,324.91
g.CASS (B+d+e)* 5.20% 1,489.21
h.Aj.somaj(B+d+e)* 0.50% 143.19
i.Fd.risc (B+d+e)* 0.25% 71.60
j.-Fd.invat. (B+d+e)* 1.13% 323.62
2)Total B-Cheltuieli directe 47,011 28,639 12,833 95,035.18
k.Ch.indirecte TB* 5.00% 4,751.76
[.Profit (TB+k)* 7.00% 6,985.09
m.0.S. (TB+k+)* 0.00% 0.00
3)Total cheltuieli 106,772.02
T.V.A. 20.00% 21.354.40
TOTAL DEVIZ ANALITIC 128,126.43

Constructor,



LATLULANIL LU LAPTI L3 U AN

Obiectiv 1201  CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONIERE G1-GB, A GRADINITE! NR.2 51 A CRESEI NR.1 LA CENTRALATERMICA CT6 DE PE ALEEA

GRADINITEI NR.6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE RAMURA 18 A CENTRALEI CT6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC 1A, AL CENTRALEI CT8

Obiect 02 RETELETERMICE RAMURA 1 CT6
Categorie LICCIT  Lucrri instalatii corp conducta pentru inchidersa inelului termic pe ramura 1 3
centralai CT6

Deyviy anaditic

Pozitie Cod resursa u/m Cantitate Sp.mat Pret materiale Val. materiale
Corectii Sp.man Pret manopera Val. manopera
Denumire resursa Sp.uti Pret utilg) Val, utilaj
Observatii Pret transport Val. transport
Liste anexa Nr.ore/UM TOTAL A

Greutate/UM Greutate totala

1 SA0BDIMI 98 M 202.00000 58.27 11,770.75

7.01 1,415.71
CONDUCTA OTEL ZN PREIZOLATA MONT ATA LA ADINC.IM-3M 0.00 0.00
SIINALT.3M-15M.CU D=1 1/4TOL 1.94 391.86
0.58 13,578.43
0.01 2.84
L:11418 -0075:3305892 -TEAVAINST.ZINC PREIZOL.CU FIR DETECT - 32(1 1/4)
2 SA0BIIM1 99 M ' 1.00000 165.76 165.76
10.53 10.53
CONDUCTA OTEL ZN PREIZOLATA MONTATA LA ADINC.IM-3M 1.26 1.26
SIHINALT.3M-15M.CU D=4T0OL 5.50 i
0.88 18 F
0.06 L}.:_i(
L:11418 -0074:3305945 -TEAVA INST.ZINC PREIZOL.CU FIR DETECT -100 { 4") B
3 SADBHIML 99 M 2.00000 12210 244.20
8.32 16.64
CONDUCTA OTEL ZN PREIZOLATA MONT ATA LA ADINC.IM-3M 0.00 0.00
SIINALT.3M-15M.CU D=3 TOL 4.07 8.13
0.69 268.97
0.04 0.08
L:11418 -0073:3305933 -TEAVA INST.ZINC PREIZOL.CU FIR DETECT-80 ( 3")
4 BB11743 M 205.00000 0.24 49.20
0.00 0.00
BANDA AVERTIZARE APA 11,5CM X 0,17 MM 0.00 0.00
D.01 1.64
0.00 50.84
0.00 0.00
5 IDOSE1 82 BUCATA 2.00000 1.56 312
3.36 6.72
MONTARE REGULATOR DIRECT DE TEMPERATURA MONTAT DIR 0.00 0.00
ECT PE TEAVA RECIRCULARE IN CAMIN CONTOR. D=1"1/4 0.06 0.11
0.28 i '
0.00 ' f:
6 IDO5RB1 B2 BUCATA 4.00000 4556
3.36 13.44
ROBINET CU CEP DREPT , CU MUFE FARA PRESGARNITURA 0.00 0.00
, PT. INST. INCALZIRE CENTRALA, CU [: 32 MM 1.52 6.06
0.28 201.74
0.00 0.01
111314 -0135:4201810 -ROBINET SERTAR PANA 1 1/4" PN10 MUFA NI524
7 RPIC7TEL B2 BUCATA 4.00000 0.00 0.00
5.40 21.60
EXECUTARE FILET LA TEVI OL.FARA SUDURA PT.INSTALAT 0.00 0.00
Il CU DIAMETRUL DE 1 1/4" D.00 0.00
0.45 21.60
0.00 0.00
8 ATBO3B 82 BUCATA 2.00000 5339 106.78
4536 90.71
MONTAREA SESIZOARE TEMP.SI TERMOMETRE TEHNICE IN P 0.00 0.00
RIZA CU:BUTUC FILETAT Sl TEACA DE PROTECTIE 1.78 3.56
378 201.05
0.00 0.00

;32517 -0001:8000142 -BUTUC FILETAT PENTRU ZONE DE UMPLUTURA




Corectii Sp.man

Pret manopera

Val. manopera

Denumire resursa Sp.uti Pret utilaj Val, utilaj
Observatii Pret transport Val. transport
Liste anexa Nr.ore/UM TOTAL A
Greutate/Um Greutate totala
] ACEOSXA 93 TONE 0.10000 7,122.00 712.20
1,433.28 143.33
PIESA DE TRECERE A COND PRIN PERETI AVAND GREU/BUC 150.00 16.00
PINA LA B0 KG INCL 237.10 2371
11844 805.24
1.82 D.18
L:11703 -0001:41243567 -PIESA LEG.FON.TREC OL.COND G< g3 BAREM PRET
L:11713 -0004:6607587 -GARN ETANS PLAN PN6/2,5 D= 100 M 100-500 G2¥%4 S1733
10 RPCT405C1 B2 BUCATA 2.00000 2.50 00
: 2.02 4.03
FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE 1.80 3.60
CARAM SIELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 30CM 0.08 0.17
0.17 12.80
0.00 0.00
¥ SA4T7E1IM1 99 BUCATA 2.00000 152.95 305.90
21.78 43.56
DERIVATIE OL ZN EXEC PINA LA ADINC.1M-3M SI INALT. 0.00 0.00
3M-15M, Di1"1/2-1"1/4 5.10 10.20
1.82 359.66
0.04 0.08
LiILOS -0283:4114989 -TEU FONTA MAL B1S479 40X 32X40 11/2X11/4%11/2 2N
12 SA47G1IM1 98 BUCATA 1.00000 259.18 258.18
25.44 25.44
DERIVATIE OL ZN PREIZOL SI FIR INSOTITOR EXEC PINA 0.00 0.00
LA ADINC.1M-3M SI INALT.3M-15M, D=3"-3" 8.63 8.63
212 2583.25
0.07 0.07
L:IL0S -0281:4115317 -TEU OTEL PREIZOLAT CU FIRE DETECTIE D=3"-3"
13 SA47HIML 99 BUCATA 2.00000 303.06 606.12
43.56 87.12
DERIVATIE OLZN PREIZOL S FIR INSOTITOR EXEC PINA 0.00 0.00
LA ADINC.1M-3M SI INALT.3M-15M, D:4"- 1"1/4 10.10 20.19
3.63 713.43
0.08 0.19
L:L0g -D282:4115318 -TEU OTEL PREIZOLAT CU FIRE DETECTIE D=4-1"1/4 A
14 SR47D1M1 89 BUCATA 1.00000 265.23 265.23
53.06 53.06
REDUCTIE GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDUCTA LA A D.00 0.00
DINC.IM-3M Sl INALT.3M-15M CU D =4"- 3" 8.84 8.84
4.42 327.13
0.09 0.05
L:11502 -0370:4117180 -REDUCTIE OTEL PREIZOLATA CU FIRE DETECTIE D = 4"-3"
L] SA4TAIMI 99 BUCATA 7.00000 98.66 690.62
26.00 182.03
COT 90GRD GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDUCTA LA 0.00 0.00
ADINC.1M-3M S| INALT.3M-15M CU D= 1"1/4 3.29 23.00
247 895.64
0.04 0.27
L:11502 -0376:4117186 -COT 90GR OTEL PREIZOL.CU FIRE DETECTIE D=1"1/4
16 SA4T7AIM1 899 BUCATA 5.00000 98.66 493.30
26.00 130.02
COT 45GRD GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDUCTA LA 0.00 0.00
ADINC.1M-3M S| INALT.3M-15M CU D=1 1/4" 3.28 16.42
217 639.74
0.04 0.20

L:11502 -0377:4117187 -COT 45R OTEL PREIZOL.CU FIRE DETECTIE D=1"1/4




Sp.man Pret manopera

Corectii Val. manopera
Denumire resursa Sp.uti Pret utilaj Val, utilaj
Observatii Pret transport Val. transport
Liste anexa Nr.ore/UM TOTALA
Greutate/UM Greutate totala
17 Sr472IMI 99 BUCATA 2.00000 93.66 187.32
25.00 52.01
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDU 0.00 0.00
CTALA ADINC.1WM-3M S INALT 3M-15 CU D=1"1/4 3.12 6.24
asim 2.17 24557
0.02 0.07
1:11502 -0039:4003402 -COT PT.SUD.R1,5 390G 42 X 2,5 OLT 35 5 8805
18 SA31AIMI S9 BUCATA 1.00000 97.33 97.33
13.00 13.00
CACIULA DE CALAT GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDU 0.00 0.00
CTALA ADINC.1M-3M Sl INALT.3M-15M CU D=1"1/4 3.24 3.24
1.08 113.57
D.02 0.02
[:11502 -0374:4117184 -CACQULA DE CAPAT OTEL PREIZL.CU FIRE DETECTIE D=1"1/4
18 SA31AIMI 99 BUCATA "~ 1.00000 97.33 97.33
13.00 13.00
CACIULA DE CALAT GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDU 0.00 2y ]
CTA LA ADINC.1M-3M SI INALT 3M-15M CU D=2" 3.24 -
1.08 e 5
0.02 0.02
L:11502 -0352:4117155 -CACIULA DE CAPAT OTEL PREIZL.CU FIRE DETECTIE D=2"
20 SA31IDIM1 98 BUCATA 1.00000 230.54 230.54
26.53 26.53
CACIULA DE CAPAT GATA CONFECTIONATA MiIONTATA PE CON 0.00 0.00
DUCTA LA ADINC.1M-3M 5| INALT.3M-15M CU D=4" 7.68 7.68
221 264.75
0.05 0.05
L:11502 -0353:4117156 -CACIULA DE CAPAT OTEL PREIZLCU FIRE DETECTIE D=4"
21 RPIC37B 98 BUCATA 4.00000 0.19 0.76
0.84 3.36
TAIEREA CU FLACARA OXIACETILENICA A TEVILOR DE OTE 2.10 8.40
L PT.INSTALATII, 1"1/2 0.01 0.03
0.07 12.55
0.00 0.00
22 RPIC37R 89 BUCATA 3.00000 0.19 0.57
0.84 2.52
TAIEREA CU FLACARA OXIACETILENICA ATEVILOR DE OTE 2.10 6.30
L PT.INSTALATII, 1"1/4 0.01 nn3
0.07 [t
0.00 (
23 RPIC37B 99 BUCATA 1.00000 0.19 0.19
0.84 0.84
TAIEREA CU FLACARA OXIACETILENICA A TEVILOR DE OTE 2.10 2.10
L PTINSTALATIL, 1-2" 0.01 0.01
0.07 3.14
0.00 0.00
24 RPIC37C 99 BUCATA 2.00000 D.25 0.59
0.86 1.82
TAIEREA CU FLACARA OXIACETILENICA A TEVILOR DE OTE 2.10 4.20
L PT.INSTALATIL, 3 " 0.01 0.02
0.08 6.73
0.00 0.00
25 RPIC37D 99 BUCATA 4.00000 0.41 1.62
1.20 4.80
TAIEREA CU FLACARA OXIACETILENICA ATEVILOR DE OTE 2.70 10.80
L PT.NSTALATI, 4" 0.01 0.05
0.10 17.27
0.00 0.00




“ursLLn

Fretmanopera

val. manopera

Denumire resursa Pret utilaj Val, utilaj
Observati Pret transport Val. transport
Liste anexa Nr.ore/UM TOTALA
Greutate/Um Greutate totala
26 CP15a1 B2 BUCATA 4.00000 51.79 207.18
17.81 71.25
PERNE DE DILATARE 0.04 0.14
173 6.90
148 285.47
} 0.01 0.05
L:10174 -0004:C20201D1 -PREPARARE MORTAR VAR-CIM.PT.ZID.M10-2Z CU GIMLF25 1N INSTALATII NECENTRALIZATE CU VAR HIDRATAT s
L:10183 -0705:6414204 -PERNA DILATARETIP 11 240 % 40 > 60 % 1000 MM
27 IZHO3AL 82 NP 20.00000 §1.09 132172
1249 243.73
IZ0L COND CU SALTELE SCO VATA STICL SAU MINTIP | 0.00 0.00
SAU P CONF SANT CU CIRC PESTE TERMOIZ < 35CI INCL 2.03 40.68
1.02 1,506.12
0.01 0.16
L:11245 -0001:2606742  -SALTEA VATA MINERALA SPS2  3000% s500¥ 50 55838/3
28 IZI0521 B2 wmpP 20.00000 3.34 66.78
2.79 55.86
PROTECTERMOIZ LA COND CU CARTON BITUMINAT LEGAT C 0.00 0.00
U SIRMA 0.11 2927
0.23 124.86
0.00 0.04
29 IZJ0321 B2 mMP 20.00000 451 50.24
2.60 51.95
SUSTINEREATERMOIZ COND ORIZONTALE VERTICALE CU IN 0.00 0.00
ELE ANTIGLISANTE 5| ANTITASANTE 0.15 3.00
0.22 145,19
0.00 0.01
30 IZJ10Aal B2 MP 20.00000 0.00 0.00
2.80 56.08
DESFACEREA PROTECTIEI DIN TABLA A [ZOLAT TERMICE 0.00 0.00
5 0.00 0.00
0.23 56.08
0.00 0.00
3 IZJ12Ra1 B2 MP 20.00000 0.00 0.00
548 102.24
DESFACEREA IZOLATIILOR TERMICE DE ORICE FEL 0.00 0.00
8 0.00 0.00
0.43 102.24
0.00 0.00
32 SEF012al B2 ™ 205.00000 0.00 0.00
2.04 418.20
EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.INTER.DE 0.00 0.00
APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.PRES.INCLUSIV ARMATURI 0.00 0.00
0.17 418.20
0.00 0.00
33 SF04a1 82 ™ 205.00000 0.00 0.00
0.84 172.20
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA,EXECU 0.00 0.00
TATE CUTEVI DIN PVC. 0.00 0.00
0.07 172.20
0.00 0.00
34 VC22a1 B2 KG 40.00000 15.25 609.87
) 0.60 24.00
DISPOZITIV SUST.ANCOR PT.APARAT,CANALE PIESE SPEC 0.00 0.00
GATA CONF DIN,OTEL PROF.GREUT PE BUC SUB 5 KG. 5% 20.32
0.05 654.19
0.00 0.04




Corectii Sp.man Pret manopera Val. manopera
Denumire resursa Sp.uti Pret utilaj Val, utilaj
Observatii Pret transport Val. transport
Liste anexa Nr.ore/UM TOTAL A
Greutate/UM Greutate totala

35 VC23al B2 KG 40.00000 371 148.50
8.47 258.91

CONFECTIONARE DISPOZ.SUST-ANCOR,.PT . APARATE CANALE 0.00 0.00
PIESE SPEC.DIN OTEL PROF.GREUT/BUC SUB 5 KG. 0.12 494
0.54 412.15

0.00 0.05

Greutate totzla 4574885 Total materiale 18,820.12
Totzl ore 317 Total manopera 3,816.14

Total utilaj 52.80

Total transport 626.72

Total A 23,315.78



Execurant: 0001

—Expert Grup SRL _
CRESEINR.1 LA CENTRALA TERMICA CT6 DE PE ALEEA GRADINITEI NR.6: INCHIDEREA INELULUI
Obiectiv: TERMIC PE RAMURA 1B A CENTRALEI CT6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC 1A, AL CENTRALEI CT3

Obiect: 02 -RETELE TERMICE RAMURA 1 CT§

LECELL -Lucrari instalatii corp conducta pentru inchiderez
Categorie: inelului termic pe ramura 1 a centralei CT6
Recapitulatie
Gr= 0.000 to Coef. Material Manopera Utilaj Total
A B C D
1)Total A-Cheltuieli directe 16,820 3,816 53 22,689.08
a.Tr. aproviz A* 0.00% 0 0.00
b.Tr.auto 627 626.72
c.Tr.gara-sant. Gr* 0 0 0.00
d.Retrib.maistri B* 0.00% 0 0.00
elmpozit  (B+d)* 0.00% 0 0.00
f.C.A.S8. (B+d+e)* 15.80% 602.95
g.CASS (B+d+e)* 5.20% 198.44
h.Aj.somaj(B+d+e)* 0.50% 19.08
i.Fd.risc (B+d+e)* 0.25% 9.54
j.Fd.invat. (B+d+e)* 1.13% 43.12
2)Total B-Cheltuieli directe 19,447 3,816 53 24,188.93
k.Ch.indirecte TB* 5.00% 1.209.45
[.Profit (TB+k)* 7.00% 1,777.89
m.O0.S. (TB+k+I)* 0.00% 0.00
3)Total cheltuieli 27,176.27
T.V.A. 20.00%

TOTAL DEVIZ ANALITIC

Constructor,



LATLULDNIL Udud LAKTI L O U One

Obiectiv 1201 CONECTAREA GRUPURILDPR DE GARSONIERE G1-G6, A GRADINITE!I NR.2 51 A CRESEI NR.1 LA CENTRALA TERMICA CTE DE PE ALEEA

GRADINITEI NR.G; INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE RAMURA 1B A CENTRALEI CTS; INCHIDEREA INELULUI TERMIC 1A, AL CENTRALEI CT6

Obiect 03 Centrala termica

Categoria TEHNOLO Instalatii tehnologice apa calds de consum in CT

Deyiz analitic

Pozitie Cod resursa U/m Cantitate Sp.mat Pret materiale Val. materiale
Corectii Sp.man Pret manopera Val. manopera
Denumire resursa Sp.uti ) Pret utilaj Val. utilaj
Observatii Pret transport Val. transport
Liste anexa Nr.ore/UM TOTAL A

Greutate/UM Greutate totala

1 TFA13C1 B2 BUCATA 1.00000 5.06 6.06

40.80 40.80
DERIVATIE LA 80 GRADE SAU OBLICA EXECUTATA PINA LA 27.44 27.44
1M DADINCIME Sl 3M [NALTIME CU DN: 100-32 0.20 0.20
340 74.50
0.08 0.09
2 S240D1 B2 BUCATA 1.00000 60.13 650.13
10.56 10.56
FLANSA OARBA PLANA,DIN FONTA,PT.CONDUCTE DE PRESIU 0.00 0.00
NE,MONTATA PE ZIDURI,AVIND D=100 MM 2.00 Rali]
0.88 1
0.01 - €
3 TFBO4AF1 B2 BUCATA 1.00000 74.28 74.28
16.80 16.80
MONTAT FLANSA ROT.CU GIT PENTRU SUDARE PE CONDUCTA . 17.18 17.18
PINA LA 1M ADINC.2M INALT.CU DN.100 MM S 2.46 2.46
1.40 11072
0.07 0.07
:11505 -0D89:4306533 -FLANSA GIT PN 16 100 114X 4 OL37-4KF ET PU 55064
4 Sa03C1l 82 M 15.00000 19.92 298.87
4,44 66.60
TEAVA OTEL SUDAT A LONGIT.PT.INSTAL.ZINCATA CU FILE 0.00 0.00
T+MUFA MONT.LA CONSTR.IND.IN DISTRIB. D=1 1/4TOLI 0.66 8,54
0.37 375.41
0.00 0.05
[:11418 -DO04:3305077 -TEAVA INST.ZINC NEFILM -32{11/4) OL 321 57656
5 RPIC77E1 82 BUCATA 3.00000 0.00 0.00
5.40 16.20
EXECUTARE FILET LA TEVI OL.FARA SUDURA PT.INSTALAT 0.00 0.00
Il CUDIAMETRUL DE 1 1/4" 0.00 0.00
0.45 JF 0
0.00 b
6 TFA13D1 B2 - BUCATA 1.00000 1112 T8 % s
43.20 43.20
DERIVATIE LA 80 GRADE SAU OBLICA EXECUTATA PINA LA 25.28 25.28
1M DADINCIME SI 3 INALTIME CU DN:  150-32 0.37 0.37
3.60 79.96
0.14 0.14
7 RPIC3BE 99 BUCATA 2.00000 0.41 0.81
0.86 1.92
TAIEREA CU FLACARA OXIACETILENICA A TEVILOR DE OTE 3.60 7.20
L PT.CNSTRUCTII, 102-114%4 MM 0.01 0.02
0.08 5.85
0.00 0.00
8 RPIC3BH 99 BUCATA 2.00000 0.66 1.33
1.44 2.88
TAIEREA CU FLACARA OXIACETILENICA A TEVILOR DE OTE 5.40 10.80
L PT.CNSTRUCTII, 168-194*8 MM 0.02 0.04
0.12 15:p5
0.00 0.00
9 EPIDQ4C1 B2 BUCATA 4.00000 0.00 0.00
6.73 26.83
DEMONTARE ROBINET SERTAR PANA FONTA 100-125 MM 0.00 0.00
0.00 0.00
0.56 26.93
0.00 0.00




Sp.anan

riSLinanupsig

vdi.manopera

Denumire resursa Sp.uti Pret utilaj Val, utilaj
Observatii Prettransport Val, transport
Liste anexa Nr.ore/Um TOTALA
Greutate /Um Greutate totala
i0 IDO5SRI B2 BUCATA 2.00000 61.56 123.12
3.36 6.72
ROBINET CU CEP DREPT , CU MUFE FARA PRESGARNITURA 0.00 0.00
« PT.INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 32 MM 2.05 210
D.28 133.84
0.00 0.00
L111314 -0118:4201688 -ROBINET RETINERE VENTIL 1 1/4" PN & MUFA N!S22
11 IDOSEL B2 BUCATA 3.00000 44.56 13368
336 10.08
ROBINET CU CEP DREPT , CU MUFE FARA PRESGARNITURA 0.00 0.00
, PT.INST.INCALZIRE CENTRALA , CU D: 32 MM 1.49 4.46
0.28 148.22
0.00 0.00
L:11314 -0094:4202498 -ROBINET TREC FONTA 1 1/4" A VENT+MUFA PN1D S6480
12 IA2371 82 BUCATA 2.00000 24,17 48.34
6.60 13.20
STUT CU ROBINET DE CONTROL FT.MONTAT ARMATURI. 0.00 0.00
0.81 1.62
0.55 63.16
0.00 0.00
13 MIBOBA1 B2 BUCATA 1.00000 49.92 49.92
3R8.40 38.40
POMPA CENTRIFUGA,MONOETAIATA DE UZ GENERAL (TIPCR 0.00 0.00
IS,CERNA,LOTRU,SIMILARE) 32 MM. 167 1.67
3.20 89.99
0.01 0.01
14 TFRO4B1 B2 BUCATA 2.00000 23.46 46.92
12.54 25.08
MONTAT FLANSA RQOT.CU GIT PENTRU SUDARE PE CONDUCTA 10.43 20.86
PINALA IM ADINC.3M INALT.CU DN.32 MM $ 0.78 1.56
1:05 854,42
0.02 0.05
L:11505 -0097:4432678  -FLANSA ROT.GULER FILET ETANS.PN 6- 32 5TAS 2402
15 TFBO4B1 82 BUCATA 2.00000 28.26 56.52
12.54 25.08
MONTAT FLANSA ROT.CU GIT PENTRU SUDARE PE CONDUCTA 10.43 20.86
PINA LA 1M ADINC.3M INALT.CU DN.32 MM S 0.94 1.88
105 104.34
0.02 0.05
L:11505 -0098:4300408 -FLANSA GITPN 6 40- 48X 4 OLC-25N ETPU 54789
16 TFBRO5B1 82 BUCATA 2.00000 5.26 10.52
4.80 5.60
IMBINAREA FLANSELOR PINA LA PN.25 CU SURUBURI PINA 0.00 0.00
LA 1M ADINC.3M INALT.CU DN.22 MM S 0.18 0.35
0.40 20.47
0.00 0.00
17 TFBO5SF1 82 BUCATA 1.00000 27.88 27.88
8.40 8.40
IMBINAREA FLANSELOR PINA LA PN.25 CU SURUBURI PINA 0.00 0.00
LA 1M ADINC.3M INALT.CU DN.100 MM S 0.92 0.92
0.70 37.20
D.00 0.00
18 IC34E1 B2 BUCATA 2.00000 5.79 11.58
4.08 8.16
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV 0.00 0.00
I.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1 1/4 TOLIS D.19 0.38
D.34 20.12
0.00 0.00

L:11315 -D028:4120896 -MUFA RED FONTA MAL M2 57701 32X20 11/4 X 3/4




Sp.man

Corectii Pret manopera Val. manopera
Denumire resursa Sp.uti Pret utilaj Val. utilaj
Observatii Pret transport Val. transport
Liste anexa Nr.ore/UM TOTALA
Greutate/UM Greutate totala
13 IC3401 82 BUCATA 2.00000 11.98 3395
7.80 15.60
FITINGUR! DIN FONT A MALEABILA PT.IMBIN.INSURUETEV 0.00 0.00
|.OTEL PIESELE FIIND CU 3 INSURUB.FT.D=1 1/4 TOLIS 0.40 0.80
D.85 40.36
0.00 D.00
[:11315 -0168:4115499 -TEU FONTA AL B1 5476 DN= 3211/4
20 IC34E1 82 BUCATA 4.00000 735 5555
4.08 16.32
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBININSURUB.TEV 0.00 0.00
,OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1 1/4 TOLIS 0.25 n.e9
0.34 46.86
0.00 0.00
L:11315 -0005:4117992 -COT FONTA MALEABILA Al S474 DN 3211/4
21 IC34E1 B2 BUCATA 2.00000 530 1078
4,08 8.16
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV 0.00 nng
|.OTEL PIESELE AIIND CU 2 INSURUB.FT.D=1 1/4 TOLIS 0.18 i
034 1 (’"
0.00 0.0t~
[:11315 -0072:4123280 -NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 32 11/4 DS
22 IAZ23R1 B2 BUCATA 1.00000 202.37 202.37
: 158 1.56
ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE CENTRALA: TERMOS 0.00 0.00
TAT PE CONDUCTA 674 6.74
0.13 210.67
0.00 0.00
2% IZD02B1 B2 TONE 0.10000 0.00 0.00
‘ 14.40 1.44
CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A PIESELOR METALICE . 0.00 0.00
GRINZI INIMA PLINA,STILPI,CAI RULARE 0.00 0.00
1.20 1.44
0.00 0.00
24 IZD0BAL B2 MP 2.50000 478 11.85
282 7.06
GRUNDUIRE MANUALA,VOPSIRE MECANICA A REZER.METAL 1 3.18 7.95
STRAT VOPSEA MINIU,1 STRAT VOPSEA ULEI 0.16 0.39
0.24 2734
0.00 i '
25 TZHOTAL B2 WP 2.50000 57.65 14 é
7.87 19.05~"
[ZOL.COND.CU SALTELE VATA MIN.I-5PS1 GATA CONF.GRO 0.00 0.00
5.30-60MM.CU CIRC.PESTE TERMOIZ.SUB 35CM.INCL. 192 4,81
D.66 168.62
0.01 0.02
1:11245 -0001:2606743 -SALTEA VATA MINERALA SPS2  3000X 600X 50 S5838/3
26 IZH14Bl B2 MP 0.50000 57.68 28.85
6.92 3.46
|ZOL.APARATE SALT SPSI2 VATA MIN.I.GATA CONF.GROS. 0.00 0.00
£0-90MM.LA VOLUME DE FORMAT COMPLICAT. 1.82 0.96
0.58 33.26
. 0.01 0.00
L:11245 -0001:2606743  -SALTEA VATA MINERALA 5P52  3000X 600X 50 S5838/3
27 IZIO7Bl B2 MP 3.00000 16.00 48,01
4.54 13.61
PROTEC TERMOIZ LA CONDUCTE S| APARATE CU TABLA DE 0.00 0.00
03 MM CU CIRC PESTE TERMOIZ 036-090 M CONFECT D.53 1.60
0.38 63.21
0.00 0.01

L:11242 -D013:3642287 -TABLA ZINCATA 52028 0,50X 550%1000 OL3Z-1IN CAL1




Sp.aan fiSLiianupei o vai, manoperd

I‘Z—);nuuh;ire resursa Sp.uti Pret utilaj Val, utilaj
Observatii ) Pret transport Val. transport
Li tn- nex Nr.ore/UM TOTAL A
e Greutate/UMm Greutate totala
28 IZI0782 B2 P 3.00000 2.25 5.75
10.81 32.43

PROTECTERMOIZ LA CONDUCTE Sl APARATE CU TABLA DE 0.00 0'90
03 MM CU CIRC PESTE TERMOIZ 036-090 i MONTARE 0.07 0.22
0.20 38.40

0.00 0.00

29 VC22B1 82 KG 10.00000 459 2557

R 0.60 6.00
DISPOZITIV SUST.ANCOR PT.APARAT,CANALE PIESE SPEC 0.00 Q.?o
GATA CONF DIN OTEL PROF.GREUT PE BUC 5-10 KG. 0.15 1.53

0.05 53.40

0.00 0.01

3.71 37.13
0] VC23B1 B2 KG 10.00000

) 6.48 64.80
CONFECTIONARE DISPOZ.SUST-ANCOR.PT.APARATE CANALE 0.00 0.00
PIESE SPEC.DIN OTEL PROF.GREUT/BUC 5- 10 KG. 0.12 1.23

0.54 103.16
0.00 0.01
31 TFCO01al B2 M 15.00000 0.01 0.19
1.82 28.80
SPALAREA HIDRAULICA A CONDUCTELOR CU DN.50 MM 0.36 5.40
$ 0.00 0.01
0.16 34.40
0.01 0.08
0.00 0.00
RPIEOSE1 B2 ™ 15.00000

- 2.04 30.60
EFECTUARE PROBE DE DILAT ARE-CONTRACT ARE Sl FUNCT.C 0.00 0.00
OND.DISTRIB.SI ALIM.AEROTERME DE 1 174020 0.00 0.00

D:17 30.60

0.00 0.00

0.00 0.00
RPIEQ4R1 B2 M 15.00000 :

- 1.82 28.80
EFECTUARE PROBE DE ETANS.LA PRES.ACOND.DE DISTRIB 0.00 0.00
SIALIM.AEROTERME DE 1 1/4"-2"* 0.00 0.00

0.16 28.80

0.00 0.00

Greutate totzla 0.605497 Total materiale 1,550.61
Total ore 54 Total manopera 648.91

Total utilaj 142.06

Total transport 51.61

Total A 2,394.09



Executant:

0001

-Expert Grup SRL

CRESEI NR.1 LA CENTRALA TERMICA CT6 DE PE ALEEA GRADINITEI NR.E', [NCHIDEREA INELULUI

Obiectiv: TERMIC PE RAMURA 1B A CENTRALEI CT6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC 1A, AL CENTRALEI CT6
Obiect: 03 -Centrala termica
Cafegorie: TEHNOLO  -Instalatii tehnologice apa calda de consum in CT
‘Recapitulatie
Gr= 0.000 to Coef. Material Manopera Utilaj Total
A B C D
1)Total A-Cheltuieli directe 1,351 649 143 2,342.61
a.Tr. aproviz A* 0.00% 0 0.00
b.Tr.auto 52 51.61
c.Tr.gara-sant. Gr 0 0 0.00
d.Retrib.maistri B~* 0.00% 0 0.00
elmpozit (B+d) 0.00% a 0.00
f.C.A.S. (B+d+e)* 15.80% 102.54
g.CASS (B+d+e)* 5.20% 3R 75
h.Aj.somaj(B+d+e)* 0.50% Lo
i.Fd.risc (B+d+e)* 0.25% g
j.Fd.invat. (B+d+e)* 1.13% 1.33
2)Total B-Cheltuieli directe 1,602 649 143 2,542.70
k.Ch.indirecte TB* 5.00% 127.14
[.Profit (TB+k)* 7.00% 186.89
m.0.S. (TB+k+l)* 0.00% 0.00
3)Total cheltuieli 2,856.73
T.V.A. 20.00% 57135
TOTAL DEVIZ ANALITIC 3,428.07
Constructor,



S.C. HIDROTERM S.A, - ROMAN

Str. Colectorului, nr. 1, cod 611101, jud. NEAMT
telefon / fax: 0233-742490, 742117, 741750
e-mail: hidroterm.office@gmail.com

Nr. Registrul Comertului: J27/399/10998

Cod fiscal: RO 5683613

HIDROTERM S.A.

Carre,
S.C. EXPERT GRUP S.R.L. lasi

In atentia Domnului Dr. lng. Caralin Galatany

Unmare a cererii d-voastra din daw 29.07.201 6 va transmitem alaturat oferta comerciala pentru urmatoarele produse solicitate:

Conducte si elemente preizolate pentru incalzire

L Tipodimensiune UM [ Pret (EURQ)
Teava neagra fard sudura, SR EN 10216/2:2003. material P235GH. preizolata, DN50 (G 60 x 3.6)/125 mm,
L’nzmm de protectie din PEHD ml 18,23
Teavl neagrd fard sudur, SR EN 10216722003, material P235GH, preizolata. DN6S (@ 76,1 x3,6)/140 mm,
Lmamﬁ de protectie din PEHD mi ——;;]
[Teava neagra fara sudurd, SR EN 10216:2:2003, material P235GH. preizolatd, DNSO (O 83,9 x 431160 mi, T
[mzmm de protectic din PEHD . ; ml 2712
Teavd neagra fard sudurd, SR EN 10216/2:2003. material P235GH, preizolata, DN100 (€ 17143 x 5.0)260 mm,
Lﬂanm de protectic din PEHD ml 36.96
Teavd neagrd f3rd sudura, SR EN 10216:2:2003, material P235GH, preizolara, DNT 25 (@ 1397 x 5,6)223 mm,
Emma de protectic din PEHD mi 26,72
1(3_0[ din otel, preizolat, DN50/123 PEHD ( 90 ar ) be 21.89
[Cot din otel, preizolat. DN65/140 PEHD (90 gr.) be 26,03
|Cot din otel, preizolat, DNSG/160 PEHD ( 90 ar.) be 3300
|Cot din otel, preizolat. DN100:200 PEHD ( 90 gr. I Be 30.82
'~ot din otel, preizolat, DN125/225 PEHD (90 ar) be e’x_Stl_?,
mificatie din teava de otel, preizalata, DNSQ/[25 - DN50/123 PEHD tip N ' be .‘1(_),?(_,3f

[namificatie din teava de otel. preizolata, DN65/140 - DNS(/] 25 PEHD tip N be 43.72]
Ramificatie din teava de otel, preizolata, DN63/140) - DN65/140 PEHD tip N be 46 64
Ramificatie din reava de otel, preizolata, DNE0O/160 - DNS0/125 PEHD tip N be 4951
Ramificatie din teava de otel, preizolata, DNEU/I 60 - DNG3/140 PEHD tip N he 3240
Ramificatic din feava de otel. preizolata, DNSO/160 - DN8O/160 PEHD tip N be 37.30
Ramificatie din teava de otel, preizolata. DN100200 - DN30/125 PEHD tip N be 66.85
Ramificatie din‘teava de otel, preizolata, DN100/200 - DNG3/140 PEHD tip N be 69.90
Ramiticatie din teava de otel, preizolata, DN100/200 - DN807160 PEHD tip N be 74,88
Ramificatie din teava de otel, preizolaia, DN100/200 - DN 100200 PEHD tip N be 83,92

LRumiﬁcmic din teava de otel. preizolata. DN125:225 - DN50/125 PEHD tip N be 83.07

[Ramilic;‘.tic din reava de otel, preizolar, DN125/225 - DN65/140 PEHD tip N be B8 I8

[Ramjﬁcmic din teava de aiel, preizolata. DN125:225 - DNRU/160 PEHD tip N be 93.05]

{Ramiﬁcu[%c din teava de otel, preizolata. DN123/7225 - DN 100200 PEHD tip N 1 be

fRamjﬁc:xrie din teava de otel, preizolata, DN125/225 - DN125295 PEHD tip N be

|Reductic din teava de otel. preizolata, DNG3/ 140 - DN30/195 PEHD | be

iRcducaic din teava de prel, preizolata, DN80/160 - DN50/125 PEHD { he

JR;‘:LlucI\'c din teava de otel, prefzolata, DNSO/] 60 - DN65/140 PEHD I he

o

|Dr~ri|<r‘v|'.,. Al tirnnin da aral canicadees MAITAAMAA  TNAIEATIAE Taren e



Reductiv din reava de otel, pretzolata. DN1257225 - DN100/200 PEHD

Reducte din reava de otel, preizolaa, DNTOU 200 - DNOS140 PEHD be 3524
Reductie din teava de otel, preizolaa, DN1GO7200 - DN8QO/160 PERD be 5774
Reductie din wava de otel, preizolam. DN125225 - DN5S0/125 PEHD he 66.52
Reduciie din teava de otel, preizolata, DN1237225 - DNG5/140 PEHD be 47.06
Redueie din teava de otel, preizolata, DN125/2235 - DNS0/160 PEHD he 70.44

oe 7458

Tipodimensiune

UM

Pret (ELRO)

Manson termocontractibil D= 123

4.18

Manson termocontractibil D = 140

169

Manson termoconiractibil D = 160 be 5.33
Manson termacontractibil D = 200 ‘he 6,94
Manson termoconteactibil D =223 be 41
lzolare locala D= 123 be 14,09
[zolare locala D = 140 be : 14351
Izolare locala D = 160 be 15,22 {

Perna de dilazare TIP 1 {180 x a0 x 1100} pentru diametre de manta D= 140 - 160

L

izolare locala D = 200 -
Izolare locala D = 223 L
Perna de dilatare TIP 1 {120 x 60 x 1100} pentru diametre de manta D= 90 - {25 b

be

Perna de dilatare TIP V (240 5 60 x 1100) peniru diametre de manta D = 200 - 250

Inet de trecere prin pereti 223

Inel de trecere prin peren 125 be 352
Inel de trecere prin pereti 140 he 437
Inel de tecere prin pereti 160 be 494
Ined de recere prin pereti 200 be 6.52

be 6,85

Componenta:
- teava din otel SR EN 10216/72:2003, material P235GH

- termoizolatie din spuma poliureianica, cu densitatea minima 60 kg/me

- manta de protectie din polietilena de inalia densitate (PEHD). fara cusatura, conform SR EN 253 s1 DIN 8074475, cu

prefucrare intericara "Caroria” - pentru montare subterana

- fir de semnalizare a avariilor

Conducte si elemente preizolate pentry a.¢.1m.

Tipodimensiune UM | Pret (EURO)

Teava din orel zincata. preizolata, 3/4"/90. cu manta de protectie din PEHD mi 10,54
Teava din otel zincata, preizolaa, 27125, cu manta de protectie din PEHD ml 17,36
Teava din otel zincata, preizolata. 2 1727140, cu manta de protectie din PEHD ml 20,42
Cot din otwel zincat. preizolat 374"/90 PEHD ( 90 gr. ) be 12,96
Cot din otel zincat, preizolar 2"/125 PEED ( 90 gr. ) be 21,43
Cot din otel zincat, preizolat 2 172140 PEHD (90 gr.) he 2540
 Ramificatic din ©eava de otel zincata, preizolata 347790 - 3:4"790 PEHD tip N be 2634
Ramificarie din teava de otel zincata, preizolaa 27125 - 37490 PEHD tip N be 33,61
Ramificatie din teava de otel zincata. preizolata 2"7125 - 2*125 PERD tip N he 30,43
Pamificatic din teava de otel zincata, preizolata 2 1227140 - 3:4"90 PEHD tip N be 36,43
Ramiificatic din teava de otel zincata, preizolata 2 172"7140 - 2"/125 PEHD tip N be 4274
Rumificatie din wava de otel zincata, preizolats 2 172140 - 2 1722"140 PEHD tip N he 45.58

The N 24

AR5 0 AT PFHEND

Reductic din teava de orel zineata. nreizolam



Lj'lcducnc din teava de orel vincata, preizoluy 2 | 24 - 34790 PEHD J be 32.03
[Rcduclix; din teava de orel zincata, preizolara 2 127140 . 2% .25 PEHD I be

T K T
L Tipodimensiune ( UM
!iv!:-msn;‘. rermocontractibil 90 ! be
f:’viunmn crmocontractibil 123 be
J!\'J'zmson termocantractibil 140 be
[zolare locala 90 be
lzolare locala 125 bc
iLIzuEarc locala 140 be
!,fcnm de dilatare TIP T (120 % 60 x 1100) pentru diametre de manta D = 9 - 125 be
jicma de dilatare TIP 171 (180 x 60 x 1100) peatru diametre de manta D= 140 - 160 be
Inel de treeere prin pere 90 be
Inel de trecere prin pereti 123 he
be

[nel de trecere prin pereti 140

“omponenta:

cava zincaw sudata longitudinal STAS 765690

- termoizolatie din spuma poliuretanica, cu densitatea minima 60 kg/mc

- miania de protectic din polietilena de inalta densitaie (PEHD). fara cusature, conform SR EN 253

prefucrare interioara "Corona" - pentra montare subterana

- fir de semnalizare a avariilor

Nota;

- izolarile locale si mansoanele a

si DIN 8074/75, cu

ferente sunt aplicate in zonele de imbinare, numaryl acestora fiind egal cu nr. de

trensoane de reava preizolaw si elemente (cotori, ramificatii, ele)

- in cazul in care izolarile locale vor fi efecruate de furnizorul de ¢

chelwielile suplimentare cu deplasarea (transport, cazare)

- pernele de dilatatie sunt aplicate pe eencratoarcle interioare si exterioare ale coturilor
P .

vdusele prezentate in oferta sunt conforme cu prevederile SR EN 253+A2:2016. SR EN

Anta agrementuf tchnic emis de MDRAP si certificar de implement:

150 9001 eliberat de SRAC

La livrare produsele sunt insotite de certificate de conformitate

Plata se va efectua cu OP, CEC sau BO la livrare

Preturile sunt caleulate loco-depozit fumizor si nu includ TVA

Gurantia furniturii este de 12 luni de I punercs

tin functiune a rerelel dar nu mai mult de 24 de luni

onducte prefzolate, se vor lua in considerare si

+48:2616 si SR EN 489:2009,

ire si asigurare @ sistemului calitadi, conform

pentru produs, conform SR EN 10204:2005

de la data hivrarii, in
conditiile respectarii de catre beneficiar a preseriptiilor privind manipularea, transportul si depozitares si in conditii de

exploatare a retelei conform preseriptiilar in vigoare si a efectuarii izolarilor Jocale de catre furnizor

Termen de liveare: functie de solicitari]e beneficiarului, dar nu mai mult de 30 zile'de la semnarea contraciului

Ottt este valabila 14 zile de 1a data emiteri

DIRECTOR GENERAL
ING. EMIL VERNICA




Fisa tehnica

Vana multifunctionala de echilibrare termostatica

MTCV

Introducere

Fig. 1
Versiunea de baza - A

Fig. 2*
Versiunea GUTDmGT& cu fUﬂCﬂE

automata de dezinfectie - ,B"
*termometrul este un accesoriu

o T

R

Fig. 3
Versiunea cu proces de
dezinfectie controlat electronic-,C"

MTCV este o vana multifunctionald de echilibrare
termostatica utilizatd in instalatiile de apé calda
menajerd cu recirculare.

MTCV asigurs echilibrarea termostatica in
instalatiile de apa caldd mentindnd o temperatura
- constantd in sistem, limitand astfel debitul in

conductele de recirculare la nivelul minim necesar.

Simultan, MTCV poate realiza un proces de
dezinfectie prin intermediul a 2 caracteristici:

+ Unmodul automat de dezinfectie -

termoelement (fig. 2). :

+ Unregulator electronic cu servomotor termi :
TWA si senzori de temperatura PT1000 (fig.3). ~

Echilibrarea termostatica a sistemelor de apa
calda in intervalul de temperatura 35-60°C-
versiunea A. )

Functiile principale .
ale MTCV

Dezinfectia termica automata la temperaturi
de peste 68°C cu protectie de siguranta

a instalatiei pentru a preveni cresterea
temperaturii peste 75 °C (opreste automat
debitul de recirculare) - versiunea ,B".

Procesul autornat de dezinfectie, controlat
electronic, cu posibilitatea de programare
a temperaturii si duratei dezinfectiei -
versiunea ,C".

Spalarea automata a sistemului prin scaderez
temporara a setarii de temperatura pentru
deschiderea completa a vanei MTCV pentru
un debit maxim.

Posibilitatea de masurare a temperaturii.
- Prevenirea interventiilor nedorite.

+  Masurarea si monitorizarea constanta
a temperaturii - versiunea ,C".

Functie de oprire a coloanei montante
de recirculare prin intermediul fitingurilor
optionale cu o vana cu bild integrata.

Retehnologizare modulara a vanei MTCV in
timpul functionarii, in conditii de presurizare,

Service - daca este necesar, termoelementul
calibrat poate fi inlocuit.

MR msArs Ar A Fiefean AR AATA
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Fisa tehnica

Vana multifunctionala de echilibrare termostatica MTCV

Modul de functionare

Fig. 4 Versiunea MTCV de bazd - A

MTCV este o vana proportionals termostatics
automata. Un termoelement (fig. 6 poz. 4) este
plasatin conul vanei (fig. 6 poz. 3) pentru a
reactiona la schimbarile de temperatura.

In cazul cresterii temperaturii apei peste valoarea
punctului de referinta, termoelementul se dilats,
iar conul vanei se deplaseazi spre scaunul vanei,
limitand astfel debitul de recirculare,

In cazul scaderii temperaturii apeisub valoares
punctului de referintg, termoelementul

deschide vana permitand un debit mai mare pe
conducta de recirculare. Vana este in echilibry
(debit nominal = debit calculat) atunci cand
temperatura apei a atins valoarea setatd pe vans,

‘Caracteristica de reglare 2 MTCV este ilustrats in

fig. 13, versiunea 1-A.

Cand temperatura apei este cu 5 °C peste valoarea
punctului de referinta, debitul prin vana se opreste.

O etansare speciala a termoelementuluj il
protejeaza impotriva contactului direct cu a pa,
ceea ce-i prelungeste durata de viat3 si, in acelasi
timp, asigurd o reglare de precizie.

Un arc de siguranta (fig. 6 poz. 6) protejeazs
termoelementul impotriva deteriorarii atunci
cand temperatura apei depaseste valoarea
punctulul de referinta.
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Figd tehnica

Vani multifunctionala de echilibrare termostatica MTCV

Modul defunctionare

Fig. 7 Versiunea automatd a MTCV cu

functie automatd de dezinfectie termicd - B
* termometrul este un accesoriu

Versiunea MTCV standard - A poate fi
retehnologizata cu usurinta si rapid la functia
de dezinfectie termica impotriva bacteriei
Legionella in sistemele de apa calda.

Dupi scoaterea dopului din conectorul de
dezinfectie (fig. 6 poz. 13)-(operatia poate fi
efectuata in conditii de lucru, sub presiune)
se poate monta modulul de dezinfectie
termostatica (fig. 9 poz. 17).

Modulul de dezinfectie va controla debitul
conform caracteristicilor sale regulatoare,
(fig. 13 versiunea B-1), efectuénd astfel o
dezinfectie termica a instalatiei de apa calda.

Modulul de dezinfectie montat deschide automat
un bypass de Kv min = 0,15 m*/h, care permite
dehitul pentru dezinfectie. In versiunea A a MTCV
acest bypass este intotdeauna inchis pentru e

se evita sedimentarea murdariei 5i a calcarului.
Astfel, MTCV poate fi retehnologizata cu modulul
de dezinfectie chiar dupa o lungd perioada de
functionare in versiunea A, fara riscul de blocare
a bypass-ului.

Modulul de reglare in versiunea de baza A
functioneazz in intervalul de temperatura 35-60 °C.
Cand temperatura apei calde creste peste 65 °C,
procesul de dezinfectie este lansat - ceea ce
inseamna ca debitul prin scaunul principal al
vanei MTCV se opreste, iar bypass-ul se deschide
pentru ,debitul de dezinfactie”. Functia de
reglare este executatd acum de modulul de
dezinfectie, care deschide bypass-ul atunci cind
temperatura este peste 65 °C. ‘

Procesul de dezinfectie este efectuat pana ¢ ,
cand se atinge o temperatura de 70 °C. Daci
temperatura apei calde creste si mai mult,
debitul prin bypass-ul de dezinfectie este redus
(procesul de echilibrare termica a instalatiei in
timpul dezinfectiei), iar la atingerea temperaturii
de 75 °C debitul se opreste. Acest lucru are rolul
de a proteja instalatia de apa calda impotriva
coroziunii si depunerilor de calcar, precum side
a reduce riscul de oparire.

Optional se poate monta un termometruin
ambele versiuni, A si B, pentru a masura si
controla temperatura apei calde recirculate.
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Fig. 8 Schema instalatiei de apé caldd cu recirculare - versiunea automatd.
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Fisa tehnica Vana multifunctionala de echilibrare termostatica MTCV
Design i )

47
1-13 Conform descrieriidin fig. 6 e

14 Bypass pentru dezinfectie
15 Termometru )
16 Garniturd cupru 15
17 Modul de dezinfectie '

Fig. 9 Versiunea automatd - B*
*termometrul este un accesoriu

Modul de functionare

in capul termometrului (fig. 12 poz. 1 9) trebuie
montat un senzor de temperaturd PT 1000.

= Servomotorul termic si senzorul sunt conectate |3
: regulatorul electronic CCR-2 care permite un proces
eficient de dezinfectie in fiecare coloani montants

Fig. 10 Versiunea cu proces de dezinfectie controlat
electronic-C

Versiunile MTCV A" si ,B" pot fi retehnologizate
la un proces de dezinfectie cu reglare electranics
(versiunea C).

Dupa scoaterea dopului de dezinfectie (fig. 6
poz. 13) pot fi montate adaptorul (fig. 12 poz. 21)
servomotorul termic TWA.

de recirculare, Modulul principal de reglare
lucreaza in intervalul de temperatura 35-60 °C.
Cénd procesul de dezinfectie / tratamentul apei
calde incepe, CCR-2 controleaza debitul prin
MTCV prin intermediul servomotoarelor termice
TWA. Avantajele unui proces de dezinfectie
reglat electronic cu CCR-2 sunt:
+ Control deplin asupra procesului de
dezinfectie in fiecare coloani montata.
Optimizarea duratei totzle de dezinfectie.
Selectarea optional a temperaturii pentru
dezinfectie.
- Selectarea optionali a duratei dezinfectiei.
+ Mzsurarea si monitorizarea online a
temperaturii apei in fiecare coloand montants.
+ Posibilitatea de conectare la requlator in
statia de termoficare sau sala cazanelor (adici
Danfoss ECL) sau la un BMS (RS 485).

MASTER 1.8

fig. 11

CCR Master / Slave

A) Conexiunea de incalzire indirectd cu sistem instantaneu paralel pentru producerea de apé caldé menajerd - sistern CCR-2 independent

B) Conexiunea de incalzire indirectd cu sistem instantaneu paralel pentru producerea de apd caldd menajeré - sistem CCR-2 dependent
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Fisa tehnica

Vana multifunctionald de echilibrare termostaticd MTCV

Design

1-13 Conform descrierii din fig. 6
18 Bypass; (pozitia inchisa)
19 Senzorde temperatura
PT 1000
20 Garnituracupru
21 Adaptor pentru conectarea
servomotorului termic TWA

electronic- C

i

Date tehnice Presiune Max. 0 lUCTrU s 10bar  Materialele pieselor in contact cu apa: ' (‘
Presiune de testare ... Tebat GRMBVAND sausesmmans i Rg 5
Temperaturd Max. P& tUr e esississsssnss 100°C  Carcasaarcetc.... .Aliaj de cupru DZR
kys la 20 °C: Garnituri inelare..o.... EPDM

Tamalh. AU, oMU i rammsm Otel inoxidabil
1,5m3/h
Histerezls s smn e s s sy s ki 15K
Comandarea Vana - versiuneade baza A Cod
DN 15 00320515
DN 20 003Z0520
Accesorii si piese de schimb
Accesoriu - .Comentarii Cod
Modul de dezinfectie termastatica - B DN 15/DN 20 00321021
G% xRpls 00321027
Fitinguri cu vana de inchidere cu bila 003710:
(pentru cheie inbus de 5 mm), DN 15 G 3% x Rp %
Termometru cu adaptor DN 15/DN 20 00321023
Mufa pentru ESMB PT1000 DN 15/DN 20 00371024
Adaptor pentru servomotor termic DN 15/DN 20 003Z1022
= 003Z3850
Control CCR2 ﬁ_ﬂﬁﬁ‘ vezisiincinta VD.57.U3.02
Senzor de temperatura universal ESMB — 087B1184
vezisiincinta VD.57.U3.02
Senzor temperatura ESMC, contact . 087N0011
Fitinguri pentru lipire Cu 15 mm 00321034
Fitinguri pentru lipire Cu 18 mm a‘t“ 1R51/2" 00321035
Fitinguri pentru teava Pex 15 mm * Pex DN 18 % 2 exclusiv 00321036
Fitinguri pentru teava Pex 18 mm* 00371037
Fitinguri pentru lipire Cu 22 mm DN 20 003Z1039
Fitinguri pentru lipire Cu 28 mm int.R 3/2" 003Z1040
* \| V]
Fitinguri pentru feava Pex 22 mm* Pex DN 22 x 2 exclusiv 06321041
Servomotor termic TWA-NC, 230V sl 088H3112
g vezi siincinta VD.57.U3.02 —
Servomotar termic TWA-NC, 24 V 088H3110
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Fisa tehnica

Vana multifunctionalz de echilibrare termostatica MTCV

Fig. 13 Caracteristica de reglare a MTCY

presetare 50 °C
= baza T EZINIBRE frommmrmii o
< : < : >
A
| \ 1 |
Pl i \ |
s ‘ - —versiune B
o | d i s —
2 Kol | : / _iversiune C|
I 1 ; | i fo| S ——
15 | \ ! f T L &
(T N T ZTN ]
N I S I . 1™
| | i Pty | T g ; k |
| ly | | |versitine Al \ Komin 1 & ‘ \ Y
25 as 45 . 55 85 75 BS

temperatura °C

Versiunea de baza A
- Versiunea B:

Versiunea C:

"Kvye = 0,60 m*/h pentru DN 20 si DN 15 -

KViin= 0,15 m*/h - debit minim prin bypass debit prin MTCV cand modulul de
atunci cand modulul principal de dezinfectie este complet deschis
reglare este inchis. (reglare la servomotorul termic

*Kvg, = 0,60 m*/h pentru DN 20, TWA-NC).

*Kvy, = 0,50 m/h pentru DN 15 - debit max.
al procesului de dezinfectie la o *Kv - Kvin timpul procesului de dezinfectie
temperatura de 70 °C,

Setarea functiilor principale
| Inel de reglaj —| 4

2 |Inelcuun punct de referint3

Capac din plastic - protectie
3 |impotriva interventiilor
nedorite

4 | Orificiu pentru surubelnits

Surub de setare a
5 |temperaturii- cheie inbus
de 2,5mm

Punct de setare a
| temperaturii de referintd

ufg. 14 Setarea MTCV a temperaturii

Interval de temperatura: 35-60 °C
Presetarea MTCV din fabricatie 50 °C

Setarea temperaturii poate fi efectuats dups
indepartarea capacului din plastic (3), prin ridicarea
acestuia cu ajutorul unei surubelnite introduse

in orificiu (4). Surubul de setare a temperaturii (5)
trebuie rotit cu o cheie inbus pentru a corespunde
cu temperatura dorita pe scala cu punctul de
referinta. Capacul din plastic (3) trebuie montat |a
loc prin presare dupa ce s-a efectuat setarea.

Se recomandé controlarea temperaturii setate
cu ajutorul unui termometru. Temperatura apei
calde trebuie masuraté de la ultimul punct de
evacuare de pe coloana montanta*. Diferenta
dintre temperatura masurat la ultimul punct

de evacuare i temperatura setata la MTCV este
cauzatd de pierderile de caldura din conducta de
recirculare intre MTCV si punctul de evacuare.

" acolo unde sunt montate vane TVM (vane termostatice de
amestecare), temperatura trebuie masuratd inainte de vana TVM,
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Fisa tehnica

Vana multifunctionald de echilibrare termostatica MTCV

Procedura de setare

Setarea de temperaturd necesara a MTCV

depinde de temperatura necesara la ultimul
robinet si de pierderile de caldura de la robinet
la MTCV in aceeasi coloana montanta.

Exemplu:

Temperatura necesara
la ultimul robinet:
Piarderi de caldura de la
ultimul robinet la MTCV:

48°C

Necesar:

setarea corespunzatoare 2 MTCV

Solutie:

Setarea corespunzatoare a MTCV: 48 -3 =45°C

Nota:

Dupd noua setare utilizati termometrul pentru a
verifica dacd temperatura necesard la robinet este

3K  atinsd si corectati in mod corespunzator setarea MTCV.

Graficul presiunii si
debitului MTCV - DN 15

Presiune diferantiald 1 bar, DN 15

A,

70 1 ~
] J‘ .
© 50 M 2
E !
g 403 L=
" ]
3
5 30
(=%
£
2 20
10
o = L ! 1
0 0.20 0.40 0.80 0.80 1.00
Fig. 15 Kv (m®fh)
Tabelul 1
presetare presetare presetare I presetare pTESETBFE P!’ESEtE(E " 3,n‘h
60°C 55 oC s0°C | 45 40°C 35°C v (m?/h)
65 60 55 50 45 40 0
62,5 57,5 52,5 475 42,5 375 0,181
60 55 50 45 40 35 0,366
9 575 53,5 47.5 42,5 37,5 32,5 0,542
# 55 50 45 40 3 30 071
g 52,5 0,809
,g_ 50 1,062
é 47,5 1,214 |
s 45 1,331
2 425 1,420
£ 40 1487
&= 375 1,505
35 1,505
32,5 i 1,505
30 R 1,505
Presiune diferentiald 1 bar, DN 15 - proces de dezinfectie
80 1 R =2 T Tl o] 1
1 ! | e [ e O | B | (|
] | [l i i 1 { [ i 1 1 1 i H
i 7 i [ [ b3
75 R | ] { S N O OO O \ ' i E__ 4 I
o e ; —- versiune B ——— ! ——
& | . H T | P 0 = a0 [
- 1 I O O O 1
2 70 T ]
"G i | | 1 H
5 i | y | i
= —— — : | 1
S 85 — . —— b ! ;
E‘ 1 J T i S T e
= E : — f - — versiune C —
: 7 ) e T o
60 { : . T 7] - | AIE
|- 3 i | T i T
£ T (o T H - E i
f 1 1 ] P11 I Tt i ;
g | & i L1 i AT N (I i |
0 0.10 0.20 0.30 0.40 0.500 0.60
Kv (md3/h)

Fig. 16
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Fisa tehnica

Vana multifunctionala de echilibrare termostaticd MTCV

Graficul presiunii si
debitului MTCV - DN 20

Presiune diferentiald 1 bar, DN 20

70 i
— i ; !
60 e : : :
950“ : —— = “nl = ; -‘.':-elarel_':‘i
A £ i i bl s e R
— e
5 R A [
T 30 - : AR ERa 1
o 1 ] il 1
E 1 LA '] ]
[ CElt] T T
e T
10 + e -
o4 -
120 140
Kv (m®fh)
Fig. 17
Tabelul 2
presetare presetare presetare presetare presetare i presetare kv [m?/h
60°C 55 °C 50°C 45°C 40°C 35°C vi{m=h)
65 60 55 50 45 40 0
62,5 57,5 52,5 475 425 37,5 0172
U 60 55 50 45 40 35 0336
5 57,5 52,5 47,5 42,5 375 32,5 0,556
= 55 50 45 40 5 30 0738
e 52,5 475 42,5 37,5 32,5 VT 0,921
= 50 45 40 35 30 1,106
I 475 42,5 37,5 32,5 1,286
o 45 40 35 30 1,440
£ 42,5 37,5 32,5 1.574
= 40 - 35 30 1671
37,5 32,5 1737
35 30 1,778
Presiune diferentiald 1 bar, DN 20 - proces de dezinfectie
80 T T 1 T Eoa o [
| ! I 0 T DO IS 200 Y s i
i | | I i i | A 1 RN 1 | I
T 1 I o] | T 17 T 1 [ | |
75 [ ! L : ' ! ! ] | | | | ' ]
] T O — —— versiune B E :
5 1= i : T
e o o e e et O .
= T 7 i 1 i
2 [T T el )
© | TN S H
& 85 e ; ‘
5 - T A ot el T ‘ :
i I[ Ere] o T [ J 1 ; T ] ; H 1 :
1 | | ! i 1 ] P [} i ] i
80 ;L - R — — : — ! ‘
| 1 ] [ [ | ] [ | |
[ 1 1 [ Feal [ I 1
I i ] [ ] T | i 1
55 4 T | ] T i ] 1 1 ] | | I ] | ] |
0 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70
Kv m®h

' Fig. 18
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Fisé tehnica

Vani multifunctionalé de echilibrare termostatica MTCV

Exemplu de calcul

De regula, pierderile de caldura calculate depind de:

Exemplu:
Calculul este efectuat pentru o cladire cu 3 etaje, - Dimensiunea tevi
cu 8 coloane montante. - Materialele de izolatie folosite
- Temperatura amb.anta in locatia de amplasare
Toate formulele sunt descrise in ,Fundamente”, atevii
capitolul Echilibrarea termica - Eficienta si starea izolatiei

{fisa tehnica VD.57.X1.02).
Temperatura la intrarea apei calde, Tep=155°C
Pentru simplificarea calculului au fost folesite Sciderea de temperatura prin sistem, AT= 5 K
urmatoarele ipoteze: . Distanta dintre coloanele montante, L=10m
Pierderi de cildur3 pe metru de teava, fnéltimea coloanelor montante, | =10m
g, =10 W/m (%)

(*in timpul calculdrii este necesaré calcularea pierderilor de Schema de instalare conform ilustratiei de

caldurd, in conformitate cu standardele specifice arii). mai jos:
1 2 3 5 oAl &
= = = ] = =]
| L V] L, U, P, Yed
i bl ] 7 T e L,
= = = == = 5= ==
o | =] Nt [ i YR
of (¢ ¢ 8 o |b ol {6 | [0 g |8
Fv
=7 T
el ~ [
: i uTCY R MTSV &" MTCV oY C|:5 MTCV ,:i?% MTCV MTCV
| ; 8] 2 - )
I 7} $ T gj]
] @
Ty
Fig. 19 Schera de instalare
| Functionare de baza i
' . =0
Calcul: : ¢ ] B —_— 5
calculul pierderilor de céldura in fiecare
coloana montanta ’ V. Vp
(Qr) si colector (Qh) )
Qr=1coloand montantd x g = 7 o Ve
(10+10)x10=200W, o
: Vg-i-Vp
Qh=lorizxq=10x10=100 W
* Tabelul 3 indica rezultatele calculelor:
Tabelul 3
pierderi de caldura
- Total in Factor Debitin
\%C;r'é‘;:teele in colector fiecare ZQ total coloane fiecare Debit total
zona montante zona
coloanad ]
montamts | (W) Qh (W) (W) (W) Vo) | Ve (I/h)
1 200 100 300 2400 36 412
2 200 100 300 2100 0,09 38 376
3 200 100 300 1800 0,1 40 329
4 200 100 300 1500 0,12 43 ! 209
5 200 100 300 1200 0,14 47 256
6 200 100 300 900 0,18 52 210
7 200 100 300 600 0,25 63 157
B | 200 100 300 300 0.4 94 | S84
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Fisa tehnica

Vana multifunctionala de echilibrare termostatica MTCV

« Debitul total in sistemul de recirculare a apei
calde este calculat cu ajutorul formulei 1 (vez
~Fundamente”, capitolul Echilibrarea termica:
fisa tehnica VD.57.X1.02).

. T
V= 20

Iy Al

w

XQ -total pierderi de caldura in instalatie, (kW)

prin urmare:

ol _ 24
1x4.18 x5

=01141/s=4121/h
Debitul total in sistemul de recirculare a apei
calde este: 412 I/h - pompa de recirculare va fi
dimensionata pentru acest debit,

* Debitul in fiecare coloans montants se
calculeaza cu zjutorul formulei 4 (vezi
~Fundamente’, capitolul Echilibrarea termics,
pagina 4; fisa tehnica VD.57.X1.02).

Debit in coloana montants nr. 1:

V, =V, X___Ep_
QGT‘QD
prin urmare;
Vi =41 Ix— 200
200+2100

=35841/h=36l/h

Debitul in restul coloanelor montante trebuie
calculat in mod identic.

+ Caderea de presiune in sistemPantru
simplificarea calculului au fost folosite
urmatoarele ipoteze:

- Caderea de presiune liniara, p, = 60 Pa/m
(Presiunea liniars este aceeasi pentru toate
conductele)

- Caderea locala de presiune este 33% din
caderea total de presiune liniars, p,=033p,

prin urmare:

p,=0,33 x60=19,8 Pa/m =20 Pa/m
- Pentru calculul utilizat

Ppazz = P, + B, =60 +20=80 Pa/m

- Caderea locald de presiune pe MTCV se
calculeaza pe baza:

i NE

0.01xV,
ADMT[\* = LT

unde:

Kv - conform fig. 19 paginz 101n acest caz

Kv=0,366 m*/h pentru presstarea 50 °C

V,- debit prin MTCV la temperatura
debitului de 50 °C (I/h)

1

+ Cand debitul proiectat a fost calculat, utilizati
fig. 17 de la pagina 9.

Retineti:

in timpul calcularii caderii de presiune pevand
trebuie avutd in vedere temperatura apei recirculate.
MTCV - Vana multifunctionald termostatica de
recirculare are o valoare Kv variabilg, dependentd
de doud valori: temperatura presetatd Sitemperatura
debitulu.

Cand V, si Kv sunt cunoscute, ciderea de
presiune pe MTCV se calculeazi cu ajutorul
formulei urmitoare:

7 s w2
Ap = 0.01xV,
MTOY KV
prin urmare:
2
0.01x94 N
Py =(W] =0.59kPa

APyrey= (0,01 x 94 /0,366 Y= 6,59 kPa
= Presiunea diferentiald pe pompa:

*Prompt = APereu + APyrey
=144+ 6,59=21 kPa

Unde:

AP, - Caderea de presiune in circuitul critic
(tabelul 4)

"Ppomg: - include céderea de presiune pe

toate dispozitivele din instalatia de
recirculare, precum: cazan, filtru etc.

Tabelul 4
cadere de presiune pe MTCV
: i 3 Presiune total3
n:g:ﬂ;g?é lr:ﬂ?;?:gge In colector B V,-debit sf%f;é%%z pompa
(kPa) (kPa) (kPa) (I/h) (kPa) (kPa)
1 1,6 16 14,4 36 0,97 \
2| 16 16 12,8 38 1,07 J
3| 16 16 11,2 40 119 j
4 ] 1,6 16 9,6 43 138 | :
5| 1,6 16 8,0 47 164 | . |
6 | 1,6 1,6 6.4 52 201 |
7| 1,6 16 | 48 63 2,96 |
8 | 1,6 16 3.2 94 6,58 |
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Fisa tehnica

Vani multifunctionala de echilibrare termostatica MTCV

Exemplu de caleul

Il Dezinfectia

Pierderile de caldura si caderea de presiung
trebuie calculate conform noilor conditii.

- temperatura la intrarea apei calde in timpul
dezinfectiei Ty, =70°C

- temperatura ambianta *T,_,=20°C

(*T,._, - conform standardelor si normelar

obligatorii)

1. Pierderile de caldura.
(vezi ,Fundamente”, capitolul Echilibrarea
termica, pagina 2, formula 1;
fisa tehnica VD.57.X1.02)

g, =KxIxAT, = kxl=g/AT,
: pentru procesul de baza

G, =KxIxAT, — kxlI=0,/AT,

pentru procesul de dezinfectiePrin urmare:

AT, | Tas-T
Qs :q.l__i: o _dis — amb_
AT‘I ! Tsup_ amb

pentru situatia datd:
70°C-20°C
=10(W/m) ————
e }(sst’c—zo?c

Tn acest caz, in timpul procesului de
dezinfectie pierderile de caldura cresccu
aproximativ 43%.

]:14.3W/m

2. Debitnecesar
Din cauza secventei procesul de dezinfaciie (pas
cu pas) trebuie calculat numai circuitul critic.

Pentru situatia data:

Qu=0Q,+ Q,
Q.= ((10+10) + (8 % 10)) X 14,3 W/im =
1430W=1,43 kW

Debitul:

1.43
418x%5
3. Presiunea necesara

Presiunea necesara in timpul procesului de
dezinfectie trebuie verificata

=0.06841/5=2461/h

/is =

Paispump = Petisteireuin + APyiey

unde:

{001V, Y
no o 201XV
pMTC\’ KV ji

prin urmare:

0.01x246

N2
L\pmcv={ T J:m.mkpa

Din cauza debitului mai scdzut comparativ
cu starea de baza (412 I/h) trebuie recalculat3
caderea de presiune ininstalatie, p_, .. -
2
w
Ap=x—o
2
unde:
w - viteza apei (m/s)

Prin compararea conditiiler in timpul
functionarii de baza si dezinfectiei se poate

estima:
di 5
- IS
Pdis = Pbasic *

V2

unde:
V,, - debit dezinfectie (I/h)
V. - debit de baza (I/h)

Prin urmare:
- pentru prima parte a instalatiei

2
1 246

. =80%| —— 1 =29Pa/m
Pdis (412]

Acest calcul trebuie efectuat pentru toate
circuitele critice. Tabelul 5 indica rezultatele
calculului.

Pentru circuitul critic:
Paisicireuiy = 0037 + 0,68 + 0,84+ 1,08 + 1,48
+2,20+3,93 +21,92=32,70kPa

pdispump - pdis[:ircuit) + ApMTC\I’
=32,70+ 16,81 = 49,51 kPa

Pompa trebuie aleasa astfel incét sd acopere
ambele cerinte:

-'func’gionare de baza,
V=412 l/hgip,,.s= 21 kPa

* operatia de dezinfectie
V=246 1/h §i P, = 49,51 kPa

8

Tabelul 5
caderea de presiune pe circuit in timpul procesului de dezinfectie )
debit (I/h) cadere :;U%resiune lungime cadere de presiune C?:tzrig ‘ijnec?rrfj;:lur}e

baza dezinfectie (Pa/m) (m) (kPa) s
412 246 28 20 0,57

376 246 34 20 0,68

338 | 246 42 20 0,84

299 246 54 20 1,08

256 246 74 20 1,48 A0
210 246 110 20 2,20

157 246 196 20 3,93

94 246 548 40 21,92

232,70
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Fisa tehnica

Vana multifunctionala de echilibrare termostatici MTCV

Dimensiuni

G A | a H H1 ’ L J L1 |Greutate
Filet interior
1SO 7/1 mm kg
DN 15 R.% | R% 79 129 | 75 215 058 |
DN 20 R% | R % 92 120 80 230 0,65

Fig. 20
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A. Piese scrise:

L1ste cuprinzand cantitatile de ech;pamente/ utilaje
Liste cuprinzand cantititile de lucréri
0Ob.01 Retele termice ramura 2, CT6
Dezafectari conducte apa calda de consum zona grupurilor de garsoniere G1-G6 .......................
Dezafectiri retele termice zona grupurilor de garsoniere G1-G6 ......cocooiviiiiiccviiiiniii,
Luerari construciiizona grupurilerde garsoniers GlaG0 vwmwmramminmmmvaismesvanisaimm
Retele noi pentru apd calda de consum zona grupurilor de garsoniere G1-G6 ........cooooovvinnnnn.
Retele termice - agent incélzire zona grupurilor de garsoniere G1-G6......ooooveeerveeeeiciciiiii
0b.02 Retele termice ramura 1, CT6
Lucréri constructii corp conducta pentru inchiderea inelului termic pe ramura 1 a centralei CT6
Lucrari instalatii corp conducta pentru inchiderea inelului termic pe ramura 1 a centralei CT6 ...
Ob.03 Centrala termica CT6
Instalati wehnologice apa caldade COTSUIL M0 K0T s s v issmss 55 iasssect e sses

B. Piese desenate:
TO — Plan de incadrare in zon&. Retele termice zona centralelor CT6 5 CTI0...cooooiiiviien
T1 - Plan de situatie. Situatia existentd. Consumatori existenti CT6 si CT10 ..oo.oooiviiiviiinnn.,




T2 — Plan de situatie. Situatia propusd. Conectarea blocurilor G1...G6. a gradinitei nr, 2 sia
cresei nr. 1 la ramura 2 @ Centralel CT6O....o.ooiiviee oot
T3 — Plan de situatie. Situatia propusa. inchiderea inelului termic per amura 1B a centralei CT6.
Inchiderea inelului termic per amura 1A a centralei CT6. ....ooooiimorooeeeoeoeeeeeeee e
T4 - Schemai de principiu recirculare apa caldd de consum zona ramura 1 CT6 si zona blocurilor
G1...G6, a gradinitei nr. 2 §18 CreSei M. 1 .oooiiviivieeeieieeeeeeeee e e e oo
T5 — Schemé de caleul reCirCUIAre .......ocoooviiiiiiis e e
F6—Sehiemi de calen] recimolars - Tramsmiss. o ms s i s ————— e
T7 — Scheme retele termice — Existenta si propusd zona nod 18 (zona bloc Pa2 pentru inchiderea
melului termic 1B al centralel CT6) . ....oooviiiieeeec oot
T8 — Scheme retele termice — Existenta $i propusa zona nod 4 (zona liceu) pentru inchiderea
inelului termic 1A, al centralel CT6O).........ocuiiieieeceeee ettt oo eeeee e
T9- Schema echipare cdmin de capit cu retea recurculare ACM si regulator direct de
D BT s 3 B3 RS AR A e A R 8 A A A A AT
‘T10 — Schemi mecanicd agenti termici zona ramura 1 CT6 si zona blocurilor G1...G6. a
gradinitei nr. 2 $1 @ CTESET NI 1 .oviiiiiiiiiee e
T11 — Schema de dimensionare conducte retea agent termic incilzire ramura 2 - CT6...ooovoo ..
T12 - Schema functionald CT3+6, situatie eXiStentd $1 ProPUSA .....oovovieroeeroieeeeoeeoooe
T13 — Schema echipare cdmin de capat cu retea reCirClulare ...........oouveeeeeoeieeeeeoeeoooe
P1 - Profil longitudinal conducte de incalzire, ACC si recirculare ACC pentru conectarea
grupurilor de garsoniere G1..G6 18 CT6.....oooieeiieieieieriie e
P2 — Profil longitudinal conducte de incilzire, ACC si recirculare ACC pentru conectarea
gradinitei nr. 2 51 a creSEI Or. 1 18 CT6 ..cuvveveueueceiernreiie st estsienes s seseenese e e s s s

Intocmit /
ing. Alina Orel ¥




SC EXPERT GRUP SRL IASI PTh-1201/2016

Obiectul/Lucrarea: “CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONIERE GI1-Gé.
A GRADINITEI NR. 6 ST A CRESEI NR. 1 LA CENTRALA
TERMICA CT6DE PE ALEEA GRADINITEI NR. 6;
INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE RAMURA 1B A
CENTRALEI CT6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE
RAMURA 1A A CENTRALEI CT6”

Proiectant de specialitate: SC EXPERT GRUP SRL Iasi

Beneficiar: RAGCL PASCANI

MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE
I.1.  Denumirea obiectivului de investitic “CONECTAREA GRUPURILOR DE
GARSONIERE G1+G6, A GRADINITEI NR. 12 ST A CRESEI NR. 1 LA CENTRALA
TERMICA CT6 DEPE ALEEA GRADINITEINR. 6 - INCHIDERE A INELULUI TERMIC
PE RAMURA 1B A CENTRALEI CT6 - INCHIDEREA INELULE
RAMURA 1A A CENTRALEI CTé6 >

1.2. Amplasamentul: Municipiul Pascani

1.3. Beneficiarul investitiei : RAGCL Pascani

1.4. Proiectant general: S.C. EXPERT GRUP S.R.L.
lasi, B-dul. Stefan cel Mare, Nr. 10, Tel/Fax: 0232/214872. e-mail:

WWW.eXperterup.com
1.5.Caracteristicile amplasamentului
In conformitate cu P100/2013, amplasamentul se incadreazi in zona “E™ de seismicitate. cu
coeficientul Ks = 0,12, perioada de colt Tc = 0,70 sec si grad seismic asimilat VIL
Clasa de importantd este III (¢ = 1.00), iar categoria de importanta C (constructii de
importanta normala).
Amplasamentul este in zona climatica I1l, in zona "D din punct de vedere al actiunii date de

zapada si zona "C” din punct de vedere al actiunii vantului.
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RETELE TERMICE EXTERIOARE - DESCRIEREA SISTEMULUI DE RETELE
TERMICE EXISTENTE
1.1. DATE GENERALE

Transportul si distributia agentului termic pentru instalatiile de incilzire (apa calda
95°-75°C) de la centrala termicd CT3+6 la fiecare consumator (intelegénd prin consumator, de

reguld, tronsoane de bloc sau, blocuri intregi, sau alte dotdri urbane, care au fiecare asiguratd
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contorizarea) se face prin retele subterane bitubulare (tur-retur). Apa calda de consum (60°C) este
condusa de la CT3+6 la consumatori printr-o retea paraleld cu cea de incilzire; nu a fost previzuta
conductd de recirculatie la data investitiei 1999 (intrucit in perioada de consum mic sau nul
scdderea temperaturii apei calde menajere ar fi fost neglijabila). In prezent consumul de apa calda se
realizeaza la valori foarte mici (comparativ cu normele specifice) si de aceea recircularea apei calde
este justificatd, incepand cu zonele pentru care nu sunt necesare investitii majore.

Retelele sunt realizate din conducte de otel trase ( §i zincate pentru apa calda de consum) si
preizolate, cu montare direct in pamant. Sistemul de retele din conducte preizolate este
supravegheat automat, localizarea si depistarea eventualelor defectiuni (scurgeri de api din
conducte sau pitrundere de apd din exterior in termoizolatia conductelor) fiind semnalizata in
centrala termic s1 in dispecerul central din CT7.

Conductele preizolate sunt montate in toate retelele termice pani la intrarea in ciminele de
contorizare; in camine §i Intre camine si punctul de distributie din insialatia interioar s-au previzut
conducte de otel trase cu termoizolare clasica din saltele/cochilii cu vatd minerald protejata cu folii
metalice (in cdmine contorizare) sau carton asfaltat (in subsoluri tehnice).

2.2.  DESCRIEREA SISTEMULUI DE RETELE TERMICE EXISTENTE

Retelele termice au configuratie radiald (arborescentd), consumatorii fiind grupati pe 3
ramuri, astfel incat sd poata fi realizata echilibrarea hidraulicd. Plansele T1 prezinti situatia existents
pentru regé]ele termice 51 ACM.

Dimensionarea retelelor termice s-a realizat pentru asigurarea la consumatori (tronson de bloc
sau alt consumator) la intrarea in instalatia interioard, a debitului de cildura cu parametri termici si

hidraulici confirmat de investitor.

Pozarea conductelor preizolate in sipaturd s-a realizat astfel incét racordurile spre ciminele
de contorizare, respectiv spre consumatori sa se realizeze cu minimum de piese speciale. Preluarea

efectelor dilatarii conductelor se realizeazi prin perne de dilatare.

In punctele cele mai joase ale retelelor termice exterioare sunt montate robinete de golire, 1ar
in punctele cele mai inalte ale retelelor sunt montate robinete de dezaerisire.

Descircarea robinetelor de golire si dezaerisire se realizeaza in basele ciminelor exterioare
adiacente retelei golite cu ajutorul motopompelor din dotarea centralei termice.

Conductele retelel termice exterioare pozate direct in pamént s-au montat cu pantd de

minimum 2%° pentru diametre pani la 100 mm si de 1,5%° pentru diametre peste 100 mm.
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Din centrala termica CT3+6 pornesc mai multe ramuri care deservesc consumatorii din zona
limitrofa.

Ramura 1 deserveste zona de nord a ariei de acoperire a centralei CT3+6, zona delimitata de
strada Sportului §i strada Crinilor. Aceasta ramura cuprinde doua conducte de apa calda de consum
de 4” (pentru deservire consumatori pe doua zone de presiune) si doua conducte Dn230 (tur-retur)
pentru incalzire. In prezent consumatorii ramasi conectati la centrala termica CT3+6, ramura 1, sunt
deservili numai prin conducta de pa ramura 1b zona de joasa presiune, ramura la (zona de inalta
presiune) fiind folosita la aceeasi presiune ca ramura 1b, la presiunea de 3,8 bar.

Ramura 2 deserveste zona de sud a ariei de acoperire a centralei CT3+6, zona delimitata de
strada Camil Petrescu si strada Gradinitei. Aceasta ramura cuprinde doua conducte de apa calda de
consum de 47 si doua conducte Dn200 (tur-retur) pentru incélzire. In zona blocurilor N6-M1 de pe
strada Gradinitei exista o conducta de apa calda de consum de 271/2 si doua conducte de incalzire

tur-retur avand diametru nominal Dnl235mm.

3. SITUATIA PROPUSA

Evolutia consumatorilor alimentati de la CT10 a condus la situatia din prezent in care
blocurile G1 — G6 si se regiseascd la un capart de ramura, fard altd sarcind termica. Apropierea
blocurilor G1 — G6 de centrala CT3+6 si disponibilul existent in CT3+6 (disponibil pentru
producere agent termic dar si apd caldd menajerd, datoritd debransirilor) justifici schimbarea
solutiei de alimentare a blocurilor G1 — G6, si a gradinitei PN nr.2 / cresa nr.1 prin trecerea lor de la
CT10 ramura 1 la CT3+6 ramura 2. Lungimea traseului de conducte extins este 130 m, de la Gl la
punctul de racordare de pe Ramura 2, la care se adauga 103 m traseu in lungul blocurilor G1 la G6.
Traseul retelei se pastreaza pe vechiul amplasament sau se aliniazi la traseele existente.

Ramura 1 a retelei CT3+6 de apa calda de consum cuprinde doua conducte (a si b) avand
diametrul de 4”. Aceste conducte au traseu comun, pentru o lungime importanti, si au deservit zone
de presiune diferita. In prezent nu se mai utilizeaza distributia la presiuni diferentiate, iar volumul
de api calda distribuit a scizut semnificativ (astdzi, locatarii au un consum lunar egal cu valorile
normate pentru doud zile, conform proiect initial. Pentru realizarea recirculatiei pe aceasta ramura
se va inchide un inel prin utilizarea conductei de 4" (ramura 1A zona de inalta presiune) ca si
conducta de retur a apei calde de consum. Astfel, se va poza o conducta de recirculare de 171/4, pe
strada Crigsan de la blocul M1 (vezi punctul D de pe planul T3) pana in blocul Pa2 (vezi punctul E de
pe planul T3). In zona blocului Pa2 conducta de 47 (ramura 1A zona de inaltd presiune) se va
sectiona. La prima parte dinspre centrala termica CT3+6 se va conecta conducta de 171/4 pentru

realizarea traseului de recirculare a apei calde de consum. Cea de-a doua parte se va conecta la
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ramura 1B de apa calda de consum pentru a deservi consumatorii ramurei 1A.

Ramura 1A dupa blocul P4 (vezi punctul F de pe planul T3) de pe strada Closca (unde are
diametru de 171/4) se va sectiona (ultimul consumator nu mai este conectat la sistemul centralizar)
$1 se va prelungi printr-o conducta noua de 11/4, pozata paralel cu strada Sportului (prin curtea
Liceului), pana pe strada Crinilor (vezi punctul G de pe planul T3) unde se va conecta la conducta
de 4” a ramurei 1 A realizandu-se astfel inchiderea inelului termic pentru recircularea apei calde de

consum.

Pentru conectarea blocurilor de garsoniere G1-G6, a gradinitei PN nr.2 si a cresei nor.1 din
zona strazii Gradinitei la centrala termica CT6 se vor poza doua conducte tur-refur Dnl23 pentru
incalzire, o conducta @271/2 pentru apa calda de consum si o conducta de 17°1/4 pentru recirculare.
Conductele de incélzire si de apa calda se vor racorda in ramura 2 a centralei termice inainte de
racordul blocului M1-M2 de pe strada Gradinitei (vezi punctul A de pe planul T2) unde diametrele
conductelor sunt Dn125 pentru incalzire si ®271/2 pentru apa calda de consum.

Conducta de recirculare de la blocurile de garsoniere G1-G6 se va conecta in ramura 1A a
centralei termice CT3+6 in zona blocurilor P1-N9 (vezi punctul B de pe planul T2).

Calculul hidraulic pentru reteaua termic aferenta blocurilor G1 — G6 si Gradinita+Cresa s-a
realizat In aceleasi ipoteze ca in proiectul initial.

Pentru reteaua de ACM s-a realizat calculul retelelor inelare buclate. cu considerarea
debitelor si timpilor de recirculare pe fiecare tronson. Pe tronsoanele avand o circulatie hidraulica
preferentiata s-au prevazut regulatoare directe de temperaturd. cu rol de limitatoare de temperatura.
Functionarea lor constd in inchiderea robinetelor in momentul in care temperatura apei calde
depaseste 45°C (recircularea este realizatd). Regulatoarele directe se monteazi in caminele de
bransament de la blocurile P4 (Liceu) si respectiv M1 (str. Crisan) sinu necesita racord electric.

Dupé finalizarea recirculdrii pe intreaga retea, temperatura apei recirculate va fi peste 40°C,
parametru evidentiat de catre un termostat de contact, montat in apropierea pompei de recirculatje
din CT3+6. Contactul termostatului va fi citit de citre sistemul de monitorizare si control al
centralei, pe o intrare ON/OFF suplimentard. Recircularea va porni programat. la momente de timp
in care consumul ACM este in mod natural redus sau nul (determinabile experimental. la 01 am si
repectiv 04 am).

4. CENTRALIZATORUL LUCRARILOR PREVAZUTE IN CADRUL ACESTUI
PROIECT:
1. Bransarea grupului de garsoniere G1+G6, a Gridinitei si Cresei la CT3+6, retele

termice si ACM.
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2. Inchiderea retelei de recirculare ACM. cu includerea grupului G1+G6, precum si a

blocului M1 de pe strada Crisan si respectiv a Liceului de pe strada Sportului (plansa

T3). Se monteazd o pompa de recirculare in CT3+6 si doud regulatoare directe de

re hidraulica (in cdminele de bransament a blocurilor P4

lingéd LiepQh ihaj A X si respectiv M1 de pe strada Crisan).

intocmit,

Ing. Alina Otel

7
dr. ing. Catilin Daniel Gélﬁtandfft
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Obiectul/Lucrarea: “CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONIERE GI1-G6,

Proiectant de specialitate: SC EXPERT GRUP SRL Iasi

Beneficiar:

RAGCL PASCANI
CAIET DE SARCINI \ - it ‘\-\T
EXECUTIA RETELELOR TERMICE PENTRU &&GEN ) LHET
INCALZIRE SI APA CALDA DE CONSU ‘\/ e
‘*-\\f'»\,f INGIE

A GRADINITEI NR. 6 SI A CRESEI NR. 1 LA CENTRALA
TERMICA CT6DE PE ALEEA GRADINITEI NR. 6;
INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE RAMURA 1B A
CENTRALEI CT6; INCHIDEREA INELULUI TW
RAMURA 1A A CENTRALEI CT6”

AN VAsy

1. DATE GENERALE

Transportul agentului termic necesar incilziri §i alimentérii cu apéd caldd de consum a
cladirilor deservite de centrala termicd CTss4, se asigurd prin conducte preizolate cu spuma de
poliuretan montate direct In pdmant pe pat de nisip.

Conductele preizolate vor fi prevazute cu fir de semnalizare.

Prezentul caiet de sarcini cuprinde numai lucrarile de constructii montaj aferente realizarii
retelelor termice cu conducte preizolate si va fi completat de cétre caietul de sarcini al furnizorului
tevilor si pieselor speciale preizolate.

2. NORMATIVE PENTRU PROIECTARE ST EXECUTIE
- NP029-2002 Normativ de proiectare i executie pentru retele termice cu conducte preizolate;

-19-2015

-113-2015

- HG273/94

Normativ privind proiectarea, executia §i exploatarea instalatiilor sanitare aferente
cladinilor; '

Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea mstalatiilor de incélzire
centrala;

Regulament de receptia lucrarilor de constructii §i instalatii aferente;

- HG940/2006 pentru modificarea si completarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de

constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotirdrea Guvernului nr.
273/1994;

- HG1303/2007 pentru completarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii si

instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotérdrea Guvernului nr. 273/1994;

- HG.444/2014 pentru modificarea §i completarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de

- C142-85

- P118-99
- Ordin M. AL

-127-82

constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotirdrea Guvernului nr.

273/1994;

Normativ pentru executarea Si receptionarea termoizolatiilor la elementele de
mstalatii;

Normativ de sigurantd la foc a constructiilor;

163/2007 Norme generale de aparare impotriva incendiilor;

Instructiuni tehnice privind stabilirea si verificarea clasei de calitate a imbinérilor
sudate la conducte  tehnologice;

- MP 028-2003 Metodologie privind echilibrarea hidraulica a retelelor termice cu apd caldé si apa

- NP 54-88

fierbinte:
Norme tehmice provizorii pentru- protectia exterioard confra COroziumii a
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constructiilor metalice subterane prin care se transporti lichide;

- SR 8591-97 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare;

- C300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii s1 instalatiilor aferente acestora;

- Legea securitatii §i sanatatii in munci nr.319 din 14 iulie 2006:

- Norme generale de protectie a muncii, aprobate cu ordinul nr.508/933/2002 al MMSS si MSF;

- Catalogul furnizorului de produse pentru retele termice din conducte preizolate

3. PLANSELE ATASATE LA PROIECT

TO — Plan de incadrare In zona. Retele termice zona centralelor CT6 $i CT10......ocoooviviooovo
T1 — Plan de situatie. Situatia existentd. Consumatori existenti CT6 si CT10 ...
T2 — Plan de situatie - Situatia propusa. Conectarea blocurilor G1...G6, a gradinitei nr. 2 si a

cresei nr. 1 la ramura 2 8 Centralel CT6 .....o.oovviiiii oo
T3 - Plan de situatie. Situatia propusa. Inchiderea inelului termic per amura 1B a centralei

CT6. Inchiderea inelului termic per amura 1A a centralei CT6.........ooooooroovvereeoeeoooo oo
T4 — Schema de principiu recirculare apa caldd de consum zona ramura 1 CT6 si zona

blocurilor G1...G6, a gradinitei nr. 2 $18 €re$ei I 1 ..o e
T5 — Schema de calcul 1eCirCUlare .......oooooiiiiii e e e
T6 — Schema de calcul recirculare - tranSPUSA.......o.o.eieeeeeieee oot
17 — Scheme retele termice — Existents si propusi zona nod 18 (zona bloc Pa2 pentru

inchiderea inelului termic 1B al centralel CT6) .......ovovveeeeeeeeeeeeeeeer e S
T8 — Scheme retele termice — Existenta si propusi zona nod 4 (zona liceu) pentru inchiderea

melului termic 1A, al CeNtrAlel CT) . .o. i oeieeee oottt e
T9— Schemé echipare cimin de capat cu retea recurculare ACM si regulator direct de

T U B I R SER T W 5 B A R S S P B
T10 — Schemi mecanici agenti termici zona ramura 1 CT6 si zona blocurilor G1...G6. a

Zraditifei ir. 2 $18 GIEFEI 11 L.iciiiiinniniernrnsarsesensenssessmsmsssnsssssesnsesssseassssmenssansssons ramesemecassessmssee soeestmsmeess
T11 — Schema de dimensionare conducte retea agent termic incalzire ramura 2 - CT6..vooooo.....
T12 — Schemai functionald CT3+6, situatie existentd Si PropUSA...........cvevevveeeeemre oo
T13 — Schemi echipare cdmin de capat cu retea reCirCUlare ........ooooooovovoovovoeeoeee oo
P1 — Profil longitudinal conducte de incilzire, ACC si recirculare ACC pentru conectarea

gl ileiR LR p i i ) € 4 0 3TN 04 £ COR———————————————— O
P2 — Profil longitudinal conducte de incilzire,” ACC si recirculare ACC pentru conectarea

gt G o L 7 T O S

D1 — Sectiune treansversald, detalii s&paturd, subtraversare strada pentru conectarea
grupurilerde garsomitre GlaG0 18 CT0 o mm e ssmmms s s asiess o

4. PROPIRETATI FIZICE, CHIMICE DE ASPECT, CALITATE ETC., PENTRU
CONDUCTE
4.1. Conducte preizolate pentru transport agent termic pentru incilzire, montaj subteran
Conditii generale:

- calitate conform standardelor SR EN ISO 9001 sau 9002, SR EN 233C1/1997 si

normativului NP029-2002;

- sistemul de conducte preizolate este "sistem legat"

Agrement tehnic MLPAT pentru sistemul legat al conductelor preizolate ofertate.
Parametrii agentului termic pentru incilzire
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- temperatura in conducta de ducere spre consumator: +95°C
- temperatura in conducta de intoarcere de la consumator; +75°C
- presiune de regim: 6 bar

- presiune de proba: 9 bar

a. Conducta de serviciu de otel

Conditii impuse de proiectant

Date prezentate
de Ofertant

Conducta teava de otel nesudata, teava trasi conform STAS404/1-98, '
SR-EN 289 5i SR ISO 9329-2:1999; Diametre §i grosimi perete
conform ISO 4200 si conform Tab 1 SR EN 253/1997 cu
imbinare prin sudur

Temperatura 95°C

de regim

Lungimi de DN<80mm,L=6m

livrare DN>80mm L=12m

Cerinte de Teava trebuie s& aiba certificatul producitorului conform DIN

fabricatie 50049/3.1B

Teava trebuie sa fie sablatd conform ISQ 8501-1:1988, grad
minim de pregatire a suprafetei = |

Tevile cu grosimea mai mare de 4 mm trebuie s fie pregatite
pentru sudurd conform DIN 2559-22, clasa de sudurd v=1

b. Izolatie termici

Conditii impuse de proiectant

Date prezentate
de Ofertant

Material

Spumd rigida de poliuretan conform SR EN 253/1997

ensitate miez

> 60 kg/me

Densitate totala

Min. 80 kg/mc

Structura

Sistem celular inchis min. 88%

Conductivitate termica | ~50°C < 0,033 W/mK

Rezistenti la
compresiune

> 0,3 Mpa in directia radiald

Temperatura maxima +115°C

Odat cu prezentarea ofertei, Ofertantul va prezenta si verificarea duratei de viati a 1zolatiei

functie de conditiile reale de functionare.

Odatd cu prezentarea ofertei, Ofertantul va prezenta si caleulul pierderilor termice la

emperatura de regim maxima pe ramurile principale din schemele anexate.

c¢. Protectie exterioari - Manta

Conditii impuse de proiectant

Date prezentate
de Ofertant

Material

Polietilena de inaltd densitate fara cusirurd. conform
SR EN253/1997, NP(29/2002, ISO 460-7/78 51 ISO
2506/81

Dimensiuni

Diametre, grosimi conform Tab. 3 SRN 253/1997
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d. Conductori electrici pentru sistemul de semnalizare si detectie
- inglobati in spuma de poliuretan

Ansamblul de conducta
Se va conforma SR EN 2353/1997.

4.2 Piese imbinare montaj subteran, executate prin sudurd (nu prin filetare)

a. Coturi la 90°

Conditii impuse de proiectant Date prezentate
de Ofertant

Capete drepte min. 0.35-0,75 m

Material, izolatie / protectie exterioard si conductori electrici identice cu cele a

conductei de transport, conform 4.1 a.b, cs51d

b. Coturi la 45°

Conditii impuse de proiectant Date prezentate
de Ofertant

Capete drepte mun. 0,35 - 0,75 m

Material, izolatie / protectie exterioara si conductori electrici identice cu cele a
; ' 5 5
conductei de transport, conform 4.1 a.b,csid |

c. Manson (izolarile locale se vor executa prin injectie de catre personalul fumizorului; de
asemenea montarea mansoanelor se va face de cétre personalul furmizorului)

s s s . S|
Condifii impuse de proiectant Date prezentate
de Ofertant
Material Polietilena de inalti densitate
Etansare Inele de etansare
[zolatie Identicd cu cea a conductei de ransport conform

4.1.b. Izolarea mansoanelor va fi facuta de cétre
furnizor prin injectie.

Etansare manson pe Solutie proprie furnizorului
mantaua conductel

d. Ramificatiiin T

Conditii impuse de proiectant Date prezentate
de Ofertant
Material Identic cu cel al conductei de distributie, conform 4. 1a
Izolatie, protectie La fel ca pentru conducta de transport conform 4.1b, ¢
exterioard §i conductori | §id
electrici
Dimensiuni Lxa=10x10m

e. Reductii preizolate

Conditii impuse de proiectant Date prezentate
de Ofertant

Material, izolatie / protectie La fel ca pentru conductei de transport

exterioard, conductori | conform 4.1 a, b, csid
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f. Inele etansare (de trecere prin zid) pentru teren de fundare sensibil la umezire (macroporic)

Conditii impuse de proiectant Date prezentate

de Ofertant

inele de cauciuc sau similar

Se vor monta de catre personalul furnizorului.

g. Ciciuli de capit, cu izolare perfectd, pentru a nu patrunde umiditate in materialul izolator

Conditii impuse de proiectant | Date prezentate
| de Ofertant

Marterial

Identic cu cel al mantalei conductei pe care se
monteaza conform 4.1¢c

Vor avea mésuri de etansare, eventual inele de etansare (sau alti solutie similard), cuprinse

In cédciula de capat, pretul cuprinzand si aceste misuri.
Montarea caciulilor de capit se va face de catre personalului furnizorului.

h. Perne de dilatare

Conditii impuse de proiectant Date prezentate
de Ofertant

Material

Polietilend expandata

Grosime

40 - 60 mum, functie de diametrul nominal al
conductel

Lungime de livrare

1 m (corelatd cu rezultatul calculului mecanic de
preluare dilatari

4.3 Conducte preizolate pentru distributia apei calde de consum (montaj subteran)

a. Conducta de serviciu

Conditii impuse de proiectant Date prezentate
de Ofertant

Material

Teava trasa, din otel, zincatd, conform EN DIN
2440, cu capete netede pentru imbinare prin
lipitura (sudare prin brazare)

Temperatura de regim 60°C
Lungimi de livrare 6m
b. Izolatie termieca
Conditii impuse de proiectant Date prezentate

de Ofertant

Material Spuma rigida de poliuretan conform SR EN
253/1997
Densitate miez > 60 kg/me

ensitate totala

Min. 80 kg/mc

Structura

Sistemn celular inchis min. 88%

Conductivitate termica

#50°C < 0,033 W/mK

ezistent la compresiune

2 0.3 Mpa in directia radiala

Temperatura maximai

=90°C
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¢. Protectie exterioard - Manta

Conditii impuse de proiectant

Date prezentate de Ofertant

Material | Polietilena de inalti densitate fara
| cusdturs, conform SR EN 253/1997

d. Conductori electrici pentru sistemul de semnalizare si detectie

- inglobati In spuma de poliuretan

Ansamblul de conducta
Se va conforma SR EN 253/1997.

4.4 Piese imbinare in montaj subteran, executatd prin sudurd nu prin infiletare

a. Coturi la 90°

Conditii impuse de proiectant

| Date prezentate de Ofertant

Capete drepte min. 0.35-0,75 m

Material, izolatie 51 protectie exterioari identic cu cea a conductei

de transport, conform 4.3ab, ¢ si d

b Coturi la 45°

Conditii impuse de proiectant

Date prezentate de Ofertant

Capete drepte min. 0,35-0,75 m

Material, izolatie si protectie exterioara identicd cu cea a conductei
de transport, conform 4.3ab, ¢ si d

c. Manson (izoldrile locale se vor executa prin injectie de citre personalul furnizorului)

Conditii impuse de proiectant

Date prezentate de Ofertant

conform 4.3c. Izolarea mansoanelor va fi
facuté de cawe furnizor prin injectie.

Material Polietilend de inaltd densitate
Etansare Inele de cauciuc |
Izolatie Identica cu cea a conductel de transport

Etansare manson pe Solutie proprie furnizorului
mantaua conductei

Se vor monta de catre personalul furnizorului.

d. Ramificatiiin T

Conditii impuse de proiectant

Date prezentate de
Ofertant

conform 4.3a

Material Identic cu cel al conductei de distributie,

conductor! electrici conform4.3 b, csid

Izolatie, protectie exterioara si | La fel ca pentru conducta de transport

Dimensiuni | Lxa=10x10m

e. Reductii preizolate
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Conditii impuse de proiectant Date prezentate de Ofertant
Material izolal:je 51 protacﬁe Lafelca pentru conductei de

exterioara transport conform 4.3 a,b,csi d |

f. Inele etansare (de trecere prin zid) pentru teren de fundare sensibil la umezire (macroporic)

Conditii impuse de proiectant Date prezentate de Ofertant
inele de cauciuc sau similar

Se vor monta de catre personaluluil furmizorului.

g. Caciuli de capit, cu izolare perfectd pentru a nu patrunde umiditatea in materialul 1zolator

Conditii impuse de proiectant Date prezentate de Ofertant
Material Identic cu cel al mantalei conductel pe

care se monteaza conform 4.3¢

Vor avea misuri de etansare, eventual inele de etansare (sau alte solutii similare) cuprinse in
céciula de capat, pretul cuprinzand si aceste masurl.
Montarea caciulilor de capit se va face de citre personalul furnizorului.

4.5. Alte conditii

Tevile, piesele de legaturd, sistemul de supraveghere automata si localizare a avariilor vor
avea agrementul tehnic MLPAT in conformitate cu legislatia roméneascd, pe numele
producatorului.
Durata mimima de viatd a sistemului: minimum 30 (treizeci) de ani.
Durata de garantie: 5 ani.

5. TRANSPORTUL, INCARCAREA, MANIPULAREA SI DEPOZITAREA
CONDUCTELOR SI ELEMENTELOR PREIZOLATE

Conductele si elementele preizolate trebuie ferite de efecte mecanice, de loviri, de sarcini
statice, iar transportul trebuie efectuat astfel incét sd nu se deformeze sau s se deterioreze.

La tranport conductele se vor fixa impotriva deplasarilor i nu se vor transporta impreuna cu
obiecte ascutite, care ar putea deteriora tevile de protectie.

Ridicarea conductelor si elementelor preizolate se va efectua cu dispozitive corespunzatoare
de ridicare, prin utilizarea unui suport textil de minim 150 mm grosime.

Este interzis utilizarea cablurilor de otel sau a franghiilor de sdrmé, care pot deteriora teava
de protectie.

Conductele si elementele preizolate se depoziteazd pe suprafete netede, cu sprijinir
corespunzatoare. Astfel se vor evita sarcinile macanice punctiforme, datorate asezarii neuniforme,
care ar putea conduce la deteriorarea tevilor.

Nu este permisi depozitarea pe timp indenlungat, in locuri expuse la actiunea razelor solare
a elementelor preizolate, deoarece razele ultraviolete au efect distructiv asupra tevii de protectie.

e recomandd ca depozitarea conductelor si a elementelor preizolate s& se facd dupa
dimensiuni.

Se va studia si catalogul producadtorului conductelor si pieselor speciale preizolate.
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6. EXECUTIA

Executarea retelelor cu conducte preizolate se va face in conformitate cu normativul
NP029-2002 si a prescriptiilor din catalogul furnizorului de conducte.

Prima etapi, jalonarea in teren a traseului retelei termice conform datelor din planul de
trasare in coordonate 10po.

Executia sapaturii se va face conform prescriptiilor generale ale furnizorului de conducte
tindndu-se seama de conditiile locale(natura terenului, gospodéria subterand).

Latimea santului trebuie in asa fel realizatd, incét distania intre conducte si peretele santului
sa fie respectatd conform tabelului.

Diametru manta 90-123 140-280 313-400 >450

Distanta intre conducte;
Distanta  inwe conducte s
peretele santului (mm). 150 200 300 400

Adancimile de pozare ale noilor conducte sunt minime in conformitate cu catalogul de
conducte preizolate al furnizorului §i sunt dictate de necesitatea asigurérii pantelor pentru golirea si
aerisirea conductelor, in unele situatii addncimea de pozare fiind conditionata de intersectii cu retele
din gospodaria subterani éxistent. La subtraversarea arterelor de circulatie se prevad protectii ale
conductelor prin folosirea plicutelor prefabricate recuperate de la canalele termice existente.

entru asezarea tevilor in vederea executiei se amplaseaza un suport din spumé durd la
intervalul de 2-3 m dupi ce fundul santului a fost netezit.

Daci fevile se amplaseaza direct in sant sunt necesare in locul unde se executa sudurile cuve
de montaj.

Este indicat ca teava si fie asamblati pe cat posibil la marginea santului si coborétd apoi cu
macaraua in sant.

Ca dispozitive ajutitoatre pentru pozarea conductelor se folosesc perne din spuma duré:

- 3 bucéti pe o portiune de conducta de 6 m:

- 4-5 buciti la 12 m, functie de diametrul tevii .

Pentru izolarea si etangarea tevilor se folosesc mangoane.

7. ASAMBLAREA CONDUCTELOR SE VA FACE PRIN SUDURA.

Executarea sudurilor se va face cu protejarea spumei de poliuretan si a mantalei. In acest
scop se monteazi rondele de protectie pe perioada Iucrarilor de sudurd.

Rondelele vor fi executate din materiale izolante si se vor inlamra dupd efectuarea sudurii.

Imbinarea tevilor se face cu atentie, urméarindu-se continuitatea conductorilor de semnal
ingobate in termoizolatie.

Conductorii de semnal trebuie si fie la partea superioard a conductei.

Sudurile se pot executa numai de sudori autorizati, care vor respecta tehnologia de montare
data de furnizor. La diametre mai mari de 100 mm se foloseste sudura electrica. Tevile zincate, de
transport api caldi de consum se vor asambla prin lipiturd durd in scopul mentinerii calitagii
protectiei de zinc in zona Imbinarii.

Se va studia si catalogul producatorului castigator al licitatiei.

8. PROBE, TESTE, VERIFICARI

Finalizarea lucrarilor de izolare si etansare nu se realizeazd decér dupé efectuarsa probelor.
Principala verificare se face prin urmitoarele probe:

- proba la rece;

- probala cald:
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- proba de eficacitate.

Efectuarea probelor se face conform prevederilor din normativul 192015 g1 113/2015 in
prezenta delegatului R.A.G.C.L. Pascani.

Legiturile dintre tronsoanele tevilor dupa sudare si efectuarea probelor se etanseaza cu
mansoane standard oferite de fumizorul conductei. Pana la terminarea lucrdrilor de etangare,
executantul are obligatia s& mentind santul curat.

Trecerea conductelor prin peretii cdminului de contorizare se va face cu masun speciale de
etansare conform detaliilor din proiect.

Se mentioneazd ci inaite de acoperirea santulul se va face verificarea sistemului de
conductori electrici (continuitatea lui si inexistenta scuricircuitelor) §i a staril termoizolatiel
utilizand aparatele de sesizare si de localizare a avariilor.

9. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

In executie se vor respecta prescriptiile de protectie a muncii prevazute in:

- Legea securitdtii si sanétatii in munca nr.319 din 14 iulie 2006.

- Regulament pentru protectia $i igiena muncii in constructii.

- ,Norme generale de protectie a muncii”, aprobate cu ordinul nr.508/933/2002 al MMSS si MSF;

- "Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare §i de incélzire"
aprobate de MMPS cu ordinul nr.117/1996.

Maisurile de protectie a muncii pentru perioada de executie inainte de inceperea lucrérilor de
executie vor fi obtinute: - sub forma scrisi - autorizatia de lucru.

in cazul unor neconcordante intre proiect si situatia de pe teren, ca urmare a unor
modificiri ulterioare a parametrilor tehnici sau a unor omisiuni, va fi solicitat proiectantul
pentru a da solutiile adecvate.

10. MASURI DE PROTECTIE SI STINGERE A INCENDILOR

In proiectare s-au respectat :

- P118/99 - Normativ de sigurantd la foc a constructiilor.

- Ordin M. AL 163/2007 Norme generale de aparare impotriva incendiilor;

Reglementari cu caracter general:

. Legea nr. 10/1993 privind calitatea in constructii, modificatd prin Legea nr. 123/2007.

. Regulamentul privind calitatea in construcii aprobat cu H.G.R. nr. 766/1997, cu modificarile ulterioare.

. Regulamentul privind controlul de Stat al calitifii in constructii, aprobat cu H.G R. nr. 272/1994,

. Regulamentul de receptie a lucririlor de constructii si instalatii aferente acestora aprobat cu H.G.R. nr.

Ja U D

273/1994,
5. H.G.R. nr. 1739 din 06/12/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii §i amenajari care se supun
avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu.
6. Legea 50/91 modificatd cu Legea nr. 125/96 - Legea privind executarea lucrérilor de constructii, §.a.
7. Legea 319/2006 - reguli privind securitatea si sinatatea in munci.
8. HG925/1995 - Regulamentului de verificare i expertizare tehnica de calitate a proiectelor. a executiei
luerarilor §i constructiilor

EEN

Lucrarile de executie a retelelor termice nu vor incepe decat dupd instruirea teoreticd si
practici a personalului contractantului C+M de cétre fumizorul tevilor preizolate conform
serviciilor asociate din documentatia de licitatie si primirea catalogului complet, in limba roména,
cu tevile si piesele preizolate i cu tehnologia de transport, depozitare, manipulare, pozitionare §i
montare a acestora.

Se mentioneaza ca materialele pentru izolar locale prin injectie, materialele pentru sudura
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prin brazare se vor livra de catre producatorul conductelor

Se va solicita asistenta furnizorului conductelor la asamblarea conductelor, mansoanelor.
pernelor de dilatare si la umplerea si compactarea mszpuluz dupi instalarea conductelor se va abtine
avizul delegatului furnizorului conductelor.

Executarea izo zullOI locale prin lI‘ijE:CUE si montarea mansoanelor si a inelelor de etansare s
va face de catre echipa an - "mzorul conductelor pe costurile acestuia.

Conectarea con oﬁjgr‘af punerea in functiunme a sistemului de
supraveghere si ocahgale 2 de i

speciale aduse de caméé 1;{01* hA
o

v

f
|



Obiectul/Lucrarea: “CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONIERE G1-G6, A GRADINITE]
NR. 6 SI A CRESEI NR. 1 LA CENTRALA TERMICA CT6DE PE ALEEA
GRADINITEI NR. 6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE RAMURA 1B A
CENTRALEI CT6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE RAMURA 1A A
CENTRALEI CT6™

Proiectant de specialitate: SC EXPERT GRUP SRL lasi

Beneficiar: RAGCL PASCANI
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Obiectul/Lucrarea: “CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONIERE G1-Gé&, A
GRADINITEI NR. 6 SI A CRESEI NR. 1 LA CENTRALA
TERMICA CT6DE PE ALEEA GRADINITEI NR. 6; INCHIDEREA
INELULUI TERMIC PE RAMURA 1B A CENTRALEI CTé;
INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE RAMURA 1A A
CENTRALEI CT6”

Proiectant de specialitate: SC EXPERT GRUP SRL lasi

Beneficiar: ~ RAGCL PASCANI
Pr.1t. 1201/2016
Faza : PTh.

Note de calcul — conducta de recirculare
CT3+6, ramura 2
Notatiile sunt cele corespunzatoare schemei de calcul hidraulic si schemelor transpuse

Se calculeazi rezistentele hidraulice pe tronsoane de conduct:

1. Tronsonul DGC:

Tronson | Diametru D L R/1m | R v |
DGC [inch] [mim] [m] [mc]
| 4" | 105 49| 1,772 86.83 | 0,424
i 3 10 69.3 74| 16,136 | 1195,54 | 0,279
7 I 69.3 25| 16,136 403,90 | 0.094
21/2" 69.3 60 | 16.156 969,36 | 0.226
2 1/2" 69,3 37| 16,156 | 597771 0,139
712" 69.3 37| 16,136 | 597.77| 0,139
i 212" 69.3 15| 16.136 2423 0,057
212 | 693 | 17} 16,156 274,65 | 0,064 |
2" 62.8 10| 68342 ] 683.42| 0,031
1 1/4" 33,85 10 | 556,301 5563.01 | 0.010
1 1/4" 33,853 17 | 556,301 9457,12| 0,017
11/4" | 35.85 15| 336,301 834452 | 0,015
11/4" 35,85 37 | 536.301 20583,14 | 0.037
, 11/4" 385 37 | 536,301 20583,14| 0.037
{ 11/4" 3585 60 | 556.301 | 33378.06 | 0,061
L 11/4" 33,85 4| 356,301 | 222520 | 0.004
Total:
R lin 105185,77 |
R loc 10518,58 |
R tot 115704.34 |

Unitatea de masura pentru rezistentele hidraulice : Pa/(1/s)” §i corespunde pierderii de
presiune in Pa daci debitul este in litri/sec.

dP = R x Q*



| Viteza 110 m/s
i Q 1,10979 | /s
i i 66,59 | I/min
| dp | 1425053 | N/mp
2. Tronsonul CD
} Tronson | Diametru D I R/1m R | V
‘! [inch] [mm] [m] | [mc]
. CD 4" 103 B 1.772 13290 | 0.649
3. Tronsonul DA
| Tronson | Diametru D T R/1m | R 1 v
. DA [inch] [mm] [m] | [mc]
| 4" 103 75 190 13290 | 0.649
I 4" 105 48 1772 85.06 0.415
‘ 4" 105 168 1. 29770 | 1.454
| 4" 103 147 1772 | 26048 | 1.272
4" 105 | 76 [ 1772 | 13467 | 0.638
Rezistenta totald: R pa= 910.81
Volum total: 4.45 mc
4. Tronsonul AEB:
Tronson Diametru D L R/1m | R \%
AEB [inch] [mm] [m] | [mc]
3" 80.5 | 44| 7238 319.352| 0.224
o Tn 69.3 | 15| 16.156 | 24234 | 0.037
2" 62.8 | 13| 68.34 | 888.42 | 0.040
112" 41.6 | 20| 242.69 | 4853.8| 0.027 |
11/4" 35.85 | 10 | 556.301 | 5563.01 | 0.010 |
Total:
'Rlin 11866.9
Rloc 1186.7
R reg.temp 42843.0
R tot 35896.6
5. Tronson AFB:
Tronson | Diametru | D L R/1m R | v |
AFB | finch] | [mm] [m] | [mc] |
; 4" | 105 108| 1772 191376 | 0.935|
; | 3" | 80.5 33 7.25 | 384.25| 0.270]




212" | 69.3 | 5| 16156 80.78 | 0.019 |
2 | 62.8] 20| 6834 1366.8 | 0.062
11/4" I 35.4 | 16| 35363 8900.8 | 0.016
11/4" | 35.85 10 | 556.301 5563.01 | 0.010 |
| R loc 1648.7016
R lin 16487,02
| R reg.temp 428430
| R tot 60978.69 |
6. Tronson BC: .
i Tronson Diametru D L R/1m R |V
| BC [inch] [mm] [m] | [mc]
- 105 22 | 1IR 38.984  ]0.190
| 4" 105 166 | 1772 | 204150 |1.437|
; A 103 48 | 1772 83.036 | 0.415
[RtotBC | 418,192
7. Pierderi de presiune in CT:
In CT 0.2 bar 24257,67
0,9 m/s
11/4" 33,85 mm
Q 0.91 /s
8. Calculul tronsoanelor in paralel: R = ——R'”—R‘“"i
(VR1+VE2)
Circuite in paralel:
R AEB 55896.6
R AFB 609787
R AB Echiv 14588,69
9. Circuite in serie (rezistentele se aduni):
AD + Abechiv + BC | | .
AD | 910.81 |
| R AB Echiv. | 14588.69 |
| BC | 418,192
| RDABC | Total [ 15917.69



10. Circuite in paralel

RDABC 1591769 |
| DGC 11570434 |
| DC Echiv §469.62 |
Circuite in serie
| DC Echiv | 8469.62 ‘
|DC H | 132.90
|RinCT | 24257.67
| Total | 32860,19
| Viteza | m/s i 1,1

Debit | I/s | 1,109

N/mp | 40471.69
5 (La incepurul recircularil, cu toate
dP | Bar 0,405 | ramurile)

Verificare pentru final de recirculare
DA+AFB+BC+CD | AD 910.81 |
AFB 60978.69 |
Bg | 418,192
CD | 13290
RCT | 2425767
Total | 86698.26
| Viteza m/s 1.1
Debit I/s 1,109
dp N/mp 106780,44
Bar | 1,068
(La final de recirculare, cu regulatoarele inchise)
Volum total | 10,445 | [mc] |
Timp 9411.27 | [sec] |
¢ 2.61|[Ore] |
Regulator direct de temperatura
KVS 5.5 ‘ mc’h
p= 100000 | N/mp
Q= | 1,33 I/sec
R= | 4284298

Parametri pentru alegerea pompei: _
Punct de funciionare: Q= 1,109 l/s; H=1.07 bar - la final de recirculare
Q= 0,95 l/s; H=0.403 bar la inceperea recircularii



Debite pe ramuri:
[Us] [Tronson | Rhidr | Debit | Volum | Timp |

| \ ‘ Nu necesita
- Total | 1,110 !RDGC | 115704341 0,300 | 1,52 5.06 regulator
[ @ |RDAC | 15918 | 0.809 | |

| | Necesita
0,809529 | R AEB | 55896,6 0,413 | 0.381 0,82 | reoulator

|RAFB | 60978.69 | 0.395 | 1,336




SC EXPERT GRUP SRL IASI PTh-1201/2016

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR PE SANTIER
RETELE EXTERIOARE INCALZIRE ST APA CALDA,
PREIZOLATE, MONTATE IN PAMANT
- LUCRARI DE INSTALATII -

Obiectul/Lucrarea:
“CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONIERE G1-G6, A
GRADINITEI NR. 6 SI A CRESEI NR. 1 LA CENTRAL A
CT6DE PE ALEEA GRADINITEI NR. 6; INCHID :
TERMIC PE RAMURA 1B A CENTRA ljsy

/\ I

INELULUI TERMIC PE RAMURA 1A A CENT
Proiectant: SC EXPERT GRUP SRL TAST
Executant: Loy |
Beneficiar:  R.A.G.C.L. PASCANI bl

ulterioare, Regulamentul pmrmd contr o!u] de stat al calitatil in consu‘ts( 51 T}T?
in vigoare, se stabileste de comun acord prezentul program pentru contﬁiiuf cgll tatn’
200

Nr. Lucrarea ce se controleazi, se Documentul Cme Nr. si data
crt. verifici sau se recepfioneazi scris sau care se | intocmeste si | documentului
incheie” semneazi’ incheiat
0 1 2 3 4
1 | Predare amplasament PV+PVLA P+E+B+U
Trasarea sapaturilor (transee, cZmine,
2 |litre, puncte fixe ) PV E+B
Verificarea realizarii cotei fundulul
3 | s&paturii la cota proiectatd Py P+E+B
Stabilirea detaliilor pentru intersectii| PV=disp. de
3.a |neprevizute in proiect santier PrEEB+1
Verificarea gradului de compactare a
4 | terenului conform caiet de sarcini BP+PV E+B
Pozarea pernelor. pentru montarea ;
5 | conductelor PV E+B
Montarea conductelor pe pozitii:
6 |- Controlul vizual al imbinarilor sudate PV E+E4B

pentru conductele de incdlzire si al
lipitorilor dure pentru conductele de
api calda (zincati)

- Proba de rezistentd si etanseitate a
imbinarilor

- Verificarea continuitdfil firelor de
semnalizare

- Pretensionarea lirelor de dilatare si
rigidizarea punctelor fixe

- Protectia anticoroziva

Verificare Fazi eterminatd
7 |premergdtoare lucrérilor de izolare PVR F+E+B
locald, mansonarea si verificarea
continuitatii firelor de semnalizare




SC EXPERT GRUP SRL IASI PTh-1201/2016

Verificarea complectdrii izolatiei si ‘ ]
8 | mansonarea PV F+E
Montarea panglicilor de marcaj (benzi |
9 |avertizoare) PV | E+B
Umplerea santului cu  pamént g
10 |refacersa zonelor verzi, carosabile si a PV E+B
trotuarelor
1 | Marcarea traseulul PV E+-B ‘
12 | Proba de functionare la cald PV P+E+B | o |
Noti: vk — L\
Prezentul program se va completa cu masuri specifice din cataloguf;fj ‘{edugatpﬁm"iﬁi oy
cdstiga licitatia de conducte preizolate. ,.:) ,/ &
Notatii utilizate in coloana 2: \\
PVLA - Proces verbal de lucriri ascunse \ *
PV - Proces verbal \\Z%\
PVR -Proces verbal de receptie \‘5 .5 s
- Notarii utilizate in coloana 3: b
B - Beneficiar
E - Executant
p - Proiectant
E - Furnizor
U -Utilizator retele subterane altele decét cele termice
Beneficiar Proiectant, Executant,
(diriginte) SC EXPERT GRUP SRL,

Data: August 2016



FORMULAR F3-T1

CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONIERE G1-G6, A GRADINITEI NR.2 S| A CRESEI NR.1 LA CENTRALA
TERMICA CT6 DE PE ALEEA GRADINITEI NR.6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE RAMURA 1B A
CENTRALEI CT6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC 1A, AL CENTRALEI CT6

Pr.nr. 1201/2016 - FAZA PTh

Obiectul: 01 Retele termice ramura 2, CT6

LISTA

cuprinzédnd cantitatile de lucrari

Categoria de lucriri: Dezafectiri conducte apa caldi de consum zona grupurilor de garsoniere G1-G6

|
|
|

| | Podwia | _ | =1
N | } g %mﬂmla}e 2 | 2 g = B =
INF | : ; | k= ANCpard gl Y ; b S
g Cepiolul deluran (M| = ff“ i =B £ = A2
e || & [ El5 F |g3s
| drpx 2|5 2 &S
| Toalarbhoyd)| | I
SECTIUNEA TEHNICA | SECTIUNEA FINANCIARA
0 1 PEE 4 516/ 7 [8] 9 ]
1. RpSA04B1 - Demontarea tevii de otel zincate existente, montata in] m | 2 1 |
canal avind Dn 1"1/4-2" | i
i2. |RpSA04CI - Idem, avénd Dn 2"1/2-4" m | 80 | | | }
3. |RpIC71G! - Taierea cu flacara oxiacetilenica & tevii de otel cu Dn! buc| 12 J i | |
2 | || | |
4. |[RpIC71H1 - Idem, avénd Dn 2"1/2 buc| 6 | | | g
i5. |RpIC7111 - Idem, avénd Dn 3" [buc| 19 | [ | !
6. |RpIC71J1 - Idem, avind Dn 4" buc| 5 |
7. [1zZJ11A1 - Desfacerea protec_iei izola_iei de orice fel m | 8
8. |1z]12A1 - Desfacerea izola_iei trmice de orice fel m | 8 | \ ‘ ‘
9. |TRAO1AILQ - Transportul materialelor t | 08 \
Chelutieli directe; [ M |m ‘. U |t T
| | ||
i | | f I 1
| i f'\Ju: termice |
L (el
ilﬂa)elarrmea
i —Vm elecirice
[
t afaerﬁ}mnui
|t
| |U= :
I Vi termice
Alte chelmwieli directe: | }
- CAS: 5
- somaj: i 5
- sanatate: [
- fond de risc: i .
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate: | |




FORMULAR F3-T1

(0] 1 121 3 ] 4 | 5161 7 18] 9
[TOTAL CHELTUIEL] DIRECTE: [ Mo lmo]  Up  Itol T,
|Cheltuieli indirecte = Ty x % | To
|Profit= (T, + 1) x % Py
ITOTAL GENERAL: V=T
f P )

Proiectant, , Ofertant,

SC EXPERT GRUP SRL IASI

(semnatura autorizata)

Nota: In atentia ofertantiior 7
Ofertantii, care pe baza Caietului de sarcini si a experientei de la lucrdri similare pe care le-au

executat, sesizeaza necesitatea introducérii-unor articole, cantitati de materiale, etc. necuprinse in Anexele
F3. vor anunta in mod obligatoriu persoana juridica achizitoare pentru a fi transmise tuturor ofertantilor.




FORMULAR F3-T2
CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONIERE G1-G6, A GRADINITEI NR.2 S| A CRESEINR.1 LA CENTRALA
TERMICA CT6 DE PE ALEEA GRADINITEI NR.6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE RAMURA 1B A
CENTRALEI CT6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC 1A, AL CENTRALEICT6
Pr.nr. 1201/2016 - FAZA PTh

LISTA

cuprinzind cantitatile de lucrari

Obiectul: 01 Retele termice ramura 2, CT6
Categoria de lucrari: Dezafectiri retele termice zona grupurilor de garsoniere G1-G6

! | |Pretul unitzr = | = | = 1
el g \E1E 3 F i
{ Nr | : i : =) a —l=l & o T o
o Capiolul celucri UM 2| = gi T |z 2%
‘i A - . - |dmemspot E‘Ea = éELl
| L Todlarbrerd | | = | i
é SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA |
1 0| 1 |21 3 | 4 5 61 7 18] 9
EL RpIFO1A] - Golirea instalatiei interioare de incalzire | m™ | 1988 = | ‘
|2. [1zJ07XB - Desfacerea protectiei si a izolatiei termice m | 17 | ||
3. RpIC537D1 - Demoniarea tevii de otel, fara sudura, pentru| ml 4 | ‘

constructii, STAS 404/2, montata prin sudura in conducte de \
| |distributie amplasate in canale, situate in teren tare avand diametrul:| 1
E Z60x3,5mm i ‘ |
|4. |RpIC57HI - Idem, avénd @76x3,5mm ml | 28 | =
ES. RpIC57]1 - Idem, avind @89x3,5mm ml | 14 ‘ |
|6. |RpIC37N1 - Idem, avénd @1 14x4mm ml | 104 | 1 | |
7. |RpIC5751 - Idem, avand @140x5mm ml | 14 | | b
8. |TRAO4A05 - Transportul conductelor in depoziml RAGCL |t | 22 | g
Chelieli directe: Mim| U [t] T |

: dnare
1' ? '\[u! termice
! ‘ (akerea |
| et
|uikietEnmice)
'\'Tui electrice I
(valcerea |
Gy alssyill
| haeckeui)
o
| e
Alte cheltuieli directe: b
- CAS: Lo
- somaj: {
- sanatate: |
- fond de risc: .
!~ alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate; ‘




FORMULAR F3-T2
[0 1 2] 3 | 4 |5 1l6l 7 18

9
{TOTAL CHELTUIELI DIRECTE: | Mo !mal Us 1| Ty
Cheltuieli indirecte = Ty x % | Lo |
Profit = (Ty + Ip) x % | Py !
|TOTAL GENERAL: . W\'L,=T@-*:
i o Ig+P

Proiectant, _ Ofertant,
SC EXPERT GRUP SRL 1ASL

(semnatura autorizati)
Nota: In atentia ofertantilor . —
Ofertantii, care pe baza Caierului* d‘_ sarcini si a experientei de la lucrdri similare pe care le-au
executat, sesizeaza necesitatea introducerii unor articole, cantitati de materiale, etc. necuprinse in Anexele
F3, vor anunta in mod obligatoriu persoana juridicd achizitoare pentru a fi transmise tuturor ofertantilor.




FORMULAR F3-T3
CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONIERE G1-G5, A GRADINITE! NR.2 S A CRESEI NR.1 LA CENTRALA
TERMICA CT6 DE PE ALEEA GRADINITEI NR.6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE RAMURA 18 A
CENTRALEI CT6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC 1A, AL CENTRALEICT6E
Pr.nr. 1201/2016 — FAZA PTh

LISTA

cuprinzand cantitatile de lucrari

Obiectul: 01 Retele termice ramura 2, CT6
Categoria de lucriri: Lucriri constructii zona grupurilor de garsoniere G1-G6

P S
| - a)ymateriale £ z | ::'E g
o Capiolul de e | | & [l S
a ME o F 5%
| = |d)ranspart S B E
I Toalarbrord) | | |=
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
|0 1 | 2 3 4 506 7 181 9 |
A. Desfacere sistem rutier | | ‘ |
1. |DG04B1 - Desfaceri borduri trotuare m 85 | |
2. |DGO5CI - Decapare covor asfaltic stradd/trotuar 3cm mp | 1062.5 | | ]
3. |DGO6AIL - Spargere beton de ciment la strazi | mec | 1121 | | \ | |
4. |DGO6BI - Spargere beton de ciment la trotar |mec| 89 | | j
|5. |TRB04A1 - Incarcare moluz | t | 4445 | \ J
6. [TRADIAL2 - Transport moluz la varsatoare t | 4445 | | :
7. {TRBOIA13 - Transport moloz cu roaba ¢ | 222.95] P |
8. |DAO3AI - Scarificarea manualz a terenului me | 170.5 | I
9. [DAO3SAI - Separarea materialului scarificat me | 213.2 | | \
10.{TSC02D1 - Incércare in auto cu excavatorul a materialului 100| 2.14 | | ]
scarificat | mc ! |
11./TRAOIAQS - Transport material scarificat in depozit intermediar | t | 383.8 | | |
B. Refacere sistem rutier i || |
12.|DA06A] - Strat balast fundatie drum | me| 86.4 | | [
13.[DA11A] - Sirat piatrd sparta fundatie drum | me| 73.1 | |
14.|DA15BI - Fundatie beton ciment latrotuare pe nisip |mp| 884 | |
15.|DB01BI1 - Curitire beton ciment pentru aplicare strat suport | mp | 5754 | | |
16.{DBO2AL - Amorsare suprafatid beton la trotuare pentru aplicare| 100| 3.76 !
strat zgura mp |
17.|DB13A1 - Strat de legatura (binder) de margaritar, la cald t 69.1 | !
18.|DB14A1 - Strat de bazi din mixturi asfaltice. la cald t | 1105 | f i
19./DB16D1 - Imbracaminte din beton asfaltic, la cald, 4cm grosime | mp | 487.1 | | || |
20./DE10B1 - Borduri trotuar din beton 20x25cm pe fundatie nisip ml 85 | | |
21.|DE12A1 - Asfalt turnat la troteare mp | 88.4 | ! |
22.|DCO5BI - Beton de ciment 18cm grosime la strazi | me | 87.7 | | }
{23.|DB22A] - Inchiderea suprafetelor imbracamintilor asfaltice F 100 3.8 :
i mp .
24 |DZ30L] - Preparare beton de ciment pentru fundatie trotuare [mc | 96.7 ' | |
25.|DZ04Al - Preparare suspensie bitum filerizat | t | 0.58 |
26.|DZ11B1 - Preparare mixturi asfalticd pentru strat de baza t | 1109 | '
27.IDZ10A1 - Preparare binder méargdritar pentru strat de bazi t 69.4 | | —l
28.|DZ38A1 - Preparare beton asfaltic |t | 458 | 7; {
129.|DZ17A] - Preparare asfalt turnat la wotuare |t 43 | | i !
i30.|DZ05A1 - Prepararea bitumului tiiat |t 0.29 | ! o |
31./TRB04Al - Incarcarea materialului auto | ¢ [231.27 | E |
32.|TRAOLADS - Transportul materialelor granulare §i a umpluturilor| t | 518.4 | E |
i leuauto | \ | I i i
133.ITRA06A04 - Transportul betonului cu autobetoniera t | 2418 | | |
134.ITRBO1A13 - Transportul materialelor cu roaba la 20m t | 380.1 _ | .
{35.|DF19A1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutierd |buc| 6 o P




FORMULAR F3-73

0] 1 2] 3 | 4 516 7 18] 9
136.|[DF21 Al - Demontarea indicatoarelor pentru circulatia auto lbuc| 6 | T b || |
| |C. Terasamente conducti | i P L
|37.|TSAQ7CI (spor manopera 50%) - Sapaturd manuala spatii lim.cu| me ‘. 333.5 f % }
i sprijiniri teren tare H=0-2.0m ! | ? '
13 [TSE02C1 - Finisare fund sapaturd 100 3.36 | i i | 3
| mp 3 | L |
39./TSFO5BI1 - Sprij.mal cu dulapi metalici oriz.B<=15m, H=0,0-| mp | 1094.7 ! ‘ .
| | |-
14,0m, la 0.21m intre dulapi | ‘ L
40.|/ACEOSAL - Umpluturi nisip | me | 187.7 | | P
41./TSDOICI - Impréstiere cu lopata in straturi 10-30cm grosime me | 335.5 | ‘ P
[42.]TSD04A] - Compactare manuali- me | 187.7 | | |
143./TSDO5A1 - Compactare mecanica 100] 1.68 f ;
mc | P |
44./TSA24Al - Epuismente ore | 66.75 | [ |
45.|ACE16A1 - Montare parapeti de inventar ml | 347 | | |
46.|ACEQ6AI - Sustineri din lemn a conductelor din sip#turd [ml| 20 | 1 ‘ '
¢7.}TSCO4F1 - Incarcarea paméntului cu excavatorul din depozit|100| 7.11 | ' 1
{intermediar, descarcare in auto | mc |
{48.|TRAOIAL2 - Transport pimént in exces la virsitoare si a| t | 339.6 | |
[nisipului l
49.|TRAQ1A04 - Transporml paméntului in depozit intermediar t [1279.8 |
50./TRBO1CI12 - Transporwl materialelor granulare cu roaba la 20m 1 169 | ' |
Cheltuieli directe: M |m U t| T
dnce | l
Vu termice | |
(e | |
. afrerpemu
ulgeEmics)
'Vut elecice
(valcerea
afrerperu
Ui dkonice)
U=
vut_tn‘mm:
+ ut elecmce
Alte cheltuieli directe: i
- CAS: 1
- somaj:
- sanatate:
- fond derisc: |
|- alte cheltuieli conform prevederilor legale. nominalizate: |
[TOT AL CHELTUIELI DIRECTE: ‘ : Mg me!  Upg 1] T
o Cheltuieli indirecte = T, x % | I
Profit = (T + Ip) x % | Py
TOTAL GENERAL.: (V=T
i P ItPy
Proiectant, 5 Ofertant,

SC EXPERT GRUP SRL IAST

(semnétura autorizata)

Noté: In atentia ofertantilor~. =~ .

Ofertantii, care pe baza Caiefultli de sarcini §i a experientei de la lucrari similare pe care le-au
executat, sesizeaza necesitatea introducerii unor articole, cantititi de materiale, etc. necuprinse in Anexele
F3, vor anunta in mod obligatoriu persoana juridicd achizitoare pentru a fi ransmise tuturor ofertantilor




TERMICA CT6 DE PE ALEEA GRADINITEI NR.6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE RAMURA 1B A

CENTRALEICT6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC 1A, AL CENTRALEI CT6
Pr.nr. 1201/2016 - FAZA PTh

LISTA

cuprinzand cantititile de lucrari

Obiectul: 01 Retele termice ramura 2, CT6

FORMULAR F3-T4
CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONIERE G1-G6, A GRADINITEI NR.2 SIA CRESEINR.1 LA CENTRALA

Categoria de lucriri: Retele noi pentru api caldi de consum zona grupurilor de garsoniere G1-G6
f

i |Pretul unier = |3l P
.l g ek 213 2 F Es
INr| . o £ |om s ST EE
| Capitolul delucrii | C)ﬁjm 2|5 = |B&8

\ [Todapbrod | | < e

SECTIUNEA TEHNICA | SECTIUNEA FINANCIARA
0| 1 21 3 ] 4 516 7 [sl 9
|TA000 Montare conducte |
1. |SAQ8DI (asim) - Montare si procurare teava trasa din otel, zincatal m | 186 |
izolata cu spuma din poliuretan, cu conductori electrici pentry| |
sistemul de semnalizare §i detectie inglobati in spuma de poliuretan,|

in retea de distributie ingropata in pamaént, teava avand (inclusiv ;

procurare) D = 1"1/4
2. |[SAO8FI (asim) — Idem, avand D= 2" m | 20 |
3. |SA08GI (asim) — Idem, avand D = 2"1/2 m | 220 |

TABOO0 Armaturi si dispozitive !

IDO3A4 - Robinel cu cep (cana) drept cu mufe, fara presgarmitura,| bue| 1 | & |

STAS 2829: Pné montat pe conducta de golire avind diametrul ‘ |

(inclusiv procurarea) D= 23 mm !

5. |ID03B1 asitm — Robinet de inchidere, inclusiv holender, montat/buc| 1 i
direct pe teava recirculare in camin contorizare D=1"/4 |
6. |RPIC77ELl - Executare filet la tevi ol.fara sudura pt.instalatii cujbuc| 2
diametrul de 1"1/4 '
7. |ACEOSXA (asim) — Piesa de trecere etansa prin camin pentru t | 0.05 i‘

conducta preizolata D=1"1/4 3
8. |[RPCT49C1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de buc| 1 |

caram sielem de beton armat cu grosimea de 30cm | I
29_ SA47F1 (asim) - Montare si procurare ramificatie "T", gata buc| | |
] confectionata din teava de otel zincata, pe conducta de distributie § i
| |montata in camin, avind diametrulde D=2"/1"1/4 | |
[10.|SA47F1 (asim) - Montare si procurare ramificatie "T", gatalbuc| 1
| |confectionata din teava de otel zincata izolata cu spuma din i

poliuretan, cu conductori electrici pentru sistermul de semnalizare §i r

detectie inglobati in spuma de poliuretan, pe conducta de distributie

ingropata In pamént, avind diametrul de D =2"1/2/2"1/2 |
11.|SA47F1 (asim) — Idem, avand D= 2"1/2/2 buc| 6 i
12.|SA47H]I (asim) — Idem, avand D=4"/1"1/4 bue| 1 | |
13.|TFA13A1 (asim) - Derivatie Da 32/32 buc| 1 | |
14.|SA47B1 (asim) - Montare si procurare reductie gata confectionataj buc 1 T

din teava de otel izolata zincata cu spuma din poliuretan, cu i |

conductori electrici pentru sistemul de semnalizare si detectie [

inglobati in spumz de poliuretan, pe conducta de disuributie| 1

ingropata In pamént, avind diametrul D=2"1/2/2" 1 T
15.1SA47B1 (asim) - Montare si procurare cot 45°, gata confectionat| buc | 4 w

|
{din teava de otel zincata izolata cu spuma din poliuretan, cu
conductori electrici pentru sistemmul de semnalizare §i detectie]
inglobati in spuma de poliuretan, pe conducta de distributie

ingropata in pamant, conducta avand diametrul D = 2"1/2




FORMULAR F3-T4

Lol 1 2] 3 | 516 7 [8] 9 |
(16.1SA47A1 (asim) - Montare si procurare cot 90°. gata confectionat/buc | 2 | | | | f
} din teava de otel zincata izolata cu spuma din poliuretan, cul | | — '
J conductori electrici pentru sistemul de semnalizare si detectne‘ l ; : '
| linglobati in spuma de poliuretan, pe conducta de dlSU’IbU[J“‘ | ; ' |
| nn"ropata in pamént, conducta avind diametrul D = 2" | ! ! !
|1"|S~\47Bl(a§mﬂkldem avand D= 2"1/2 | bue i | ] | |
!18.|SA4!A1 (asim) — Idem, avand D = 1"1/4 \buc | 9 | | B | i
[19. |S A47A]1 (asim) - Montare si procurare cot 90°, gata confectionat buc| 1 | " ;
idin teava de otel zincata, pe conducta de dismibutie montata m‘ -1 |
camin, conducta avénd diametrul D = 1"1/4 | , |
20.|SA31A1 - Montare si procurare caciula de capat cu conductorijbuc| 1 |
electrici pentru sistemul de semnalizare §i detectie inglobati in| 5
{  |spuma de poliuretan, pe conducta izolata cu spuma din pohuremn,‘
[teava avénd diametrul D = 2" |

21.|SA31D1 - Idem, avand D = 4" tbuc | 1 }

|22.|RPIC37B - Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de Qtelwbuc 12 i

L pt.instalatii, D = 2" . \ :

23.|RPIC37C - Idem, D = 2"1/2 [buc| 6 | 1]

24.|RPIC37C - Idem, D= 3" buc| 19 | i ||

25.|RPIC37D - Idem, D = 4" buc| 5 | |

26.|CP19A1 (asim) - Montare si procurare perne de dilatare pentru/buc| 18 i
coturi si ramificatii pentu tevi avand Dn 65...Dn32mm F \ |
TDO000 Izolatii,protectii, diverse ! i 1
'TDAO0 Izolatii, protectii, vopsitorii L !

{27.]1zHO3A1 - Izolarea termica a conductelor cu saltele din vata] m* | 24 | 1
minerala tip I sau P, confectionate pe santier avind grosimea de 50 ’ ! 1 1
mm | | | i

28.|1zI05D1 - Protectia termoizolatiei la conducte cu folie PVC| m" | 24 ; ! :
plastifiata ‘ i | {

|29.11zJO3A1 - Sustinerea termoizolatiei la conducte cu inele antitasante| m” ‘ 24 | ;
si antiglisante ! ; |
30.IZJ10A1 - Desfacerea protectiei izolatiei termice la conducte |m™| 24 || |

31.{IZJ12A1 - Desfacerea izolatiilor termice de orice fel m | 24

32.|]IC12XC1 (asim) — Teava protectie pentru conducte termice| ml } 30 |
D=244x5mm F i
TDBO00 Probe si verificari [ | | '

33.|SFO1A1 - Efectuarea probei de etansietate la presiune a instalatiilor| m | 426 !
de apa calda cu conducte din otel zincat montate in retea de| { ! |

{ |distributie D = 1"1/4 - 4" ! \L 1

34.|5F04A1 - Spalarea si darea in functiune a conductelor de apal m | 426 | ;
executate din teava de otel zincat montate in retea de distributie D =| i
1"1/4 - 4" E '
TDCO000 Diverse ‘

35.|VC22A1M - Dispozitive de sustinere si ancorare pentru conducte| kg | 25 |
montate in subsol tehnic si galerie circulabila ! |

136.|[VC23A1 - Confectionarea dispozitivului de sustinere si ancorare| kg | 25 ! ‘

{pentru conducte




FORMULAR F3-T4

0] 1 3 4 5 6] ¥ 8| 9
| Chelusel: direcee Miml U [t T |
| M termice |
L (akae I
| |depE !
| *
i ‘Vu: elecimice
| | (vakeea
| aferertEpermy
uiledmice) }
U= L
Vu:ﬁ:mwct i
--:\Ju! electrice |
Alte cheltuieli directe: 1 *
- CAS:
- somaj:
- sanatate:
I- fond de risc:
{-  alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE: My [mg] U, wl Ty
Cheltuieli indirecte = Ty x % Iy
Profit= (Tg + 1) x % Py
TOTAL GENERAL: fila
I5+Py
Proiectant, Ofertant,

SC EXPERT GRUP SRL-LASI =

Nota: In atentia ofertantilor:

(semnatura autorizatd)

Ofertantii, care pe baza: Czﬂetulm {16 sarcini i a experlente de la lucréri similare pe care le-an
executat, sesizeazd necesitatea introducerii unor articole, cantitdti de materiale, etc. necuprinse in Anexele
F3, vor anunta in mod obligatoriu persoana juridicd achizitoare pentru a fi transmise tuturor ofertantilor.



TERMICA CT6 DE PE ALEEA GRADINITE! NR.6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE RAMURA 1B A
CENTRALEI CT6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC 1A, AL CENTRALEICTE

Pr.

nr. 1201/2016 — FAZA PTh

LISTA

cuprinzand cantitatile de lucréri

Obiectul: 01 Retele termice ramura 2. CT6

Categoria de lucrari: Retele termice - agent incilzire zona grupurilor de garsoniere G1-G6

FORMULAR F3-T3
CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONIERE G1-G6, A GRADINITEI NR.2 S| A CRESEI NR.1 LA CENTRALA

|
i
;Nr

| at

Capitolul de hucriri

|
|
|
1 ‘
|
| !

iPre;ﬂm’r&

Cantitalen

aymateriale
bimanoped
|chuilag

d)transpart

| Tomlarbycrd)

yai [3 xb]

Ultilj [3xele]

Total | 3xd ] =au

Trangort [3xdd]
[S16+T718]

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIU

Z} Malerial [3xda]

INANCIA

RA

\ 1

\
T

2

!

s

4

o ||| Mae

2

5

on

9

TA000 Montare conducte |
TAA00 Conducte E

==

TFAQ01C2 (asim) - Montare si procurare teava din otel izolata cu
spuma din poliuretan, cu conductori electrici pentru sistemul de
semnalizare §i detectie inglobati In spuma de poliuretan, prin sudura
in retea de distributie ingropata in pamant, inclusiv proba de
presiune la rece, proba de etansietate si proba complexa cu fluid in
circulatie, teava avand Dn = 100 mm (D..= 114 x 4,0 mm)

m

e
SERPIREY (AR OSSN [ ———

o

TFAO1C2 (asim) - Idem, avdnd Dn = 125 mm (D, = 139 x 4.0
mm)

m

[#%]

TFAQL1A2 (asim) - Idem, avdnd Dn

50 mm (Dey = 60.0 x 3.3
mm) !

m

[F3]
o

TFAQIB2 (asim) - Idem, avind Dn
|mm)

65 mm (D.y = 76,0 x

5| m

n

80 mm (D, = 89.0 x

(95}
h

|TFAOIB2 (asim) - Idem, avind Dn

jmm)

ITAB0OO Armaturi , aparate si dispozitive

{IDO5BI - Robinet cu cep (cana) drept, STAS 2829 cu mufe pentru
golirea si aerisirea retelelor termice exterioare, montat in camin de
golire, respectiv camin de aerisire, avind diametrul nominal (si|
procurare) Dn=1"1/4 |

buc

=

TfA02C2 (asim) — Montare si procurare cot 90°, gata confectionat|
din teava de otel izolata cu spuma din poliuretan, cu conductori
relectrici pentru sistemul de semnalizare si detectie inglobati in
spuma de poliuretan, pe reteaua de distributie ingropata in pamaént
inclusiv proba de presiune la rece, proba de etansietate si proba
jcomplexa cu fluid in circulatie avind diametrul nominal Dn 100
Imm

buc

(%]

{TTA02C2 (asim) — Idem, avand diametrul nominal Dn 125 mm

buc

TfA02A2 (asim) — Idem, avind diametrul nominal Dn 50 mm

buc |

[10.

TfA02B2 (asim) — Idem, avénd diametrul nominal Dn 65 mm

buc

[11.

|TfA02B2 (asim) — Idem, avénd diametrul nominal Dn 80 mm

| buc

12.

TfA02C2 (asim) — Montare si procurare cot 45°, gata confectionat
din teava de otel izolata cu spuma din poliuretan, cu conductori
electrici pentru sistemul de semmalizare §i detsctie inglobati in
spuma de poliuretan, pe reteaua de distributie ingropata in pamént
linclusiv proba de presiune la rece. proba de etansietate si proba

buc

|complexa cu fluid in circulatie avind diametrul nominal Dn 125
imm

ool ko] ool tal oo

3.

|TfA02B2 (asim) — ldem, avand diametrul nominal Dn 80 mm

| buc |




[0] 1 | 2

{ Sl | =

0

14.|TfAQ2C2 (asim) — Montare si procurare reductie, gata confectionata| buc

din teava de otel izolata cu spuma din poliuretan, cu conductori}

electrici pentru sistemul de semnalizare si detectie inglobati in‘
spuma de poliuretan, pe reteaua de distributie ingropata in paméant
inclusiv proba de presiune la rece, proba de etansietate si probal
complexa cu fluid in circulatie avind diametrul nominal Dn 100/80|
mimn

|

1o |l

{15.|TfA02C2 (asim) — Idem, avand diametrul nominal Dn 125/100 mm | bue

|16.|TfA02B2 (asim) — Idem, avand diametrul nominal Dn 63/50 mm buc

(5 3 I ]

|17.|TfA02B2 (asim) — Idem, avand diametrul nominal Dn 80/635 mm buc |

18.|TfA13C2 (asim) — Montare si procurare ramificatie "T", gata buc

confectionata din tezva de otel izolata cu spuma din poliuretan, cu;
conductori elecwrici pentru sistemul de semnalizare §i detectie
inglobati in spuma de poliuretan, pé reteaua de distributie ingropata
in pamént inclusiv proba de presiune la rece, proba de etansietate si
proba complexa cu fluid in circulatie avand diametrul nominal Dn
100/50 mm

[ES 3 I o

.|TfA13C2 (asim) — Idem, avénd diametrul nominal Dn 125/123 mm | buc

TfA13C2 (asim) — Idem, avand diametrul nominal Dn 125/50 mm | buc

(SO NSy I o]

)

)
|TfA13C2 (asim) - Idem, avénd diametrul nominal Dn 125/80 mm | buc
.]TfAIEBE (asim) — Idem, avand diametrul nominal Dn 65/50 mm buc

Fo| o —
Wl —| ol o

ATfAI13B2 (asim) — Idem, avénd diametrul nominal Dn 80/65 mm buc

2| b2

o | b2

P

.|TfA13C2 - Montare si procurare ramificatie "T" (piese pentru|buc
aerisiri si goliri), gata confectionata din teava de otel izolata cu
spuma din poliuretan, cu conductori electrici pentru sistemul de
semnalizare §i detectie inglobati in spuma de poliuretan, pe reteaua
de distributie ingropata in pamént inclusiv proba de presiune la|
rece, proba de etansietate si proba complexa cu fluid in circulatie
avind diametrul nominal Dn 125/32

o

25 |TTA13A2 (asim) — Idem, avénd diametrul nominal Dn 50/32 mm buc

.|CPI19AIl (asim) - Montare si procurare perne de dilatare pentru|buc
coturi si ramificatii pentru tevi avand Da 65...Dnl125mm

[27.[VB33BI (asim) - Montare si procurare caciula de capat pe conducte| buc

preizolate cu diametrul Dn 1235

)]

-2
o0

.|VB33B1 (asim) — Idem, avind diametrul nominal Dn 80 mm Ibuc

4=

%]

RPIC38E - Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de otel| buc
pt.instalatii, Dn 100mm

fzal
[FS)

JRPIC3SF - Idem. Dn 123mm ) | buc

.{RPIC38B - Idem, Dn 50mm buc

\Of Oy

.JRPIC38C - Idem, Dn 65mm buc

|

LWilto|l— |

(SN R AURE RUSE RS

.|RPIC38D - Idem, Dn 80mm buc

-
Lo

TDO000 Lzolatii,protectil, diverse ‘§
TDAOO Izolatii, protectii |

78]
In

|IzHO3AT - Izolarea lermica a conductelor cu saltele din vatal m~
minerala tip 1 sau P, pe cartorn ondulat confectionate pe santier
avind grosimea de 30 mm, cu circumferinta conductei peste
termoizolatie peste 35 cm

94

(W3]
n

|1zIO3AT - Protectia termoizolatiel la conducte executata cu tolij m”
nemetalice, cu carton bitumat legat cu sdrma din otel moale I

[¥S)
(=)}

[IzJO3AT - Sustinerea termoizolatiel la conducte cu inele anmasamel m"
si antiglisante {

JIZJ10AL - Desfacerea protectiel izolatiei termice la conducte | m~

|IZJ12A1 - Desfacerea izolatiilor termice de orice fel m”

LI La] La
O 02

1zJO7BT - Grunduirea manuala cu vopsea de miniu de plumb In| m”
doua straturi

T
o

[TzDOZBT - Curatirea de rugina cu peria de sdrma a conductelor t

ey
ity

JICIZXFI (asim) — leava protectie pentru conducte termice| ml
D=335x6.3mm *

=
%

2 [ICI2ZXDT1 (asim) — leava protectie pentru conducte termice| ml
é P

D=273x5mm |

TDBO0O Probe si verificari |




FORMULAR F3-T5

[0 1 |21 3 | 4 | 5 6| i 18] 9 |
43 |TFCOICT - Spalarea hidraulica a conductelor, avand diametrul] ml | 28 | I L
nominal Dn 100 mm | i i | i ‘ 1
44 {TFCOIC1 - Idem, avand Dn 125 mm ml | 296 | : | !
45 [TFCO1 Al - Idem. avénd Dn 50 mm ml| 127 | \ |
|46.|TFCO1BI - Idem, avénd Dn 65 mm | ml| 106 | ' ‘ 1
|47.|TFCO1BI - Idem. avand Dn 80 mm [ml] 42 ] [ ] | |
|48.IRpIEC4CT - Efectuarea probel de etansietale la presiune a, m | 118 | i [T
iconductelor de distributie. conductele avind diametrul D = 51 x 3.5 i i i !
|- 83 x 3.5 mm ! ; ||
49.|RpIE04D] - Idem, avind D= 89 x 3.5 - 139x 4.5 mm ml | 338 | | | |
50.|RpIEOSCT - Efectuarea probel de dilatare-contractare si de| ml | 118 | | ;
| |functionare a conductelor de distributie (reteaua de distributie), i | 1
| |conductele avind diametul D =351 x 3.5- 83 x 3.5 mm | 1
{31.|RpIEOSDI - Idem, avand D = 89 x 3.5 - 159x 4,5 mm fml| 338 | ] i
52.|Necesar de apa pentru umplerea si spalarea instalatiei [m’ | 500 | ' L |
Cheluneli direcee: M im u t T
| |dnae
'\Tui termice
| i (valcerea
ulgermmics)
'vul electrice
(valcarea
afetEpemu
uiedaice)
U=
Vu'._i:rrmnr. ! )
+\“"m elecrrice i [
Alte cheltuieli directe: |
~ CAS:
- somaj: ! I
- sAnitate: ' ! ‘,
- fond de risc: Lo
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate: | ‘
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE: Mo lmgl Uy Tto] T,
Cheltuieli indirecte = Ty x % I |
Profit = (TU + Ig} X % P@. !
TOTAL GENERAL: VTt
Semem S I{]—PO :
Proiectant, - - Ofertant,

SC EXPERT GRUP SRL TAST -
Bt (semndtura autorizata)
Noté: In atentia ofertantilor--. = . .
Ofertantii, care pe baza Caietului de sarcini si a experientei de la lucrari similare pe care le-au
executat, sesizeaz necesitatea introducerii unor articole, cantitati de materiale, etc. necuprinse in Anexele
F3, vor anunta in mod obligatoriu persoana juridica achizitoare pentru a fi transmise tuturor ofertantilor.




FORMULAR F3-Tg
CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONIERE G1-G6, A GRADINITEI NR.2 SIA CRESEI NR.1 LA CENTRALA
TERMICA CT6 DE PE ALEEA GRADINITEI NR.6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE RAMURA 1B A
CENTRALEI CT6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC 1A, AL CENTRALEICT6
Pr.nr. 1201/2016 - FAZA PTh

LISTA

cuprinzand cantitatile de lucrari

Obiectul: 02 Retele termice ramura 1. CT6
Categoria de Jucriiri: Lucrari constructii corp conducta pentru inchiderea inelului termic pe ramura 1 a centralei CT6

| B EREEEE
‘ L5 |aymateriale T’IX :j lz’ 5=
N _ ) ' =2l gl 2051 & =l E =
« Caotd o e 2w |E|E F |EEE
| = |dtwanspan FE £ fZE=
| Taslarbyerd | | = =
| SECTIUNEA TEHNICA SECTIUN _E'k FINANCIARA
L0 1 : 121 3 4 5161 7 [8] 9
A. Desfacere sistem rutier | | ?
1. |DGO4B1 - Desfaceri borduri trotuare m | 45
2. |DGO3CI - Decapare covor asfaltic stradd/trotuar 3cm mp |403.5 |
3. |DGO6AI] - Spargere beton de ciment la strizi me | 414 |
4. |DGO6BI - Spargere beton de ciment la trotuar mc | 4.7 | |
5. |TRBO4AI - Incércare moluz t [169.3 | |
6. |TRAOIA12 - Transport moluz la varsatoare |t ]169.5 |
7. |TRBO1A13 - Transport moloz cu roaba | t |84.75 | | ||
8. |IDAO3AI - Scarificarea manuali a terenului | me | 62.9 | |
9. |DAO5AI - Separarea materialului scarificat me | 78.7 ‘[
10.|TSC02D1 - Incércare in auto cu excavatorul a materialuluil100| 0.79
| |scarificat mc
{11.|TRAOIAQS - Transport material scarificat in depozit intermediar t |141.7 ‘
| |B. Refacere sistem rutier | :
[12.|DAO6GAI - Strat balast fundatie drum me | 33.9 |
{13.|DA11AI - Strat piatra spartd fundatie drum me | 27 |
14.|DA15B1 - Fundatie beton ciment la trotuare pe nisip mp | 46.2 |
15.|DBO1BI - Curétire beton ciment pentru aplicare strat suport mp |225.8| ||
16.|DBO2AI - Amorsare suprafati beton la trotuare pentru aplicare strat{ 100 | 2.26 | i
zguri - |mp E |
17.|DB13Al - Strat de legituri (bmae;) de margéritar. la cald t | 27.1 ) L]
18.|DB14Al - Strat de bazi din mixturi asfaltice, la cald | t 434} P
19.|DB16D1 - Imbricaminte din beton asfaltic, la cald. 4cm grosime  |{mp |179.7 | | I |
[20.|DE10B1 - Borduri trotuar din beton 20x25c¢m pe fundatie nisip [ml | 45 | i i |
{21.|DE12A1 - Asfalt turnat la trotuare | mp | 46.2 | |
22.|DCO3B1 - Beton de ciment 18cm grosime la strizi |mc | 324 | | |
23.\DB22A1 - Inchiderea suprafetelor imbracamintilor asfaltice 1001 2.3 | ;
mp | [
24.|DZ30L1 - Preparare beton de ciment pentru fundatie trotuare |mc | 37.1 |
25.|DZ04ALl - Preparare suspensie bitum filerizat | t ]0.23 |
26.|DZ11B1 - Preparare mixturd asfalticd pentru strat de baza t 1436 |
27.IDZ10A1 - Preparare binder mirgiritar pentru strat de baza 1 ]27.2 | |
28.|DZ38A1 - Preparare beton asfaltic 1| 1689 Fo |
29.|DZ17Al - Preparare asfalt munat la trotuare |t ] 23 | |
130.|DZ05 A1 - Prepararea bitumului tiiat |t {012 1 [
|31.|TRB04A1 - Incarcarea materialului auto | t [90.35] |
132.|TRAO1AQ5 - Transportul materialelor granulare si a umpluturilor) t | 200 | ’
| cu auto | ?
|33.]TRAQ6A04 - Transportul betonului cu autobetoniera It 1928 | | | i
[34./TRBO1A13 - Transportul materialelor cu roaba la 20m 1 |146.41 | | '
[35.|DF19A1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutierd buc| 2 | i || =




FORMULAR F3-T6

0 1 2] 3 | 4 516l 7 18] 9 |
[36.|DF21A1 - Demontarea indicatoarelor pentru circulatia auto lbuc| 2 | Lo \ |
| IC. Terasamente conducti | | : || ‘ !
137.|TSAQ7C1 (spor manoperd 50%) - Sapiturd manuala spatii lim.cu| me |208.2 | | |
| |sprijiniri teren tare H=0-2,0m !‘ ‘ | || |
|38.|TSEQ2C] - Finisare fund sapatri 1001 1.47 P |
™ o | ||

|

i

|

[la 0.21m intre dulapi

39.|TSF05B1 - Sprij.mal cu dulapi metalici oriz.B<=1,5m, H=O_O-4A0m,l mp | 8§73.3

[20.]ACEOSA1 - Umplutura nisip

| mc

§2.4
41.|TSDO1C1 - Imprastiere cu lopata in straturi 10-30cm grosime | me |208.2 | | | | |
42./TSD04A1 - Compactare manuali | mc | §82.4 | ‘ | |
|43.|TSDOSA1 - Compactare mecanica 100 | 1.26 | L
| me | ‘
44 |TSA24A1 - Epuismente |ore |33.25 | |
45.]ACE16A1 - Montare parapeti de inventar ml | 277 | | |
146.|ACEO6A1 - Sustineri din lemn a conductelor din sapaturé ml | 20 | ' | i
547. TSCO4F1 - Incircarea pamantului cu excavatorul din depozit{100| 4.17 | | ]
| lintermediar, descarcare in auto me ‘ i
48.|]TRA01A12 - Transport pAmant in exces la varsatoare si a nisipului | t | 149.7 i
49.|TRAO0LA04 - Transportul paméntului in depozit intermediar t [749.6] | |
50./TRBOIC12 - Transportul materialelor granulare cu roaba la 20m t {742 | |

Chehuieli direcee;

M Im u t] T

| T

dncare

| 'Vut termice
{valcarea
aftrerfapert) i
i)
'\Fu'. electrice
(valcarea
aftrenApTn
uilgeshoics)
Vu[_\errm:: ‘
TV clecrice |

Alte chelruieli directe:

- CAS:

somaj:

- sidnatate:

- fond derisc:

- alte chelmieli conform prevederilor legale, nominalizate:

TOTAL CHELTUIELELDIRECITE:

| My imo Ug | To ‘

Cheltuieli indirecte = Ty x % Ly

Profit = (T + Ig) x % | P,

TOTAL GENERAL: VT
12,

Proiectant,
SC EXPERT GRUP SRL IASI

Nota: In atentia ofertantilor .~ .

Ofertant,

(semnatura autorizatd)

Ofertantii, care pe baza-Catetilui de sarcini si a experientei de la lucrari similare pe care le-au
executat. sesizeazd necesitatea introducerii unor articole. cantitati de materiale, etc. necuprinse in Anexele
F3. vor anunta in mod obligatoriu persoana juridica achizitoare pentru a fi transmise tuturor ofertantilor.



FORMULAR F3-T7
CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSCONIERE G1-G6, A GRADINITEI NR.2S! A CRESEI NR.1 LA CENTRALA

TERMICA CT6 DE PE ALEEA GRADINITEI NR.6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE RAMURA 1B A
CENTRALEI CT6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC 1A, AL CENTRALEI CT6
Pr.nr. 1201/2016 — FAZA PTh

LISTA

cuprinzand cantitatile de lucrari

Obiectul: 02 Retele termice ramura 1, CTé
Categoria de lucrari: Lucriri ms‘mlat:l corp conducta pentru inchiderea inelului termic pe ramura 1 a centralei CT6

Pretul uniar = —| 3
5 |[Dmamiae TIE T |F é .f‘
Nr . . £y : S1= X |algE
|t Capitolul ce hucri uM| Cfﬁ_ﬁm 2|8 = |33t
| | ' Cldmem | S1E 3 52"
[ Toalarbyrord = ~|
; SECTIUNEA TEHNICA | SECTIUNEA FINANCIARA
0| 1 |2 1] 3 4 s1lel 7 8] 9
' |

TAO000 Montare conducte |

1. |[SAO8DI (asim) - Montare si procurare teava trasa din otel, zmcater m | 202
izolata cu spume din poliuretan, cu conductori electrici pentru
sistemul de semnalizare §i detectie Inglobati in spuma de poliuretan,
in retea de distributie ingropata in pamant teava avand (inclusiv
procurare) D = 1"1/4
SA08I1 (asim) — Idem, avand D = 4" |
SAO8H]I (asim) — Idem, avdnd D= 3" | m |
|
|

S

8
Lo =

|2000182 - Benzi marcej din material plastic

2
(2]
ol
wh

| |TABOOO Armaturi si dispozitive

[5. [IDO5B1 (asim) — Montare regulator direct de temperatura montat|buc| 2
| |direct pe teava recirculare in camin contorizare D=1"1/4 |
6. |ID05B1- Robinet de separare, inclusiv holender, D=1"1/4 [buc| 4 | | ||

7. |RPICT7EL - Executare filet la tevi ol.fara sudura pt.instalatii culbuc| 4 | ‘
diametrul de 1"1/4 J

o
(R

ATBO3B - Montarea sesizoare temp.si termometre tehnice in priza buc| l
cu:bumuc filetat si teaca de protectie |
9. |ACEO3XA (asim) — Piesa de trecere etansa prin camin pentrul t | 0.10
conducta preizolata D=1"1/4
10.[RPCT49C1 - Forarea mecanica a ‘zaurilor de 3 c¢m in zidarie de|buc
caram sielem de beton armat cu grosimea de 30cm
11.|\SA47E1 (asim) — Montare si procurare ramificatie "T", gatajbuc| 2 | 1
confectionata din teava de otel zincata, pe conducta de distributie| i
montata in camin, avind diametrul de D=1"1/2/1"1/4 | 1
12.|SA47G1 (asim) — Montare si procurare ramificatie "T", wata buc| 1 |
confectionata din teava de otel zincata izolata cu spuma cnn i
poliuretan, cu conductori electrici pentru sistemul de semnalizare si| ‘
detectie inglobati in spuma de poliuretan, pe conducta de distributie !

2

ingropata In pamént, avand diametrul de D=3"/3"
13.|SA47H]1 (asim) — Idem, avand D= 4"/ 1"1/4 buc| 2 |
14.1SA47D1 (asim) - Montare si procurare reductie gata confectionata bue | 1 i

din teava de otel zincata izolata cu spuma din poliuretan, cu
conductori electrici pentru sisternul de semnalizare si detectie
inglobati in spuma de poliuretan, pe conducta de distributie | |
ingropata in pamént, avand diamerrul D = 4" /3" i

15.1SA47A1 (asim) - Montare si procurare cot 90°, gata confectionat! buc |
din teava de otel zincata izolata cu spuma din poliuretan, cu i ‘
conductori electrici pentru sistemul de semnalizare §i detectie | ‘ |
inglobati in spuma de poliuretan, pe conducta de distributie! ‘ | i
'ingﬂ'opata in pamént, conducta avind diametrul D = 1"1/4 | 1 i }




FORMULAR F3-T7

0 | 1 2] 3 | | 516 7 18] o
16./SA47A1 (asim) - Montare si procurare cot 43°, gata confectionat|buc| 3 | . |
din teava de otel zincata izolata cu spuma din poliuretzn, cu 5 ‘
conductori electrici pentru sistemul de semnalizare §i detectie |
| (inglobati in spuma de poliuretan, pe conducta de distributiei ' . |
! ingropata in pamént, conducta avind diametrul D= 1"1/4 i ? |
{17.1SA47A1 (asim) - Montare si procurare cot 90°, gata confectionat|buc| 2 | 3 i
din teava de otel zincata, pe conducta de distributie montata in 1 i
camin. conducta avand diametrul D = 1"1/4 | |
18.1SA31A1 - Montare si procurare caciula de capat zincara cul buc| I 1 |
conductori electrici pentru sistemul de semnalizare s de[ec;iel l .
| |inglobati in spuma de poliuretan, pe conducta izolata cu spuma din i i
poliuretan, teava avind diametrul D = 1"1/4 ‘
19.|SA31D1 - Idem, avand D = 2" buc| 1 | |
[20.|SA2IDI - Idem, avand D = 4" |buc| 1 |
21.|RPIC37B - Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de otel|buc| 4
pt.instalatii, D=1"1/2 -
22.|RPIC37B - Idern, D = 1"1/4 buc| 3 | ;
{23.|RPIC37B - Idem, D = 2" [buc] 1 | |
24 \RPIC37C - Idem, D = 3" [buc| 2 | |
25.|RPIC37D - Idem, D = 4" _ Cbuc| 4 | |
26.|CP19A1 (asim) - Montare si procurare perne de dilatare pentru/buc| 4 ‘
coturi si ramificatii pentru tevi avand Dn32mm ,
TDO000 Izolatii,protectii, diverse ‘ !
TDAOO Izolatii, protectii, vopsitorii | i ,
27.|\1zB03A1 - Izolarea termica a conductelor cu saliele din vatal m~| 20 |
minerala tip T sau P, confectionate pe santier avind grosimea de 30 | !
mm ; E
28.|1zI05D1 - Protectia termoizolatiei la conducte cu folie PVC| m~ | 20 || |
plastifiata | || :
29.|IzJO3A1 - Sustinerea termoizolatiei la conducte cu inele antitasante] m- | 20 | i |
si antiglisante i
30.|IZJ10A1 - Desfacerea protectisi izolatiei termice la conducte m| 20 | || r
31.|IZJ12A]1 - Desfacerea izolatiilor termice de orice fel m | 20 | Lo ||
| |TDBO00 Probe si verificari ] | | ‘
i32. SFOLAL - Efectuarea probei de etansietate la presiune 2 instalatiilor| m | 203 ]
| |de ape calda cu conducte din ol zincat montate in retea dei |
| |dismibutie D = 1"1/4 - 4" ! 1
33.|SF04Al - Spalarea si darea in functiune a conductelor de apal m | 203 J ;
executate din teava de otel zincat montate in retea de distributie D = P
[11/4 - 4" ; |
TDC000 Diverse | | i
34.\VC22A1IM - Dispozitive de sustinere si ancorare pentru conducte| kg | 40
montate in subsol tehnic si galerie circulabila )
35.|VC23A1 - Confectionarea dispozitivului de sustinere si ancorare| kg | 40
| |pentru conducte |
Chelnteli directe: I M = U ; : T
mae
| —VU._ termice H
(vakaea i
e f
| |
‘\'?Lu e]c\:mcel i
i | |hdlaea | |
dEerpam| !
| m}a:edemrﬂ\; i
| i U= ‘ i
i‘ % \:u}?m—:mct j
| ! +Vy siectnes |




ORMULAR F3-T7

alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:
|TOT AL CHELTUIELI DIRECTE:

F
0| 1 21 3 4 516l 7 18] 9
jAlte cheltuieli directe: \ | ‘ |
- CAS: | ;
- somaj: ‘ u ‘
- sandtate: Lo |
i-  fond derisc: ‘ ‘
\
I
\

NID 'mﬁ‘ L*r\ ‘ 1g | T[

|Cheltieli indirecte = T x % Iy
|Profit = (Ty + Ip) % % P,
ITOTAL GENERAL: VT
e IoPy
Proiectant, 7 Ofertant,

SC EXPERT GRUP SRL IASI-
* (semnatura autorizati)
Nota: In atentia ofertantilor R o TE
Ofertantii, care pe baza Caietulti ae sarcini si a experientei de la lucrari similare pe care le-au
executat, sesizeaza necesitatea introducerii unor amcole, cantititi de materiale, etc. necuprinse in Anexele
F3, vor anunta in mod obligatoriu persoana juridicd achizitoare pentru a fi transmise tuturor ofertantilor.




FORMULAR F3-T§
CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONIERE G1-G6, A GRADINITEI NR.2 S| A CRESEI NR.1 LA CENTRALA
TERMICA CT6 DE PE ALEEA GRADINITEI NR.6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE RAMURA 1B A
CENTRALEI CT6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC 1A, AL CENTRALEICTE6
Pr.nr. 1201/2016 — FAZA PTh

LISTA

cuprinzand cantitatile de lucréri

Obiectul: 03 Centrala termica CT6
Categoria de luerari: Instalatii tehnologice apa calda de consum in CT

Prendl unitr '

\ J — = ]
e Capitold dehuari M| 5 |Ymanpm =Bl 2 |Fl&%
= | & | EIE T |ETs
| ‘; dyramspor |8 = |El&7
i Toalapbyepd) | | < il
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
0| 1 2] 3 | 4 516l 7 T8] 9
|1. |TfA13C1- Montare si procurare ramificatie "T", din teava de otel in| buc | 1 ‘ ! |
centrala termica inclusiv proba de presiune la rece. proba de 1
etansietate si proba complexa cu fluid in circulatie avind diametrul ‘ & .
nominal Dn 100/32 mm i | |
2. [SA40D1 - Flansa oarba Dn=100 Pnb fbucl 1| [ | !
3. |TFBO4F1 - Flansa cu gat Dn=100 Pn6 buc| 1 | | 1]
% ISA03CI - Teava ofel sudati long. pentru inst., zincata, cu filet + m | 15 i :
mufi mont. la constr. ind. in distibutie D = 1"1/4 STAS 7656-| | I i
90,Pn=6 l Lol
5. |[RPIC77EL - Executare filet la tevi ol.fara sudura pt.instalatii cubuc| 3 |

6. |TfA13D1- Montare si procurare ramificatie "T", din teava de otellbuc| 1 |
in centrala termica inclusiv proba de presiune la rece, proba de| i |
etansietate si proba complexa cu fluid in circulatie avind diametrul
inominal Dn 150/32 mm |

diametrul de 1"1/4 ‘ } E
\
|
|

|7. |RPIC38E - Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de otellbuc| 2
pt.instalatii, Dn 100mm
8. |RPIC38H - Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de otellbuc| 2 |

|
||

pt.instalatii, Do 150mm |
9. |RPID04CI - Demontare armaturi Dnl 00 mm buc| 4 |

12

10.|/TD0SB1 asim — Clapet retinere pentru incalzire D = 1"1/4 (32 mm)| buc
inclusiv procurare STAS 2829; Pn=6 | |

- IDO5SBI1 - Robinet cu cep drept cu mufe fard presgarniturd pentruébUCL 3 . |
instalatii incalzire centrald D = 1"1/4 (32 mm) inclusiv prouura*F‘E i i
STAS 2829; Pn=6 ; | -;

12.11A23]1 - Stut cu robinet de control pentru montat armaturi (inclusiv|buc| 2
procurare) . ! j
113.[M1B08A1 — Montare pompa recirculatie buc| 1 | |
{14.§TFB04B1 asim - Flansa cu guler filetat D=1"1/4 buc| 2 | | |
15.|TFB04B1 asim - Flansa cu gat D=1"1/4 buc| 2 | | 1] [
16.|TFBO5B1 — Imbinare flanse D=17"1/4 buc| 2 | | | }
17.|TFBO5F1 — Imbinare flanse Dn100 buc| 1 | | b

18.[IC34E1 - Reductii D=1"1/4 pentru montaj pompa recirculatie §Buc [ 2 | | |
19.|IC3401 - Teu fonta zincate D=1"1/4 |Buc| 2 | |
|20.|1C34E1 — Cot 90grd fonta zincate D=1"1/4 [Buc| 4 | |
[21.|IC34E1 — Mufe, nipluri fonta zincate D=1"1/4 [Buc| 2 | [ ]
{22./IA23A1 — Termostat montat pe conducta D=1"1/4 lbuc| 1 | |

TD000 Izolatii, protectii, diverse |




FORMULAR F3-T§

o 1 121 3 | 4 | 516l 7 18] 9 |
I Ral A |
123.11zD02B1 - Curatirea de rugind cu peria de sdrmi a conductelor 1| 01 | i ‘ i
P*' 1zD08A1 - Grunduirea manuala a conductelor cu minium de plumb | m* | 2.5 ' \
25.11zHO7AL - lzolarea conductelor cu saltele vatd mineralz avz"md% X ‘ | !
grosimea 60 mm |m™ | 2.5 | | |
;26-512H14B1 - lzolare aparate cu saltele vatd minerald avand grosimea| I ; ' .
| |60 mm la volume de format complicat -] 05 | : |
271z107B1 - Protectia termorizolatiei cu tabli de aluminium -| m' | 3 ]
confectionare ‘ |
28. ilzIOT’BE - Protectia termorizolatiei cu tabla de aluminium - montare m’ 3| \ !
29./VC22B1 - Dispoziuv sust.ancor pt.aparat.canale piese spec gataj kg 10 Lo '
conf din otel prof.greut pe buc 3-10 kg. | :
30.|VC23B1 — Confectionare dispozitiv sust.ancor pt.aparat.canalel kg | 10 |
piese spec gata conf din otel prof greut pe buc 3-10 kg. ' ‘ ‘
| |TDBOO Probe si verificari ] \
3LITFCO1A1 - Spalarea hidraulica a conductelor avind Dn <50 mm | m | 13 ‘ I
3z RpIEO5BI - Efectuare proba de dilatare - contractare si functionare L
2 cond. avand diametrul 1"1/4 m |15 | |
33, RpIE04B1 - Efectuarea probei de etansietate la presiune a cond. del ’ :
| |diswributie avand D= 1"1/4 fm | 13 ! | |
Chehuieli direce: Mim| U [t] T |
dncare
'Vul termice
(valcarea
aRreripEiy
uilzetEios)
N ’
ut elecrrice
(valcerea
[ |aRepn
| |ulgedencs) |
U= |
\"'u[_termic: |
+Vu: elecrrice |
Alte cheltuieli directe: ‘ |
- CAS: % [
- somaj: | |
- s@natate:
- fond de risc: |
alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate: |
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE: [ Mo lmol  Us |t Ty
Chelruieli indirecte = Ty x % | o
Profit = {Tg 5 IO‘J x % ! PF-
TOTAL GENERAL: V=T
T LiP,

Z.!"

Proiectant, = 8
SC EXPERT GRUP SRL IA§I If L g g

Nota: In atentia ofercannlor :

Ofertantii, care pe baza -Caietului de sarcini si a experientei de la lucrari similare pe care le-au
executat, sesizeaza necesitatea introducerii unor articole, cantitati de materiale, etc. necuprinse in Anexele

Ofertant,

(semné&tura autorizatd)

F3, vor anunta in mod obligatoriu persoana juridica achizitoare pentru a fi transmise tuturor ofertantilor.



FORMULAR F4
CONECTAREA GRUFURILOR DE GARSONIERE G1-G6, A GRADINITEI NR.2 5/ A CRESEI NR.1 LA
CENTRALA TERMICA CT6 DE PE ALEEA GRADINITE] NR.6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE

RAMURA 1B A CENTRALE!I CT6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC 1A, AL CENTRALEICTS
Pr.nr. 1201/2016 — FAZA PThH -

LISTA
cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile
pentru lucrarile de instalatii Ob.Centrala termica

| Valoarea Furnizoru :

togere 1 i ; ; Pretul | : | - i RRica
CNr. : 1 {Cantita no. o (exclusiv TVA) (denumirea, . Fisa tehnicd
ot | Denumirea | UM " hea (?e?fg?v:‘) Smii lei) adresa, atagata
i | | | (col.3 x col4) ' telefon, fax)
. O 1 2 1 3 4 [ 5 6 7

Ob.Retele termice ramura 1 CT6

_‘ \Regulator direct de temperatura ! ‘

1. montat direct pe teava recirculare in; Buc | 2 ; | FT-1
lcamin contorizare D=1"1/4 | 1 '

IOb.Centrala Termica

| |Pompa recirculare apa calda de | ‘ : ‘

2. |consum avand D=4mc/h,| Buc | 1 | ! 1 . FT-2 !

 |H=10.7mCA ; | | : |

| |TOTAL PROGURARE L —Milel RN VAN
/f"‘Q oy ‘fo

NOTA : [ 7 il :

- Toate utilajele si echipamentele trebuie sa fie agrementate MTCT (MLP'{'!::}}J' | B s

- Furnizorii vor asigura, obligatoriu, reglarea si punerea in functiune a utilajgior si aparaitfi dé coman
si automatizare. De asemenea, toti furnizorii vor pune la dispozitia cumpﬁ}a‘fbrufui injstrut;‘t’]i%‘i_giﬁn'
de montaj, reglare, exploatare si intretinere: RN

- Conditiile privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii) vor fi @@g

- Conditile de garantie si postgarantie vor fi conform intelegerii acceptata a“a
conform legislatiei in vigoare . b

Proiectant, Ofertant,

SC EXPERT GRUP SRL IAS
S (semnatura autorizata)



Formular F5

CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONIERE G1-G6, A GRADINITEI NR.2 SI A CRESEINR.1 LA
CENTRALA TERMICA CT6 DE PE ALEEA GRADINITE! NR.6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE
RAMURA 18 A CENTRALEI CT6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC 1A, AL CENTRALEICT6
Pr. nr. 1201/2016 — FAZA PTh

Fisa tehnica FTi-1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Regulator direct de temperatura montat direct pe teava

recirculare in camin contorizare D=1"1/4 — 2 buc
INr Specificatiile tehnice impuse - Corespondenta propunerii | Producator
et prin Caietul de sarcini | tehnice cu specificatiile
i tehnice impuse
i prin Caietul de sarcini
L0 1 | 2 3

1 ‘Parametrii tshnici si  functionali  Regulator direct dej
ltemperatura montat direct ps teava recirculare apa calda de - |
consum in camin contorizare D=1"1/4, KVS=5.5mc/h,|
|domeniul de temperaturi de lucru 20-80grdC, domeniul de™

ireglai 40-50grdC (se inchide la crestarea temperaturii)

| 2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in
|exploatare:

| 3 |Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: ‘
| 11509001 ‘

4 [Conditii de garantie si posigarantie: Garantie 3 ani; dUrata ...
1 imin. de viata 10 ani

1 5 |Alte conditii cu caracter tehnic:

'Se vor prezenta cartile tehnice ce vor confine:
| i-Prezentarea generald, parametrii tehnici-

| i-Agrement tehnic

I-Instructiuni pentru instalare si montaj.

i—lnstrucﬂum pentru exploatare.
-Masuri specifice de tehnica securitatii muncil.

Proiectant,
SC EXPERT GRUP SRL IASI

(semnatura autorizata)



Formular F5

CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONIERE G1-G6, A GRADINITEI NR.2 SI A CRESEINR.1 LA
CENTRALA TERMICA CT6 DE PE ALEEA GRADINITEI NR.6; INCHIDEREA INELULU! TERMIC PE
RAMURA 1B A CENTRALEI CT6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC 1A, AL CENTRALEI CT6

Pr.nr. 1201/2016 - FAZA PTh

Fisa tehnica FTi-2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa recirculare apa calda de consum avand
D=4mc/h, H= 10 7mCA -1 buc

| Nr Specificatiile tehnice impuse Corespondenta propunerii = Producator |
lert| prin Caietul de sarcini | tehnice cu specificatiile
Do ! tehnice impuse
prin Caietul de sarcini |

0 1 2 i 3
P Parametru tehnici i functionali; Pompa recirculare apa calda '
. |de consum avand D=4mc/h, H=10.7mCA

IDN=30mm, Tmax=80grdC, Tlucru=59grdC, Pmax=6 bar

‘racordare cu flanse, corp fontd .

| 2 Specificati de performantd si conditii privind siguranta m
; exploatare:

' 3 |Conditii privind conformitatea cu standarde relevante;
. 1s09001 ;
. 4 |Conditii de garantie si postgarantie: Garantie 5 ani; duratal.........cccc.vee.
' |min. de viata 30 ani |

| 5 |Alte conditii cu caracter tehnic:

' ISe vor prezenta carile tehnice ce vor contine:
-Prezentarea generala, parametrii tehnici-
|-Agrement tehnic

~-Instructiuni pentru instalare si montaj.
-Instructiuni pentru exploatare.

-Masuri specifice de tehnica securit&tii muncii.

Proiectant,
SC EXPERT GRUP SRL IASI

(semnatura autorizata)
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S.C. "EXPERT GRUP" S.R.L.

B Stefan cel Mare nr.10, Tasi, ROMANIA Nr.inr.J22/345/1995:C.F. RO7141848
Cont B.R.D. Iam AD A Panu:RO39BRDE240SV07419682400
' TEL/FAX: 0232-214872; 0332-816508: E-mail: office(@expertgrup.com: expertgrupsrl@gmail. com

Nr.2136/18.08.2016

| R.A.G.C.L. PACCANI
Cétre INTRARENT P) /L//?
I /é

e
R.A.G.C.L. Pascani Ziva {7 % Luna (/8 O mlle

V& trimitem alaturat documentatile pentru proiectul nr. 1201/2016 -
"CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONIERE G1-G6, A GRADINITEI NR.2 SI A
CRESEI NR.1 LA CENTRALA TERMICA CT6 DE PE ALEEA GRADINITEI NR.6;
INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE RAMURA 1B A CENTRALEI CT6: INCHIDEREA
INELULUI TERMIC 1A, AL CENTRALEI CT6”, faza PTh+DTAC, conform celor aratate
in procesul verbal de constatare a executdrii lucrarii. Lucrarea se expediaza prin
delegat.

Director, :
Dr.ing. Catalin- Dame Galatai'- Y

PROCES VERBAL DE CONSTATARE A EXECUTARIT LUCRARIT

Subsemnatii, dr.ing. Catalin-Daniel Galdtanu, delegat al SC Expert Grup SRL
Iasi am predat si delegat al R.A.G.C.L. Pascani, , @am primit
pentru proiectul “CONECTAREA GRUPURILOR DE GARSONIERE G1-G6, A
GRADINITEI NR.2 SI A CRESEI NR.1 LA CENTRALA TERMICA CT6 DE PE ALEEA
GRADINITEI NR.6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC PE RAMURA 1B A CENTRALEI
CT6; INCHIDEREA INELULUI TERMIC 1A, AL CENTRALEI CT6”, volumele faza PTh si
DTAC, continand piese scrise si desenate in 3 (trel) exemplare, referatul de verificare
pentru specialitatea Instalatii termice It n 3 (trei) exemplare, iar volumul
"Documentatie economica” un exemplar.

Am predat, Am primit,

dr.ing. Catalin-Dani




PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI
Nr. /K058 / 2018

EXPUNERE DE MOTIVE

privind insusirea in proprietatea publicd a Municipiului Pagcani si in administrarea
Consiliului Local al Municipiului Pascani a obiectivului de investitii “Conectarea
grupurilor de garsoniere G1-G6, Gradinita nr. 2, Cresa nr. 2 la centrala termici C.T. 6,
Aleea Gradinitei, nr. 6; Inchiderea inelului termic pe ramura 1 B a centralei C.T. 6;
Inchiderea inelului termic pe ramura 1 A a centralei C.T. 6”

in conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1) si alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind
bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

in baza Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul
public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, aprobate prin HG nr. 548 din 08 iulie
1999;

In conformitate cu prevederile art. 863, lit. f) din Legea nr. 287/2009, Codul civil,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Anexa nr. 3 - Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al
municipiului Pagcani, la Hotararea Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului
public al judetului lagi, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul lasi, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 53 din 23.08.1999,
privind aprobarea domeniului public al Municipiului Pascani judetul lasi, cu modificarile si
completarile ulterioare;

in conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1) si alin. (2), lit. ), coroborat cu art. 119 si cu
art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locald, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 50 din 31.03.2015,
privind aprobarea cotei de dezvoltare in vederea acoperirii cheltuielilor pentru intretinerea,
inlocuirea, dezvoltarea si modernizarea sistemului public de alimentare cu energie termica din
Municipiul Pascani furnizat de R.A.G.C.L. Pascani, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere adresa nr. 18293/10.10.2018 din partea R.A.G.C.L. Pascani, inregistrata
la Priméaria Municipiului Pascani sub nr. 17226/10.10.2018 si la Consiliul Local al Municipiului
Pascani sub nr. 1288/10.10.2018;

Avand n vedere Proiectul Tehnic “Conectarea grupurilor de garsoniere G1-G6, Gradinita
nr. 2, Cresa nr. 2 la centrala termica C.T. 6, Aleea Gradinitei, nr. 6; Inchiderea inelului termic
pe ramura 1 B a centralei C.T. 6; inchiderea inelului termic pe ramura 1 A a centralei C.T. 6”,
nr. 1201/2016, intocmit de S.C. “Expert Group” S.R.L. si inregistrat la R.A.G.C.L. Pascani sub
nr. 5994 din 19.08.2016, proiect prevazut in Anexa nr. 3 la prezenta hotarare;

Avand in vedere Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor inregistrat la
R.A.G.C.L. Pascani sub nr. 14101/27.12.2017 prin care se aprobd admiterea executiei
lucrarilor de constructii aferente obiectivului de investitii “Conectarea grupurilor de garsoniere
G1-G6, Gradinita nr. 2, Cresa nr. 2 la centrala termica C.T. 6, Aleea Gradinitei, nr. 6;



PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI
NR. (00 5.10.2018

privind insusirea in proprietatea publicad a Municipiului Pag¢ani si in administrarea
Consiliului Local al Municipiului Pagcani a obiectivului de investitii “Conectarea
grupurilor de garsoniere G1-G6, Gradinita nr. 2, Cresa nr. 2 la centrala termici C.T. 6,
Aleea Gradinitei, nr. 6; Inchiderea inelului termic pe ramura 1 B a centralei C.T. 6;
Inchiderea inelului termic pe ramura 1 A a centralei C.T. 6”

RAPORT

in baza Expunerii de motive nr. A)@w l»?r U..2018 intocmita de catre Primarul
municipiului Pascani, Ing. Dumitru Pantazi;

In conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1) si alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind
bunurile proprietate publica, cu modificarile i completarile ulterioare, potrivit carora:

- art. 3, alin. (1): "(71) Domeniul public este alcatuit din bunurile prevézute la art. 135, alin.
(4) din Constitutie, din cele stabilite in anexa care face parte integranta din prezenta lege si din
orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public si sunt
dobéandite de stat sau de unitétile administrativ-teritoriale prin modurile prevézute de lege.”

- art. 3, alin. (4): "(4) Domeniul public al comunelor, al oragelor i al municipiilor este alcatuit
din bunurile prevazute la pct. Ill din anexa si din alte bunuri de uz sau de interes public local,
declarate ca atare prin hotarére a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de
uz sau de interes public national ori judetean.”

in baza Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul
public al comunelor, oragelor, municipiilor si judetelor, aprobate prin HG nr. 548 din 08 iulie
1999;

in conformitate cu prevederile art. 863, lit. f) din Legea nr. 287/2009, Codul civil,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit careia: “Cazurile de dobandire a
dreptului de proprietate publica. Dreptul de proprietate publicd se dobandeste:

“f) prin alte moduri stabilite de lege.”

Avand in vedere Anexa nr. 3 - Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al
municipiului Pagcani, la Hotararea Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului
public al judetului lagi, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul lasi, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 53 din 23.08.1999,
privind aprobarea domeniului public al Municipiului Pascani judetul lasi, cu modificdrile si
completarile ulterioare;

in conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1), coroborat cu art. 36, alin. (2), lit.c), coroborat
cu art. 119, coroborat cu art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administratia public locala,
republicatd cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit cdrora:




- art. 36, alin. (1): (1) Consiliul local are inifiativa si hotaraste, in cond:fu!e legii, in toate
problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor
autoritafi ale administratiei publice locale sau centrale.”

- art. 36, alin. (2), lit. c): “(2) Consiliul local exercitd urmatoarele categorii de atributii:

c) atnbu;n privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau
municipiului.”

- art. 119: “Constituie patrimoniu al unitétii administrativ-teritoriale bunurile mobile si imobile
care apartin domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia,
precum gi drepturile gi obligatiile cu caracter patrimonial.”

- art. 120: “(7) Apartin domeniului public de interes local sau judetean bunurile care, potrivit
legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public gi nu sunt declarate prin lege de uz
sau de interes public national.”

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 50 din 31.03.2015,
privind aprobarea cotei de dezvoltare in vederea acoperirii cheltuielilor pentru intretinerea,
inlocuirea, dezvoltarea si modernizarea sistemului public de alimentare cu energie termica din
Municipiul Pascani furnizat de R.A.G.C.L. Pascani, cu modificarile si complet&rile ulterioare:

Avand in vedere adresa nr. 18293/10.10.2018 din partea R.A.G.C.L. Pascani, inregistrat
la Primaria Municipiului Pascani sub nr. 17226/10.10.2018 si la Consiliul Local al Municipiului
Pascani sub nr. 1288/10.10.2018;

Avand in vedere Proiectul Tehnic “Conectarea grupurilor de garsoniere G1-G6, Gradinita
nr. 2, Cresa nr. 2 la centrala termica C.T. 6, Aleea Gradinitei, nr. 6: Inchiderea inelului termic
pe ramura 1 B a centralei C.T. 6; inchiderea inelului termic pe ramura 1 A a centralei C.T. 6",
nr. 1201/2016, intocmit de S.C. “Expert Group” S.R.L. si inregistrat la R.A.G.C.L. Pascani sub
nr. 5994 din 19.08.2016, proiect prevazut in Anexa nr. 3 la prezenta hotarare;

Avind in vedere Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor inregistrat la
RA.G.C.L. Pascani sub nr. 14101/27.12.2017 prin care se aprobd admiterea executiei
lucrarilor de constructii aferente obiectivului de investitii “Conectarea grupurilor de garsoniere
G1-G6, Gradinita nr. 2, Cresa nr. 2 la centrala termica C.T. 6, Aleea Gréadinitei, nr. 6:
inchiderea inelului termic pe ramura 1 B a centralei C.T. 6; inchiderea inelului termic pe
ramura 1 A a centralei C.T. 6”;

Avand in vedere prevederiie Dispozitiei Primarului Municipiului Pascani nr. 514/03.03.2014
privind stabilirea compartimentelor/serviciilor/directiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Pagcani in vederea predarii—primirii bunurilor proprietate publicd sau
privata a U.A.T. Municipiului Pascani ce fac obiectul unor contracte administrativ—comerciale:

Valoarea totala a obiectivului de investiti “Conectarea grupurilor de garsoniere G1-G8,
Gradinita nr. 2, Cresa nr. 2 la centrala termicd C.T. 6, Aleea Gradinitei, nr. 6; inchiderea
inelului termic pe ramura 1 B a centralei C.T. 6; inchiderea inelului termic pe ramura 1 A a
centralei C.T. 6” este de 310.171,70 lei, inclusiv T.V.A., conform Procesului verbal de receptie
la terminarea lucrarilor inregistrat la R.A.G.C.L. Pascani sub nr. 14101/27.12.2017

Bunul Tnsugit in proprietatea publica a Municipiului Pagcani va fi transmis in administrarea
Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si Locativd Pascani
pe baza de Protocol de predare—primire;

Directia Economica, Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice, Compartimentul Juridic
si Contencios, Compartimentul Patrimoniu si Contracte din cadru aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Pagcani propun spre analizé si dezbatere proiectul de hotdrare privind
insugirea in proprietatea publica a Municipiului Pagcani si in administrarea Consiliului Local al
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Regia Autonoma de Gospodarie Comunala si Locam a P4
Str. Muldo ei, nr.21, Pascani, jud. lasi; RO 1999398, NRC:]22- Qflm‘)l

» RO 38BIRL 02401202538173XX Banca Transilvama  filiala Pascam
R.A-G .c . L- Tel: 0232-763621 Fax: 0232-717940 e-mail: rageli@ yahoo.com

------------------------

Catre,

e T P . Judequ! 1AS]
Consiliul Local al Municipiului Pascani Municipiul PASCANI

INJRARE IESRE
Wi st i
PRI - |
Primarul Municipiului Pascani / o Aﬁ _X;S/L” (0 =
domnul Dumitru Pantazi ¢ L -

Administratorul Public al Municipiului Pascani
domnul Gica Zanet

Prin prezenta revenim la solicitarea inregistrata la secretariatul R.A.G.C.L. Pascani
cunr. 7329 din 02.04.2018 si avand nr. de Inregistrare la Municipiul Pascani 6424 din
03.04.2018 prin care va solicitam initiere unui proiect de hotarare de Consiliu Local pentru

insusirea in proprietatea pubhca a Munlc1p1ulu1 Pascani si Tn administrarea Consiliului
'Local al Municipiului Pascani obiectivul de investitii ”Conectarea grupurilor de garsoniere
G1 -Gg, Gradinita nr. 2, Cresa nr. 2 la centrala termica C.T. nr. 6, aleea Gradinitet, nr. 6;
Inch1derea melului termlc peramura 1 Aa Centralel C.T. of.6”, 10 Valoare de totala de

" 1ucrar1lor mreglstrat Sub numarul 14101/27.12.207 si apoi transmlterea in adminstrarea
Consﬂlulm de Administratie al R.A.G.C.L. a obiectului de investitii de mai sus.

Va transmitem in copie urmatoarele documente: ?
-Adresa de Tnaintare nr. 7329/02.04.2018;
-Proiect Tehnic "Conectarea grupurilor de garsoniere G;-Gg, Gradinita nr. 2, Cresa nr. 2 la
centrala termicd C.T. nr. 6, aleea Gradinitei, nr. 6; Inchiderea inelului termic pe ramura 1
A a Centralei C.T. nr. 6™;

-Proces verbal de constatarea executarii lucrérii nr. 5994/19.08.2016;
-Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 14101/27.12.2017.

o
pr”
Director general, N\ )Oj Y- v d
Gelu Nedelcu ) \ N Lu ™ gk 0 i
aprdan i / e U
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Consiliul Local al Municipiului Paseﬁﬂp\-. el TAsr ]
’ : Conzniiul ‘;a-::?i »Euw el PASTANT
e NTRef B A EAE )
// Auamu”,: / ;::—‘/O/
Primarul Municipiului Pascani AD e
domnul Dumitru Pantazi
/

Administratorul/lfl/lblic al Municipiului Pascani
domnul Gica Zanet

Prin prezenta revenim la solicitarea inregistrata la secretariatul R.A.G.C.L. Pascani
cunr. 7329 din 02.04.2018 si avand nr. de inregistrare la Municipiul Pascani 6424 din
03.04.2018 prin care va solicitam initiere unui proiect de hotdrare de Consiliu Local pentru
insusirea in proprietatea publica a Municipiului Pascani si in administrarea Consiliului
Local al Municipiului Pascani obiectivul de investitii "Conectarea grupurilor de garsoniere
G1-Gg, Gradinita nr. 2, Cresa nr. 2 la centrala termica C.T. nr. 6, aleea Gradinitei, nr. 6;
Tnchiderea inelului termic pe ramura 1 A a Centralei C.T. nr. 67, in valoare de totala de
310.171,70 lei, inclusiv T.V.A., conform procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor inregistrat sub numarul 14101/27.12.207 si apoi transmiterea in adminstrarea
Consiliului de Administratie al R.A.G.C.L. a obiectului de investitii de mai sus.

Va transmitem in copie urmatoarele documente:
-Adresa de Tnaintare nr. 7329/02.04.2018;
-Proiect Tehnic "Conectarea grupurilor de garsoniere G,-Gg, Gradinita nr. 2, Cresa nr. 2 la
centrala termica C.T. nr. 6, aleea Gradinitei, nr. 6; Inchiderea inelului termic pe ramura 1
A a Centralei C.T. nr. 67;
-Proces verbal de constatarea executarii lucrarii nr. 5994/19.08.2016;
-Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 14101/27.12.2017.

Director general,
elrNedelcu




ROMANIA
JUDETUL IASI
MUNICIPIUL PASCANI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 50
Din data de : 31.03.2015

privind aprobarea cotei de dezvoltare in vederea acoperirii cheltuielilor

pentru intretinerea, inlocuirea, dezvoltarea si modernizarea sistemului public de

alimentare cu energie termica din Municipiul Pascani furnizat de R.A.G.C.L.
Pascani

Consiliul Local al Municipiului Pagcani, judetul lasi; .

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate public,
cu modificarile si completarile ulterioare:

Avand in vedere dispozitille art. 8, alin. (1) si (3), lit. j) si lit. k), art. 44, zlin. (3) din
Legea nr. 51/2008, privind servicile comunitare de utilitati publice, reputilicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitile art.40, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 325/20086,
privind serviciul public de alimentare cu energie termica, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Avand in vedere dispozitile art.36, alin. (6) si alin. (7), art. 9, alin. (3), lit. f) din
Ordinul nr.66/2007, privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a
preturilor i tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termica produsa
centralizat, exclusiv energia termica produsi in cogenerare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24/200.0 privind normele de tehnica legislativa
pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ultsricare;

Avand in vedere dispozitiile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (8,) lit. a), pct. 14 din Legea
nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si cc mpletariie
ulterioare;

Avand in vedere Expunerea de motive inregistrata sub nr.7101/30.03.2015,
intocmita de Primarul Municipiului Pascani, Ing. Dumitru Pantazi, in calitate de nitiator al
proiectului de hotarare;

Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 958/27.02.2015, intocmita de
RA.G.C.L. Pascani, inregistrata la Consiliul Local al Municipiului Pascan sub nr.
317/13.03.2015;

Avand in vedere Raportul inregistrat sub nr.7102/30.03.2015, intocmit de: Unitatea
de Monitorizare a Serviciilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al [Primarului
Municipiului Pascani:

Avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie al R.A.G.C.L. Pascani nr.
6/27.02.2015;

Avand in vedere Rapoartele de avizare ale urmatoarelor comisii de speciilitate din
cadrul Consiliului Local al Municipiului Pascani:
- - Avizul Comisiei de prognoze economico sociale, buget, finante, industrie, & gricuftura,
silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri siructurale si
relatii externe, inregistrat sub nr. 403/30.03 2015;

~ - Avizul Comisiei juridice, ordine publica, drepturile omului si libertati cetatenesti, inregistrat sub nr.
429/30.03.2015;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pz scani nr.
4/2009. orivind anroharaa Reatilamantilii de Oraanizara ci Fiinectinnara al Raniai 21 #aname



In temeiul dispozitiilor art. 45, alin. (1) coroborate cu dispozitiile art.115, alin. (1), lit.
b) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba cota de dezvoltare in procent de 3% aplicat asupra tarifului de
producere, transport si distributie a energiei termice, in vederea acoperirii cheltuielilor pentru
infretinerea, inlocuirea, dezvoltarea si modernizarea sistemului public de alimentare cu energie
termica din Municipiul Pascani furnizat de R.A.G.C.L. Pascani.

Art.2. Cota de dezvoltare prevazuta la art.1. se va aplica dupa avizarea de catre
AN.R.8.C. si aprobarea Consiliului Local al Municipiului Pascani a noului tarif de producere,
transport si distributie a energiei termice.

Art.3. Sumele incasate prin tariful de producere, transport si distributie a energie
termice corespunzatoare cheltuielilor pentru intretinerea, inlocuirea, dezvoltarea si
modernizarea sistemului public de alimentare cu energie termica din Municipiul Pascani se vor
constitui intr-un cont distinct al R.A.G.C.L. Pascani, si vor fi utilizate exclusiv in scopul stabilit la
art.1 in conformitate cu programul de intretinere, inlocuire, dezvoltare si modernizare al
sistemului pulic de alimentare cu energie termica al Municipiului Pascani.

Art.4. Se aproba programul de intretinere, inlocuire, dezvoltare si modernizare al
sistemului public de alimentare cu energie termica al Municipiului Pascani, in forma prezentata
in anexa nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5, Fondurile neutilizate in cursul unui an se vor reporta pentru anul urmator si vor fi
utilizate exclusiv in scopul stabilit la art.1.

Art.6. Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari orice alte prevederi contrare
acesteia se abroga.

Art.7. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Directia Economica
si Unitatea de Monitorizare a Servicillor Publice din cadrul aparatuiui de specialitate al
Primarului Municipiului Pascani si de conducerea executiva a R.A.G.C.L. Pascani.

Art.8. Serviciul Administratie Publica va comunica, in copie, prezenta hotérére:

- Institutiei Prefectului judetului lasi

- Primarului Municipiului Pascani

- Viceprimarului Municipiului Pascani

- Administratorului Public al Municipiului Pascani
- Directiei Economice

- Unitatii de Monitorizare a Serviciilor Publice
-R.A.G.C.L. Pascani

- Mass-media.
PRESEDINTE DE SEDINTA, Contrasemneaza pentru legalitate
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